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Unfallversicherung

Bescheinigung

Nr. MHHW 03 006
vom 25.02.2010

Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hutten-
und Walzwerksanlagen

Prif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Name und Anschrift des
Herstellers:

Produktbezeichnung:

Typ:

Bestimmungsgemalie
Verwendung:

Prafgrundlage:

Zugehoriger Prufbericht:

Bemerkungen:

BG-Priifbescheinigung

NORGREN GmbH
Stuttgarter Strale 120
70736 Fellbach

- siehe oben -

5/2-Wegeventil mit dynamischer Uberwachung,
elektromagnetisch betatigt

XSZ8V

Pneumatische Ventilkombination zur Steuerung Gefahr bringender Bewegungen an
Pneumatikmotoren (z.B. pneumatische Linearmotoren) in elektropneumatischen Steuerungen

e Prifgrundséatze fur die Prifung und Zertifizierung von Pressen (GS-MHHW-01), Ausgabe 08.2007

. DIN EN ISO 13849-1:2007 ,Sicherheit von Maschinen-Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen- Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsatze*

. DIN EN ISO 13849-2:2003 ,Sicherheit von Maschinen-Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen- Teil 2:Validierung*

Nr. 036/2009 vom 22.01.2010

. Bei entsprechender Applikation wird fur die Sicherheitsfunktion "Druckaufbau von ,1‘ nach ,2° und
Druckabbau von ,2‘ nach ,3" das Performance Level ,e“ nach DIN EN ISO 13849-1 erreicht.

e Einbau nach Herstellerangaben und Anforderungen der anzuwendenden Normen.

. Die pneumatischen Verbindungsleitungen missen einer Risikobeurteilung entsprechend ausgefiihrt
sein.

. Zur Vermeidung von Gefahren bei Energieabschaltung und -ausfall kénnen zusétzliche Einrichtungen
notwendig sein.

. Die Gegenbewegung darf nicht gefahrbringend sein.

. Die Priifbescheinigung gilt fur das 5-2-Wegeventil und fur das 5/2-Wegeventil mit angebautem Sicher-
heits-Schalldampfer Fabrikat NORGREN.

® Folgebescheinigung zu der Priifnummer 03 006 vom 01.02.2005 @

Das geprifte Baumuster entspricht den in § 4 Absatz 1 des Gerate- und Produktsicherheitsgesetzes genannten An-
forderungen. Das Baumuster entspricht somit auch den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG

(Maschinen).

Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete BG-Zeichen an den mit dem gepriften Baumus-
ter Ubereinstimmenden Produkten anzubringen, gegebenenfalls mit dem unter 'Bemerkungen' genannten Zusatz.

Diese Bescheinigung wird spatestens ungultig am: 15.09.2014

Weiteres Uber die Gultigkeit, eine Gultigkeitsverlangerung und andere Bedingungen regelt die Pruf- und

Zertifizierungsordnung vom September 2008.
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Zeichen der Prif- und Zertifizierungsstelle



Rickseite der BG-Prifbescheinigung

BG-Zeichen

Sicherheit geprift

ktested safety )

1) Bescheinigungs-Nummer

Das BG-Zeichen ist gegebenenfalls mit einem Zusatz entsprechend den Angaben auf dem Zertifikat zu versehen.
Bei Zertifikaten mit erganzenden Zusatzen weicht das Aussehen von dem Muster ab.
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