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Viz další informace

1-144

Velká zatížení, přesné valivé vedení
Vysoká dynamika
Profily odolné na zkrut a ohyb
Vysoká opakovatelná přesnost
Alternativní možnosti upevnění

TECHNICKÁ DATA
Popis činnosti:
Pohon ozubeným řemenem

Provozní teplota:
-15°C až +60°C max.
Konzultujte s naším technickým oddělením pokud
chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

Průměry válce:
16, 25, 40 a 63

Maximální zdvihy:
5700 mm (16)

5600 mm (25)

5500 mm (40)

4000 mm (63)

Maximální rychlosti:
3 m/s 
Závisí na zatížení, zdvihu a rychlosti

MATERIÁLY
Vodicí profil, vozík a uzavírací víko:
eloxovaný hliník

Ozubený řemen: polyuretan s
ocelovou výztuhou

M/48800/P LINTRA® Válce s ozubeným řemenem
Verze pro velké zatížení - velikosti válců: 16, 25, 40 a 63

TYPOVÝ KLÍČ

M/488★★/P/I★/★★★★

Průměry válce (mm) Zdvihy (mm)
16 max. 5700
25 max. 5600
40 max. 5500
63 max. 4000

Poloha motoru Náhrada
Vpravo 3
Vlevo 4

Velikost válce Náhrada
16 16
25 25
40 40
63 63

PŘÍSLUŠENSTVÍ

M/P70104/10 M/P70104/5 M/P73001/5, PVC, 3 x 0,25, 5 m M/P73372/5, PVC, 3 x 0,25, 5 m

M/P70104/11 M/P70104/6 M/P73002/5, PUR, 3 x 0,25, 5 m M/P73373/5, PUR, 3 x 0,25, 5 m 

Viz informace o bezdotykových spínačích na straně 1-293

Bezdotykový 
spínač (indukční)

Bezdotykový 
spínač (indukční)

Připojovací kabel se 
zásuvkou M8 x 1

Připojovací kabel se 
zásuvkou M8 x 1
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MONTÁŽ

16 QM/46816/22/64 LNS-M5 – – – – LZS-16-12

25 QM/46816/22/64 – LNS-M6 M/P41858 LNS-2 x M6 LNS-2 x M8 LZS-25-15

40 QM/46816/22/64 – LNS-M6 M/P41858 LNS-2 x M6 LNS-2 x M8 LZS-40-18

63 QM/46816/22/64 – LNS-M6 M/P41858 LNS-2 x M6 LNS-2 x M8 LZS-63-22

16 LBK-16-KM6 LBK-40/63-2 x KM8 QM/48816/P/87 LPP-00 na přání na přání

25 LBK-16-KM6 LBK-40/63-2 x KM8 QM/48825/P/87 LPP-25/40 na přání na přání

40 LBK-16-KM6 LBK-40/63-2 x KM8 na přání na přání QM/48840/P/67 LSD 225 MH

63 LBK-16-KM6 LBK-40/63-2 x KM8 na přání na přání QM/48863/P/67 LSD 600 MH

* Pro tlumení obou koncových poloh musíte objednat 2 montážní sady.

Velikost 
válce

Uchycení pro
bezdotykový spínač

T-matice
M5

T-matice
M6

T-matice
M8

T-matice
2 x M6

T-matice
2 x M8

Centrovací
pouzdro

Velikost 
válce

Boční uchycení,
krátké

Boční uchycení,
dlouhé

Montážní sada pro
parabolický nárazník*

Parabolický 
tlumič

Montážní sada pro
tlumič rázů*

Tlumič 
rázů

M/48800/P

Hodnoty zatížení pro válec LINTRA® válce s ozubeným řemenem
Hodnoty v níže uvedené tabulce představují jednotlivé smyve směrech Fy a Fz a také

maximální momenty Mx, My a Mz pro rychlost √ 0,2 m/s v uvedeném pořadí. 

Důvodem potřeby použití těchto hodnot je plynulý a konstantní pohyb břemena po celé délce

zdvihu válce. Referenčním místem, z něhož by se měly počítat momenty pro všechny válce, je

osa vozíku.

Celkové zatížení

Pokud válec Lintra® pro vysoké zatížení musí přenášet několik zátěží a momentů, je třeba

provést další výpočet podle následujícího vzorce:

Mx
+

My
+

Mz
+

Fy
+

Fz <_ 1
Mx max My max Mz max Fy max Fz max

Velikost válce Ozubený  Opakovatelná přesnost* Max. rychlost* Směr/ Max. Max. Hodnoty zatížení
řemen otočení Zrychlení Zdvihy** Fx Fy Fz Fz’ Mx My Mz

(mm) (mm) (m/s) (mm) (m/s) (mm) (N) (N) (N) (N) (Nm) (Nm) (Nm)
16 1 x 25 AT5 ± 0,1 3 110 10 5700 600 3000 3000 3000 80 300 300

25 2 x 16 AT10 ± 0,1 3 220 10 5600 1300 4200 5000 4200 250 500 500

40 2 x 25 ATL10 ± 0,1 3 260 10 5500 3000 7200 8500 7200 600 1200 1200

63 2 x 40 ATL10 ± 0,1 3 350 10 4000 4500 10000 12000 10000 1200 2400 2400

* Závisí na zatížení, zdvihu a rychlosti, ** Delší zdvihy na požádání.

Adaptéry motorů, spojky a také motory jsou k dispozici na požádání.
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
M/48800/P – Standardní válce, velikost 16
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TYPY A AB H7 AC AD AE AF AG AH AI B CH D
M/48816/... 168 12 7,5 5,5 75 18 60 35 18 60 85 8

TYPY E EA EF Ø EH H7 Ø EJ j6 F G R RD RE RF RJ
M/48816/... 180 24 3,5 48 12 120 60 72 30 48 43 4 x 4 x 22

TYPY R1 RP RQ RU RV RW Ø RZ H7 V Hmotnost při 0 mm Hmotnost na 100 mm
M/48225/H 57,5 2 M5 46 36 44 4 10 x M6 2,9 kg 0,68 kg

4
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# Zdvih

Klínová DIN 6885

Mazání

Poloha motoru vpravo

Poloha motoru vlevo

M/48800/P LINTRA® Válce s ozubeným řemenem
Verze pro velké zatížení - velikosti válců: 16, 25, 40 a 63
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4

3

2

1

# Zdvih

Klínová DIN 6885

Mazání

Poloha motoru vpravo

Poloha motoru vlevo

M/48800/P – Standardní válce, velikost 25, 40 a 63 mm

TYPY Velikost A AB H7 AC AD AE AF AG AH AN AX B CH D E
M/48825/... 25 230 15 7 12 105 67 90 48 M6-16* 83 90 125 10 240

M/48840/... 40 288 18 0 18,5 140 95 120 66 M8-16* 112 108 170 12 320

M/48863/... 63 354 22 0 24 180 130 154 90 M8-16* 140 129 210 15 400

TYPY Velikost EA EF Ø EH H7 Ø EJ j6 EL F G R RD RE RJ RP RQ RU
M/48825/... 25 27,5 4,5 75 19 42,5 180 90 96 45 70 6 x 6 x 28 3,5 25M6 9,5

M/48840/... 40 31 6 90 22 51,5 240 120 130 56 80 6 x 6 x 32 5 40M8 40

M/48863/... 63 44 7 115 28 65 308 154 105 64,5 100 6 x 6 x 45 5 63M10 55

TYPY Velikost RF RW Ø RZ H7 R1 V Hmotnost při 0 mm Hmotnost na 100 mm
M/48825/... 25 70 60 6 84,5 10 x M8 x 12* 6,0 kg 1,08 kg

M/48840/... 40 80 65,5 8 108 10 x M10 x 15* 14,0 kg 1,95 kg

M/48863/... 63 105 74 10 140,5 10 x M12 x 18* 27,7 kg 3,14 kg

* Hluboko
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QM/488../P/87 – Montážní sada pro parabolický nárazník
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QM/488../P/67 – Montážní sada pro tlumič rázů
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TYPY Velikost A B C G H L kg
LNS-M5 16 8 M5 4 – 4 11,5 0,002

LNS-M6 25až63 13,8 M6 6,5 – 7,3 23 0,011

LNS-2xM6 25až63 13,8 M6 – 26,5 – 36 0,010

LNS-2xM8 25až63 13,8 M8 – 64 7,3 76 0,036

M/P41858 25až63 13,8 M8 7,5 – 7,3 23 0,010

TYPY Velikost HA HB HC HD HE kg
QM/48816/P/87 16 37 74,5 66 72 34 0,12

QM/48825/P/87 25 45 104,5 94 96 60 0,15

Parabolické tlumiče musíte objednávat samostatně.
Velikost 16, 2 ks pro každý konec, velikost 25, 3 ks pro každý konec 
(2 montážní sady pro obě koncové polohy.)

TYPY Velikost RA RB RC RD RE kg
QM/48840/P/67 40 90,5 139 124 130 82 0,20

QM/48863/P/67 63 124,5 179 160,5 165 98 0,30

Tlumiče rázů musíte objednávat samostatně.
(2 montážní sady pro obě koncové polohy.)

M/48800/P LINTRA® Válce s ozubeným řemenem
Verze pro velké zatížení - velikosti válců: 16, 25, 40 a 63
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LZS – Centrovací pouzdro
Velikosti válců 16 až 63 mm

ø DA
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DB

D
E

D
D

LBK-16-KM6 – Boční uchycení, krátké

LBK-40/63-2 x KM8 – Boční uchycení, dlouhé

Montážní sada pro bezdotykový spínač
Velikosti válců 16 až 63 mm
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Velikost Ø CA CB CC CD CE kg
16 8 22 15 12 35 0,05

25 8 22 15 12 48 0,05

40 8 22 15 12 66 0,05

63 8 22 15 12 90 0,05

TYPY Velikost Ø DA h6 DB ±0,01 DC DD DE
LZS-16-12 16 12 60 M8 60 2,8

LZS-25-15 25 15 90 M10 90 2,8

LZS-40-18 40 18 120 M12 120 2,8

LZS-63-22 63 22 154 M16 154 2,8

2 Centrovací pouzdra se dodávají ke každému pohonu s ozubeným řemenem.

Velikost Ø FA Ø FB FC FD FE FF FG FH
16 11 6,6 15 30 90 110 6,8 15

25 11 6,6 15 30 116 141 6,8 15

40 11 6,6 15 30 150 175 6,8 15

63 11 6,6 15 30 185 210 6,8 15

Velikost Ø EA Ø EB EC ED EG FE FF FH
16 15 9 40 60 9 90 110 15

25 15 9 40 60 9 116 141 15

40 15 9 40 60 9 150 175 15

63 15 9 40 60 9 185 210 15


