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Základní modul pro převod
pneumatického tlaku na
hydraulický tlak
Jednoduchá instalace
Konstrukce odolná proti korozi
Integrovaný indikátor hladiny
oleje

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Stlačený vzduch: Filtrovaný, mazaný

nebo nemazaný

Plnění olejem: Minerální hydraulické
oleje

ISO VG 32 nebo ISO VG 46 dle

DIN 51524

Montážní poloha:
Jen svislá s otvorem pro olej dole

Provozní tlak:
10 bar max.

Provozní teplota:
-20°C až +60°C
Konzultujte s naším technickým oddělením pokud
chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

MATERIÁLY
Plášť válce: eloxovaná slitina hliníku

Uzavírací víka: Eloxovaná slitina
hliníku

Vychylovací plechy: eloxovaná slitina
hliníku

Šroubení: mosaz

Šrouby a matice: pozinkovaná ocel

Indikátor hladiny oleje: PA trubka

Těsnění: nitrilkaučuk

M/55900 Tlakový převodník vzduch/olej
Objem převodníku 0,25 až 5 dm3

STANDARDNÍ TYPY
TYPY PŘÍSLUŠENSTVÍ Montáž

Objemy
(dm3)

Velikost
připojení

Přímé 
šroubení

L-šroubení Servisní 
sada

A C

Průměr trubky tučným písmem

0,25 G1/2 M/55903 431251048 431451048 QM/55901/00 QM/8032/35 QA/8040/21

0,50 G1/2 M/55905 431251048 431451048 QM/55901/00 QM/8032/35 QA/8040/21

0,75 G1/2 M/55908 431251048 431451048 QM/55901/00 QM/8032/35 QA/8040/21

1,00 G1/2 M/55910 431251048 431451048 QM/55901/00 QM/8032/35 QA/8040/21

1,50 G1/2 M/55915 431251448 431451448 QM/55901/00 QM/8032/35 QA/8040/21

2,00 G1/2 M/55920 431251448 431451448 QM/55901/00 QM/8032/35 QA/8040/21

3,00 G1/2 M/55930 431251448 431451448 QM/55902/00 QM/8050/35 QA/8063/21

4,00 G1/2 M/55940 431251448 431451448 QM/55902/00 QM/8050/35 QA/8063/21

5,00 G1/2 M/55950 431251448 431451448 QM/55902/00 QM/8050/35 QA/8063/21

Poznámka: Pro výpočet objemu tlakového převodníku musíte přičíst 50% k objemu válce.
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
M/55900 – Tlakový převodník vzduch/olej
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1 Pro použití měrky:
Měrku, vsuvku (150201818) a
přímou spojku
(160221818) objednejte
samostatně.

Plnicí zátka oleje

Indikátor hladiny oleje

TYPY A B C D E F G Ø H J K L M SW Hmotnost
M/55903 150 30 15 23 38 19 M 6 69 95 17 16 13 19 1,10 kg

M/55905 232 30 15 23 38 19 M 6 69 95 17 16 13 19 1,28 kg

M/55908 315 30 15 23 38 19 M 6 69 95 17 16 13 19 1,46 kg

M/55910 400 30 15 23 38 19 M 6 69 95 17 16 13 19 1,64 kg

M/55915 564 30 15 23 38 19 M 6 69 95 17 16 13 19 2,00 kg

M/55920 730 30 15 23 38 19 M 6 69 95 17 16 13 19 2,36 kg

M/55930 472 35 17,5 35 56,5 32,5 M 8 108 135 25 25 25 30 4,36 kg

M/55940 604 35 17,5 35 56,5 32,5 M 8 108 135 25 25 25 30 5,04 kg

M/55950 736 35 17,5 35 56,5 32,5 M 8 108 135 25 25 25 30 5,72 kg


