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32 12 G1/8 KM/55033/M/* M/50/LSU/5V QM/33/432/22 10K510618 102250618 102470618

40 16 G1/4 KM/55041/M/* M/50/LSU/5V QM/33/440/22 10K510628 102250628 102470628

50 20 G1/4 KM/55051/M/* M/50/LSU/5V QM/33/450/22 10K510828 102250828 102470828

63 20 G3/8 KM/55064/M/* M/50/LSU/5V QM/33/463/22 10K510838 102250838 102470838

80 25 G3/8 KM/55081/M/* M/50/LSU/5V QM/33/480/22 10K511038 102251038 102471038

100 25 G1/2 KM/55101/M/*           M/50/LSU/5V QM/33/100/22 10K511248 102251248 102471248

125 32 G1/2 KM/55126/M/*  M/50/LSU/5V QM/33/125/22 10K511248 102251248 102471248

* Vložte délku zdvihu v mm. Další informace o magnetických snímačích jsou na straně 1-290
Jsou k dispozici další šroubení např. z plastu nebo nerezové oceli, viz prosím seznamr 7

Hladká konstrukce
Vysoká odolnost proti korozi a
kyselinám
Magnetický píst jako standard
V souladu s ISO 6431
Vhodné pro použití v
potravinářském průmyslu
Speciální stěrač/těsnění jako
standard

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný
nebo nemazaný

Popis činnosti:
Dvojčinný s magnetickým pístem,
nastavitelné tlumení

Provozní tlak:
1 až 10 bar

Provozní teplota:
-20°C až +80°C max
Konzultujte s naším technickým oddělením pokud
chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

Zdvihy:
Nestandardní zdvihy
(k dispozici max. 1600 mm)

MATERIÁLY
Plášť válce: X5 Cr Ni 18 10 
(1.4301; AISI 304)

Uzavírací víka: X10 Cr Ni S 18 9 
(1.4305; AISI 303)

Pístnice: X10 Cr Ni S 18 9 
(1.4305; AISI 303)

O-kroužek: FPM

Těsnění pístu: polyuretan

Těsnění tlumiče: nitrilkaučuk

KM/55001/M Kruhové válce z nerezové oceli
Dvojčinné - Ø 32 až 125 mm 

TYPY PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ø Pístnice

Ø
Velikost
připojení

Spínač s jazýčkovými
kontakty a 5m
kablem

Uchycení 
spínače

Škrticí 
ventil 

Přímé 
šroubení

L-
šroubení

STANDARDNÍ TYPY

Poniklované mosazné šroubení
Průměr trubky tučným písmem
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32 KQA/55433/25 QM/55232/28 KQM/55032/24 M/P34276 KQM/8032/32

40 KQA/55441/25 QM/55240/28 KQM/55040/24 M/P34277 KQM/8040/32

50 KQA/55451/25 QM/55250/28 KQM/55050/24 M/P34278 KQM/8050/32

63 KQA/55451/25 QM/55263/28 KQM/55063/24 M/P34278 KQM/8050/32

80 KQM/8080/25 QM/55480/28 KQM/55080/24 – KQM/8080/32

100 KQM/8080/25 QM/55410/28 KQM/55100/24 – KQM/8080/32

125 KQM/8125/25 QM/55125/28 KQM/55125/24 – KQM/8125/32

MONTÁŽ

TYPOVÝ KLÍČ
★KM/55★★★/★★/★★/★★★★

Zdvihy (mm)
1600 max.

Válec s integrovaným uchycením Náhrada
Zadní vidlicové uchycení D2
Uchycení se zadním okem R
Univerzální uchycení se zadním okem UR

Varianty Náhrada
Standardní M
Závit na předním čelu MF
Přední závity pro připojení středového 

uchycení s čepy MFT
Oboustranná pístnice (Ø 32 až 63 mm) JM
Prodloužená pístnice MU
*KM/55***/MU/***/****

Prodloužení (mm)

Speciální varianty Náhrada
Verze na vysoké teploty: 150°C max. T

Průměry válce (mm) Náhrada
32 033
40 041
50 051
63 064
80 081
100 101
125 126

Poznámka: Pokud provedení nepožadujete, polohu varianty v
objednacím číslu vynechejte, např. KM/55033/M/50.
Při kombinaci variant válců kontaktujte naše technické
oddělení. Vezměte prosím na vědomí, že těsnění odolná vůči
teplu nejsou k dispozici pro všechny varianty. Tento typový
klíč popisuje všechny varianty válce. Další varianty/možnosti
nejsou možné.
Viz informace o variantách v katalogovém listu.

Spínač s jazýčkovými
kontakty

Uchycení spínače

Přímé šroubení
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STANDARDNÍ VÁLCE
KM/55001/M

TYPY Ø AM BG Ø D EE KK KW L12 Ø PL PL1 RT TC WH XL XH ZB při pro 
KV MM SW 0 mm 25 mm

KM/55033/M 32 22 6 36 G 1/8 M10 x 1,25 17 5 6 12 9 39 M8 x 1 10 34,5 8 124,5 47 132 0,78 kg 0,06kg

KM/55041/M 40 24 8 44 G 1/4 M12 x 1,25 19 6 6,5 16 15 50 M10 x 1 13 42 10 142 57 154 1,36 kg 0,09 kg

KM/55051/M 50 32 9,5 54 G 1/4 M16 x 1,5 24 8 8 20 12 50 M12 x 1,5 17 52 12 152 62 164 2,25 kg 0,13 kg

KM/55064/M 63 32 10 68 G 3/8 M16 x 1,5 24 8 8 20 13 51 M14 x 1,5 17 66 13 159 64 172 3,78 kg 0,16 kg

KM/55081/M 80 40 18 86 G 3/8 M20 x 1,5 30 10 10 25 16 47 M16 x 1,5 22 83,5 13 160 60 176 5,99 kg 0,25 kg

KM/55101/M 100 40 22 106 G 1/2 M20 x 1,5 30 10 10 25 19 47 M20 x 1,5 22 102,5 15 178 62 197 10,36 kg 0,29 kg

KM/55126/M 125 54 29 133 G 1/2 M27 x 2 41 13,5 13 32 17,5 62,5 M24 x 1,5 27 128,5 20 207,5 82,5 225 22,97 kg 0,48 kg

TYPY Ø XL1
KM/55033/M 32 47

KM/55041/M 40 57

KM/55051/M 50 62

KM/55064/M 63 64

KM/55081/M 80 60

KM/55101/M 100 62

KM/55126/M 125 82,5

AM
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KW PL1

EE EE
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ZB + # 

XL + # 

KV SW
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# Zdvih

Šroub tlumiče

1 Šroub tlumiče

ALTERNATIVNÍ VARIANTY
KM/55001/MRT – Válec s čelními závity pro centrální uchycení

KM/55001/JM – Válec s průběžnou pístnicí

TYPY Ø L8 ZM
KM/55033/JM 32 94 170

KM/55041/JM 40 109 199

KM/55051/JM 50 114 214

KM/55064/JM 63 121 223

TYPY Ø Ø BE BF KW1 L8 VA WH ZB
Bh9 KV1

KM/55033/MF 32 30 M30x1,5 30 36 8 94 3 8 132

KM/55041/MF 40 38 M38x1,5 35 46 10 109 3 10 154

KM/55051/MF 50 45 M45x1,5 38 55 10 114 3 12 164

KM/55064/MF 63 45 M45x1,5 38 55 10 121 3 13 172

XL + # 

L8 + # 

ZM + 2 x # 

# Zdvih

KM/55001/MF – Válec se závitem na předním uzavíracím víku

BF

WH

KW1

KV1 VA

L8 + # 

ZB + # 
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KM/55001/M Kruhové válce z nerezové oceli
Dvojčinné - Ø 32 až 125 mm 
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TYPY Ø Ø CDH9 EW EW1+0,2 PL R RT XL Z Z1 ZB při 0 mm pro 25 mm
KM/55033/M/D2 32 10 26 14 30,5 16,5 19 142 20° – 151 0,78 kg 0,06 kg

KM/55041/M/D2 40 12 32 16 36,5 19,5 18 160 25° 15° 172 1,35 kg 0,09 kg

KM/55051/M/D2 50 12 41 21 36,5 21,5 24 170 30° 20° 182 2,24 kg 0,13 kg

KM/55064/M/D2 63 16 41 21 46 23,5 25,5 190 30° – 205 3,74 kg 0,16 kg

Chybějící rozměry jsou na straně 1-268

KM/55001/M/D2 – Válec s uchycením se zadní vidlicí
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TYPY Ø Ø EW PL R RT XL Z ZB při pro
CDH9 0 mm 25 mm

KM/55033/M/R 32 10 25,8 29 14,5 19 142 20° 151 0,94 kg 0,06 kg

KM/55041/M/R 40 12 27,8 34 16 18 160 25° 172 1,47 kg 0,09 kg

KM/55051/M/R 50 12 31,7 33,5 19 24 170 30° 182 2,32 kg 0,13 kg

KM/55064/M/R 63 16 39,7 46 22 25,5 190 30° 205 3,98 kg 0,16 kg

KM/55081/M/R 80 16 49,7 65 24 41 210 30° 225 7,40 kg 0,25 kg

KM/55101/M/R 100 20 59,7 71 27 51 230 30° 250 12,54 kg0,29 kg

Chybějící rozměry jsou na straně 1-268

KM/55001/M/R – Válec s uchycením se zadním okem
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TYPY Ø Ø EN-0,1 PL R RT XL Z ZB při pro
CNH7 0 mm 25 mm

KM/55033/M/UR 32 10 14 36 14,5 17,5 142 13° 158 0,84 kg 0,06 kg

KM/55041/M/UR 40 12 16 41 16 28,5 160 13° 178 1,41 kg 0,09 kg

KM/55051/M/UR 50 16 21 42,5 19 34 170 13° 191 2,31 kg 0,13 kg

KM/55064/M/UR 63 16 21 55 22 35,5 190 15° 213 3,82 kg 0,16 kg

KM/55081/M/UR 80 20 25 78 24 37,5 210 15° 238 7,32 kg 0,25 kg

KM/55101/M/UR 100 20 25 81 27 40,5 230 15° 260 12,26 kg0,29 kg

Chybějící rozměry jsou na straně 1-268

KM/55001/M/UR – Válec s univerzálním zadním uchycením

PL

Z

R

Z

XL + #

ZB + # 

E
N

 -
0
,1

C
N

 H
7

R
T

# Zdvih



1-270

Pojistná matice - N

BEKW

TYPY Ø BE KW kg
M/P34276 32 M30 x 1,5 36 8 0,03

M/P34277 40 M38 x 1,5 46 10 0,06

M/P34278 50 M45 x 1,5 55 10 0,08

M/P34278 63 M45 x 1,5 55 10 0,08

Oko pístnice - UF

EN -0,1

Z
Z

CE

CN H 7

LE AXER

K
K

TYPY Ø Závit KK CE CNH7 EN-0,1 ER AX LE Z kg
KQM/8032/32 32 M10x1,25 43 10 14 14,5 20 14 13° 0,07

KQM/8040/32 40 M12x1,5 50 12 16 16,5 22 16 13° 0,11

KQM/8050/32 50 M16x1,5 64 16 21 21,5 28 21 15° 0,21

KQM/8080/32 80 M20x1,5 77 20 25 25,5 33 25 15° 0,38

KQM/8125/32 125 M27x2 110 30 37 35 51 35 15° 1,15

MONTÁŽ
Vidlice pístnice - F

CE

LE

C
L

ER

K
K

 ø
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RK

CL

CM

(Podle normy DIN ISO 8140)

TYPY Ø CE Ø CL CM ER KK LE RK kg
CK h11

KQM/55433/25 32 40 10 20 10 16 M10 x 1,25 20 28 0,09

KQM/55441/25 40 48 12 24 12 19 M12 x 1,25 24 32 0,13

KQM/55451/25 50 64 16 32 16 25 M16 x 1,5 32 41,5 0,33

KQM/55451/25 63 64 16 32 16 25 M16 x 1,5 32 41,5 0,33

KQA/8080/25 80 80 20 40 20 32 M20 x 1,5 40 58 0,67

KQA/8080/25 100 80 20 40 20 32 M20 x 1,5 40 58 0,67 

KQA/8125/25 125 110 30 55 30 45 M27 x 2 54 72 1,35

Centrální čep - H

UT

TL

ø
 T

D
h

9

TYPY Ø Ø TDh9 TL UT kg
QM/55232/28 32 10 8 51 5 0,02

QM/55240/28 40 12 9,5 63 6 0,03

QM/55250/28 50 14 11 76 6 0,05

QM/55263/28 63 16 13 93 8 0,07

QM/55480/28 80 18 13 111,5 8 0,09

QM/55410/28 100 20 14 131,5 10 0,25 

QM/55125/28 125 25 20 168,5 10 0,32 

KM/55001/M Kruhové válce z nerezové oceli
Dvojčinné - Ø 32 až 125 mm 
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Zadní závěs - L
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G2G4
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LH

TYPY Ø CA G1 G2 G3 G4 Ø S H2
KQM/55032/24 32 35 20 24 40 8 7 4

KQM/55040/24 40 40 27 30 50 10 9 5

KQM/55050/24 50 45 30 34 54 10 9 5

KQM/55063/24 63 50 34 35 65 15 9 5

KQM/55080/24 80 65 47,5 55 80 12,5 11 6

KQM/55100/24 100 77 63 70 100 15 11 6

KQM/55125/24 125 90 82,5 90 125 17,5 13,5 8

TYPY Ø K1 K2 LH Z1 Z2 kg
KQM/55032/24 32 20 46,5 59,5 65° 36° 0,15

KQM/55040/24 40 28 56,5 71 55° 32° 0,26

KQM/55050/24 50 36 68,5 83 60° 30° 0,33

KQM/55063/24 63 42 82,5 99 189° 25° 0,51

KQM/55080/24 80 55 102,5 125,5 193° 27° 0,96

KQM/55100/24 100 70 122,5 145,5 191° 25° 1,37

KQM/55125/24 125 90 152,5 175,5 188° 22° 2,51

QM/33/***/22 – Držák spínače

Ø 32 až 80 mm Ø 100 a 125 mm
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TYPY Ø B R max. kg
QM/33/432/22 32 10 29 0,07

QM/33/440/22 40 10 32 0,07

QM/33/450/22 50 10 38 0,08

QM/33/463/22 63 10 46 0,08

QM/33/480/22 80 12 54 0,09

QM/33/100/22 100 10 59 0,09

QM/33/125/22 125 10 72,5 0,10

R max.

B 1

2

2

1 Magnetický 
ovládaný spínač

Držák spínače


