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Viz další informace

1-286

Koncové desky z nerezové oceli
Provoz bez tření
Bez údržby a mazání
Ideální pro krátký zdvih, aplikace
s velkými silami
Vysoká úroveň oddělení vibrací
vibrujících strojů
Velmi snadná instalace – bez
problémů se souosostí

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovany,
nemazaný

Provozní tlak:
Maximálně 8 bar

Provozní teplota:
-40°C až +70°C max.
Konzultujte s naším technickým oddělením pokud

chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

Důležité pokyny:
Konstrukce těchto měchových válců dovoluje
provozní naklopení přírub o 5° až 25°. Horní a
spodní příruba může být orientována mimo
připojovací rozměry, v závislosti na výšce a
násobnosti měchů.
Proti poškození musí být používány mechanické
dorazy. Pro vrácení do jejich minimální výšky
musí byý t použita externí
vratná síla. Přítlak je přímo závislý na výšce
měchu: Pokud se výška zvyšuje – přítlak se
snižuje. Kolem vzduchového měchu musí být při
provozu dostatek prostoru.

STANDARDNÍ TYPY
Jmenovity Ø
(inch) x počet vln měchu

Maximální 
zdvihy (mm)

Velikost 
připojení

TYPY

8 X 1 80 G1/2 KM/31081
8 X 2 175 G1/2 KM/31082
10 X 1 100 G1/2 KM/31101
10 X 2 225 G1/2 KM/31102
10 X 3 330 G1/2 KM/31103
12 X 1 100 G1/2 KM/31121
12 X 2 225 G1/2 KM/31122
12 X 3 330 G1/2 KM/31123
14 1/2 X 1 125 G1/2 KM/31141
14 1/2 X 2 265 G1/2 KM/31142
14 1/2 X 3 380 G1/2 KM/31143

Bezpečnostní poznámka: Tyto válce nesmí byý t tlakovány, pokud jsou volné.

Přesný výpočet kompaktních měchových válců konzultujte s našim technickým oddělením.

KM/31000 Měchové válce z nerezové oceli
Jednočinné - Ø 8 až14 inch
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
KM/31081 AŽ KM/31143
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Jmenovitý průměr Zdvihy Instalační výška Hmotnost 
TYPY (inch) x měchy (mm) B min. (mm) B max. (mm) Ø A Ø D Ø F Ø N (kg)
KM/31081 8 x 1 80 50 130 230 184 156 245 6,4

KM/31082 8 x 2 175 75 250 220 184 156 245 7,3

KM/31101 10 x 1 100 50 150 280 210 181 300 8,5

KM/31102 10 x 2 225 75 300 270 210 181 300 9,7

KM/31103 10 x 3 330 100 430 270 210 181 300 10,9

KM/31121 12 x 1 100 50 150 330 260 232 350 13,2

KM/31122 12 x 2 225 75 300 325 260 232 350 14,8

KM/31123 12 x 3 330 100 430 325 260 232 350 16,3

KM/31141 14 1/2 x 1 125 50 175 395 310 283 425 18,6

KM/31142 14 1/2 x 2 275 75 340 400 310 283 425 19,6

KM/31143 14 1/2 x 3 380 100 480 400 310 283 425 20,5

TYPOVÝ KLÍČ

★KM/31★★★

Počet vln měchu Náhrada
1 1
2 2
3 3

Jmenovité průměry (v palcích) Náhrada
8 08
10 10
12 12
14 1/2 14

Materiál vzduchového měchu Náhrada
NR-, SBR-, BR-Materiály Žádný
Vysoká teplota (Butyl) T
Extrémní teplota (Epichlor) E

Tento typový klíč popisuje všechny varianty válce. 

Další varianty/možnosti nejsou možné.

Viz informace o variantách v katalogovém listu.
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M/31121 KM/31122 KM/31123 KM/31141 KM/31142 KM/31143

Přítlak (při 2, 4, 6, 8 bar), objem (při 6 bar)

–– Přítlak (N)  – – Objem (l)

KM/31081 KM/31082

Zatížení (N)

Zdvih 
(mm)

Objem (l) Zatížení (N)

Zdvih 
(mm)

Objem (l)

KM/31101 KM/31102 KM/31103

Zatížení (N)

Zdvih 
(mm)

Zdvih 
(mm)

Objem (l)

Zatížení (N)

Zdvih 
(mm)

Objem (l) Zatížení (N)

Zdvih 
(mm)

Objem (l) Zatížení (N)

Zdvih 
(mm)

Objem (l) Zatížení (N)

Zdvih 
(mm)

Objem (l) Zatížení (N)

Zdvih 
(mm)

Objem (l) Zatížení (N)

Zdvih 
(mm)

Objem (l)

Zatížení (N) Objem (l)

Zdvih 
(mm)

Zatížení (N) Objem (l)

Viz příklady výpočtu na stranách  1-251 a 1-253

KM/31000 Měchové válce z nerezové oceli
Jednočinné - Ø 8 až14 inch


