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Viz další informace

1-290

M/50/LSU/*V Jazyý čkové 10 až 240 10 až 170 180 mA -20 až +80 • – 2, 5, 10 m PVC 2 x 0,25 –

M/50/LSU/5U Jazyý čkové 10 až 240 10 až 170 180 mA -20 až +80 • – 5 m PUR 2 x 0,25 –

TM/50/RAU/2S Jazyý čkové 10 až 240 10 až 170 180 mA -20 až +150 – Vysoká teplota 2 m Silicon 2 x 0,25 –

M/50/RAC/5V Jazyý čkové 10 až 240 10 až 170 180 mA -20 až +80 – S přepínacím kontaktem 5 m PVC 3 x 0,25 –

M/50/LSU/CP Jazyý čkové 10 až 60 10 až 75 180 mA -20 až +80 • konektor M8x1 ~0,27 m PVC 3 x 0,25 M/P73001/5

M/50/EAP/*V Indukční – 10 až 30 150 mA -20 až +80 • PNP 2, 5, 10 m PVC 3 x 0,25 –

M/50/EAP/CP Indukční – 10 až 30 150 mA -20 až +80 • PNP, konektor M8x1 ~0,27 m PVC 3 x 0,25 M/P73001/5

M/50/EAN/*V Indukční – 10 až 30 150 mA -20 až +80 • NPN 2, 5, 10 m PVC 3 x 0,25 –

M/50/EAN/CP Indukční – 10 až 30 150 mA -20 až +80 • NPN, konektor M8x1 5 m PVC 3 x 0,25 M/P73001/5

* 5 m je délka zásuvného kabelu. Spínač je vybaven 1 konektorem se závitem M8 a kabelem 0,3m
*1) 10 VA
*2) jazýčkové 10W; polovodičový 4,5 W

MAGNETICKÉ SNÍMAČE M/50
Pro kruhové, ISO/VDMA, VDMA kompakt a Lintra® bezpístnicové válce a kluzné jednotky

PNEUMATICKÉ JEDNOTKY BEZ NUTNOSTI POUŽÍT DRŽÁKY PRO SNÍMAČE

DRŽÁKY SNÍMAČŮ M/50 PRO UVEDENÉ PNEUMATICKÉ PRVKY

Tyto snímače jsou dodávány standardně s adaptérem.
Snímače M/50 lze použít místo typů QM/33, QM/34 a QM/134.

PRA/181000/M M/146000/M M/162000/M M/61000/M, .../MR RA/191000/M, .../MX M/61200/M, .../MR

PRA/182000/M M/146100/M – – RA/193000/M, .../MX –

– M/146200/M – – RA/192000/M, .../MX –

RA/8000/M RM/55401/M RT/57100/M RM/8000/M RM/91000/M M/60100/M M/44000/M

KA/8000/M KM/55001/M RT/57200/M RM/28000/M RM/92000/M – –

RM/900/M – – KM/8000/M – – –

Ø32 Ø1 1/4 QM/27/2/1 Ø32 QM/33/432/22 Ø10 QM/33/010/22 Ø10 QM/33/010/22 QM/33/010/23* Ø12 M/P72487 Ø10 M/P72487 Ø25 M/P72487
Ø40 Ø1 3/4 QM/27/2/1 Ø40 QM/33/440/22 Ø12 QM/33/012/22 Ø12 QM/33/012/22 QM/33/016/23* Ø16 M/P72487 Ø16 M/P72487 Ø32 M/P72487
Ø50 Ø2 QM/27/2/1 Ø50 QM/33/450/22 Ø16 QM/33/016/22 Ø16 QM/33/016/22 QM/33/016/23* Ø20 M/P72487 Ø25 M/P72487 Ø40 M/P72487
Ø63 Ø2 1/2 QM/27/2/1 Ø63 QM/33/463/22 Ø20 QM/33/020/22 Ø20 QM/33/020/22 QM/33/020/23* Ø25 M/P72487 Ø32 M/P72487 – –

Ø80 Ø3 QM/27/2/1 Ø80 QM/33/480/22 Ø25 QM/33/025/22 Ø25 QM/33/025/22 QM/33/025/23* Ø32 M/P72487 Ø40 M/P72487 – –

Ø100 Ø4 QM/27/2/1 Ø100 QM/33/410/22 Ø32 QM/33/032/22 – – – Ø40 M/P72487 – – – –

Ø125 – QM/27/2/1 – – Ø40 QM/33/040/22 – – – Ø50 M/P72487 – – – –

Ø160 – QM/27/2/1 – – Ø50 QM/33/050/22 – – – Ø63 M/P72487 – – – –

Ø200 – QM/27/2/1 – – Ø63 QM/33/063/22 – – – Ø80 M/P72487 – – – –

– – – – – – – – – – Ø100 M/P72487 – – – –

* Požaduje se jen 1 na válec
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