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HERION SÉRIE 98025  
Přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily s připojením NAMUR

3/2 - Vnitřní připojovací závit G1/2, 1/2 NPT nebo příruba

Hlavní použití: jednotlivě ovládané
pohony
TÜV-schválení na základě IEC 61
508, DIN V 19 251
Ventily vhodné pro bezpečnostní
systémy do SIL 4 nebo AK 7
Přídavné manuální ovládání anebo
bezkontaktní koncové spínače
Elektromagnety lze použít pro
třídu ochrany EEx me, EEx md,
EEx m, EEx ia pro zóny 1, 2 (plyn),
21 a 22 (prach) ATEX kat.II 2 GD.
Další třída ochrany (FM, CSA): XP,
IS, NI
Klidovou polohu v případě
výpadku napětí zajistí mechanická
vratná pružina
Vhodný pro venkovní instalaci,
pokud je vybaven příslušným
elektromagnetem

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Filtrovaný, nemazaný a suchý
stlačený vzduch, přístrojový
vzduch, dusík nebo jiná nehořlavá
neutrální a suchá média 

Provoz:
Ovládaný elektromagneticky, přímo
řízený

Směr průtoku:
Pevně stanovený

Velikost připojovacího otvoru:
G1/2, 1/2 NPT, připojení NAMUR

Světlost:
ND 8

Provozní tlak:
2 ... 8 bar

Průtoková rychlost:
1000 l/min (tlaková diference 1 bar)

Pracovní teplota:
Médium: -40°C ... +60°C, SNBR
(speciální perbunan)

Okolí: -40°C ... +60°C (v závislosti
na elektromagnetu)
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete
používat přístroj pod +2°C

Montáž:
Libovolná, přednostně svislá

MATERIÁLY
Tělo: nerezová ocel 1.4404/316,
mosaz 2.0401, černý hliník 3.0615
eloxovaný

Těsnění sedla: SNBR (speciální
perbunan)

Vnitřní části: nerezová ocel, mosaz
Chraňte veškeré spoje před navlhnutím

Postupujte podle pokynů pro montáž a provoz
7503476

Značka Velikost připojovacího
otvoru 1, 3

Velikost připojovacího
otvoru 2, (3)

Materiál Výkres č. MODELY

12 10
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1 3
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3/2 ventily
Provozní tlak
(bar)

G1/4, G1/2 NAMUR G1/4 2 ... 8 Hliník 1 9802505xxxx*****

G1/4, G1/2 NAMUR G1/4 2 ... 8 Nerezová ocel 1 9802705xxxx*****

G1/2 G1/2 2 ... 8 Hliník 2 9802555xxxx*****

G1/2 G1/2 2 ... 8 Nerezová ocel 2 9802755xxxx*****

G1/2 G1/2 2 ... 8 Mosaz 2 9802655xxxx*****
xxxx Vložte kódy elektromagnetu z vedlejší tabulky. ***** Vložte kódy napětí z vedlejší tabulky.
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200 33 240 8 -40 ... +80 -40 ... +70 8 10 2050

391 24 470 11 -40 ... +80 -40 ... +70 8 10 2051

736 17 880 15 -40 ... +80 -40 ... +70 8 10 2052

1220 13 1460 19 -40 ... +80 -40 ... +70 8 10 2053

Nerezová ocel

1,9 2,1 *5) 78 – IP00 bez konektoru *5) -25 ... +60 DIN EN175 301-803 6 1 0763 *7)

IP65 s konektorem *5) Forma A

3,2 – 135 – EEx m II T4 *1) -20 ... +70 3 m kabel 7 4 0298 *8)

IP66 T110°C

– 4,6 – 18 EEx m II T4 *1) -20 ... +70 3 m kabel 7 7 0299 *8)

IP66 T110°C

0,8 – 33 – EEx me II T5/T6 *2) -40 ... +80 (T5) M20x1,5 *6) 8 4 4200 *8)

IP66 T130°C -40 ... +70 (T6)

– 1,3 – 26 EEx me II T4/T6 *2) -40 ... +80 (T4) M20x1,5 *6) 8 7 4201 *8)

IP66 T130°C -40 ... +55 (T6)

0,8 – 33 – EEx me IIC T5/T6 *3) -40 ... +80 (T5) 1/2 NPT *6) 9 4 4600 *8)

EEx md II T5/T6 *3) -40 ... +70 (T6)
0,8 – 33 – IP66 T130°C M20x1,5 *6) 4602 *8)

– 1,3 – 26 EEx me IIC T5/T6 *3) -40 ... +80 (T5) 1/2 NPT *6) 9 7 4601 *8)

EEx md II T5/T6 *3) -40 ... +70 (T6)
– 1,3 – 26 IP66 T130°C M20x1,5 *6) 4603 *8)

0,8 – 33 – Ex mb d IIC T4/T6 Cat. II 2G (plyn) 18 12 4802
-40 ... +80 (T4)

nebo -40 ... +70 (T6)

– 1,3 – 26 Ex mb e II T5/T6 Cat. II 2D (prach) 18 7 4803

Ex mbD 21 tDA21 IP66 T100°C

1,4 – 59 – XP NEMA *4) -20 ... +60 Volné přívody 10 1 3720
4, 4X, 6, 6P, 7, 9 450 mm dlouhý

Příkon
24V DC 230V AC
(W) (VA)

Jmenovitý proud
24V DC 230V AC
(mA) (mA)

Třída ochrany

Elektromagnetické pohony

T6

Elektromagnety pro jiskrově bezpečné obvody, třída ochrany EEx ia IIC T5/T6, kat.II G, II 2 D, IP66, T90°C, EC
typ osvědčení o zkoušce KEMA 03 ATEX 1051X

Standardní napětí 24 V DC, 230 V AC. Jiná napětí na požádání. Provedení podle VDE 0580, EN50014/50028. 100% cyklus
Ovládací prvky elektromagnetu z nerezové oceli na požádání.
*1) Kategorie II 2 GD, EC-Typ- Osvědčení o zkoušce KEMA 02 ATEX 1347X. *6) Kabelová průchodka není součástí dodávky.
*2) Kategorie II 2 GD, EC-Typ- Osvědčení o zkoušce KEMA 98 ATEX 4452 X. *7) IP65 podle DIN 40050/IEC 529 a DIN EN 600068-2-38.
*3) Kategorie II 2 GD, EC-Typ- Osvědčení o zkoušce PTB 02 ATEX 2085 X. *8) Tento elektromagnet má pojistku odpovídající třídy.
*4) CSA-LR 57643-6, osvědčení FM approved pro nebezpečná prostředí: Div. 1 a 2, Třída I, II, III.
*5) Konektor potřebný pro DC: Typ M/P15737 
Vently mohou být napájeny pouze stejnosměrným proudem.

V případě aplikace na střídavý proud 230V AC použijte cívku 200V DC
společně s konektorem s usměrňovačem.

Kabelová průchodka není součástí dodávky.

Když zvolíte jiskrově bezpečný napájecí zdroj, měli byste počítat s maximální přípustnou hodnotou podle Osvědčení o shodě.

Nízkou efektivní indukčnost a kapacitu lze ignorovat.

TYPOVÝ KLÍČ
9802★★5 .★★★★.★★★.★★

Velikost připojovacího otvoru Náhrada
NAMUR, G1/4 0
NAMUR, 1/4 NPT 1
G1/2 5
1/2 NPT 6

Elektromagnety
Viz tabulka dole

Napětí Náhrada
12V dc 02400
230V ac 23050

Materiál Náhrada
Hliník 5
Mosaz 6
Nerezová ocel 7

OBJEDNACÍ INFORMACE
3/2 směrový řídicí ventil, eloxovaný hliník, elektromagnet
24 V DC s rozhraním NAMUR 
Typ: 9802505.4200.024.00
TÜV-jednotlivé osvědčení: na přání

Kódy
elektro-
magnetu

Schéma
zapojení
č.

Výkres č.Elektrické 
připojení

Teplota okolí/
média °C

Kódy
elektro-
magnetu

Schéma
zapojení
č.

Výkres č.Teplota okolí/média °C

T5

Požadované napětí
na svorce
(Rw 60)

Odpor
Rw 60 coil *
(Ω)

Min. požadovaný
spínací proud
(max)

Nom. odpor 
RN cívky
(Ω)
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HERION SÉRIE 98025 Přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily s připojením NAMUR
3/2 - Vnitřní připojovací závit G1/2, 1/2 NPT nebo příruba

*1) Pro vnitřní použití
*2) Lze použít jen s ventily 98025

Tlumič hluku Kabelová průchodka Manuální ovládání Konektory Připojovací deska Rám

M/S4 (G1/2) *1) 0588819 EEx e (pro elektromagnety 42xx / 0553886 M/P15737 0612790 0540593

46xx M20 x 1,5) (bez aretace) *2) samostatná připojovací deska

0588851 0553887 0663303 (s usměrňovačem) 0612791 NAMUR-Rib

EEx d (pro elektromagnety 46xx M20 x 1,5) (s aretací) *2) použijte v kombinaci s 0612790 (Alu)

0588925

EEx d, EEx e (pro elektromagnety 46xx 1/2-14 NPT)

0589387

II 2 G/D EEx d IIC (pro elektromagnety 48xx M20x1,5; Ø 10 ... 14 mm)

0589385

II 2 G/D EEx e II (pro elektromagnety 48xx M20x1,5; Ø 9 ... 13 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

G1/4 NAMUR 2 ... 8 Hliník 3 9802509xxxx*****

G1/2 G1/2 2 ... 8 Hliník 4 9802559xxxx*****

Aktivace Velikost připojovacího
otvoru 1, 3

Velikost připojovacího
otvoru 2, (3)

Materiál Výkres č. MODELY

12 10
2

1 3

12 10

1

332

3/2 ventily s ovládáním 23,2 mW/ 6,3 mW

xxxx Vložte kódy elektromagnetu z tabulky dole. ***** Vložte kódy napětí z níže uvedené tabulky.

25 V 150 mA 250 mW

27 V 125 mA 250 mW

6,3 mW ≥4,3 V ≥5,2 V ≤1,44 V ≤1,2 V ≥1,45 mA 2800 Ω 28 V 115 mA 250 mW EEx ia IIC T4 -40 ...+80 C 11 2085

23,2 mW ≥16 V ≤16,8 V ≤5,4 V ≤4,7 V ≥1,45 mA 10900 Ω 30 V 100 mA 250 mW EEx ia IIC T6 -40 ... +80 C 11 2086

32 V 85 mA 250 mW

Elektromagnety ve třídě ochrany EEx ia II C T4/T6

*4) Kategorie II2G, EC-Osvědčení o zkoušce č. PTB 06 ATEX 2001U

Spotřeba vzduchu: Výchozí poloha ≤ 60 l/hod, provozní poloha ≤ 15 l/hod

Provozní tlak
(bar)

Odpor
cívky
R (+20°C)

Jmenovitý
proud
Iein

Napájecí
P 
(+20°C)

Vypínací napětí
Uvyp. Uvyp.
(+20°C) (-25°C)

Zapínací napětí
Uon Uon
(+20°C) (+80°C)

Druh
ochrany*4)

Teplota
prostředí

Schéma
zapojení
č.

Kódy
elektro-
magnetu

Max. hodnoty EEx i
Ui Ii Pi
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ROZMĚRY VENTILU

27

Elektrické připojení

005
1 Volitelný elektromagnet s možností otočení

Pracovní připojovací závit G1/2 nebo 1/2 NPT

Připojení externího řídicího tlaku G1/8 nebo
1/8 NPT

Verze volitelného elektrického připojení 005

2

3

4

Poloha těsnění interního
pilotního vzduchu

Poloha těsnění externího
pilotního vzduchu

3

4

1

2

3

4

P int.

P ext.
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ROZMĚRY ELEKTROMAGNETŮ

HERION SÉRIE 98025 Přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily s připojením NAMUR
3/2 - Vnitřní připojovací závit G1/2, 1/2 NPT nebo příruba

1 Konektor lze otáčet o  4 x 90°

16 nebo 13 (s distanční trubkou)

M20 1,5 nebo 1/2 - 14 NPT

Volné přívody AWG 18 (délka 450 mm)

2

3

4

6 7 8

9 10

18 19
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1

M5

32

2

24

3

3

5

4

2

74

11 12

Schémata zapojení

Skupina otvorů NAMUR

2 Port 2 (A)

Kódovací kolík se závitem

M5 (10 mm hluboký)

Port 3 (R)

3

4

5


