YN

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTEM

Tlakové regulatory
R64G, R68G - G1/4 .. 61 1/2

(9 NORGREN
R68G
R64G
MODELY
Velikost Pritok* kg
pFipojovaciho (dm?/s)
otvoru

R64G-2GK-RMN
R64G-3GK-RMN
R64G-4GK-RMN
R64G-6GK-RMN

G1/4 35 1,54
G3/8 80 1,52
G1/2 120 1,49

- G3/4 120 1,85

PRISLUSENSTVI
Drzdk pro  Manometr  3/2
montazna 0 10 bar Uzaviraci (Uzaviraci
sténu ventil** ventil)
N

-
74504-50 T64T-2GB-P1N T40B1800
74504-50 T64T-3GB-PIN T40B1800
74504-50 T64T-4GB-PIN T40B1800
74504-50 18-013-013 T64T-6GB-PIN T40B1800

Provedeni s membranovym a
vyvazenym ventilem zajistuje
dobré regulaéni vlastnosti
Nevysunovaci regulacni knoflik je
vybaven mzikovou aretaci

Mezi standardni mozZnosti volby
patfi neuvoliovaci modely a
alternativni tlakové rozsahy

TECHNICKE UDAJE
Médium:

Jen stlaceny vzduch
Maximalni vstupni tlak:
17 bar (Ré4G)

20 bar (R680)

Pristrojové porty:

Rc1/8

Teplota prostredi:

-207ZC ... +80ZC

Kontaktujte nase technické oddéleni, pokud
chcete pouzivat pristroj pod +2°C

Tlakovy rozsah:
R64G: 0,3...17 bar
R686: 0,4...17 bar

MATERIALY

Ré4

Télo a ram: slitina zinku

Viko: hlinik

Elastomery: synteticka pryz
R68G

Télo, viko a réam: hlinik
Nastavovaci knoflik: acetalova
pryskyrice

Volitelny sefizovaci Sroub packy T:
ocel

Elastomery: syntetickd pryz

SERVISNi SADA

Tlumi¢ hluku Sada pro

zabezpeceni
proti manipulaci

e
£ &%

4355-51 R64G-KITR
4355-51 R64G-KITR
4355-51 R64G-KITR
4355-51 R64G-KITR

* Typicky pratok pfi vstupnim tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku. Pro nahradni regulator (bez ramu) dosadte 'N'v 5. a 6. Cislici, napr.: R64G-NNK-RMN.

** Vyfukovy port se zavity.

R68G
MODELY
Velikost Pratok* kg
pFipojovaciho (dmd/s)
otvoru

R68G-6GK-RLN
R68G-8GK-RLN
R68G-AGK-RLN
R68G-BGK-RLN

G3/4 150 1,95
G1 180 1,89
G11/4 180 1,93

= G11/2 180 1,97

PRISLUSENSTVi
Drzdk pro  Manometr  3/2
montazna 0 10 bar Uzaviraci (Uzaviraci
sténu ventil** ventil)
3 . -h
io =
18-001-979 18-013-013 T68H-6GB-B2N T40B2800
18-001-979 18-013-013 T68H-8GB-B2N T40B2800
18-001-978 18-013-013 T68H-AGB-B2N T40B2800
18-013-013 T68H-BGB-B2N T40B2800

SERVISNi SADA

Tlumic hluku Sada pro

zabezpeceni
proti manipulaci

o
g &

4355-51 R68G-KITR
4355-51 R68G-KITR
4355-51 R68G-KITR
4355-51 Ré68G-KITR

* Typicky pritok pfi vstupnim tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku. Pro ndhradni regulator (bez ramu] dosadte ‘N’ v 5. a 6. ¢islici, napf.: R68G-NNK-RLN.

** Vlyfukovy port se zavity.

6-076

Viz dalsi informace

www.norgren.com/info/cz6-076



TYPOVY KLiC

Velikost pripojovaciho otvoru

RO4LG - % % % - % % %

Néahrada 4—,

") NORGREN

A\ g

1/4 2
3/8 3
1/2 4
3/4 6
Zavity Nahrada
PTF A
ISO Rc kuZelovy B
ISO G paralelnf G
Nastaveni Nahrada <e—
Knoflik K
Packa T T

Velikost pripojovaciho otvoru

R68G-% % % - % %k %

Nahrada €————

> Manometr Nahrada
S G
Bez N
> Nastaveni vystupniho tlaku rozsah* Nahrada
03 ...4bar F
0,3...10 bar M
0,7 ...17 bar S¥*
> Pretlakové jisténi Nahrada
S pretlakovym jisténim R
Bez pretlakového jisténi N

* Lze nastavit vétsi nebo mensi hodnoty tlaku nez jsou
specifikované. NepouZivejte tyto jednotky pro regulaci tlaku mimo
predepsané rozsahy.

**Jednotky s rozsahem vystupniho tlaku 17 bar jsou k dispozici jen
s nastavenim pomoci packy T; proto dosadte T na 7. pozici a S na
9. pozici

3/4 6
1 8
11/4 A
11/2 B
Zavity Nahrada <«
PTF A
ISO Rc kuZelovy B
ISO G paralelnf G
Nastaveni Nahrada <€
Knoflik K
Packa T T

CHARAKTERISTIKY PROTOKU

R64G Vstupni tlak (10 bar)
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1 N Velikost trubky: 1/2" |
Rozsah: 0,4 ... 8 bar
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Pritok vzduchu

ROZMERY
R64G

210*
133%
176#

-
p

245

105 (157 G3/4)

* Minimalni prostor potfebny pro demontaz jednotky z ramu
# Zmensi se 0 4 mm s knoflikem v zaviené poloze

R68G

Vystupni tlak

R68G

54

2214

Tloustka panelu: 0 ... 6 mm

> Manometr Nahrada
S G
Bez N
> Nastaveni vystupniho tlaku rozsah* Nahrada
0,3 ... 4bar F
04 ...8bar L
0,7 ...17 bar SH*
> Pretlakové jisténi Nahrada
S pretlakovym jisténim R
Bez pretlakového jisténi N

* Lze nastavit vétsi nebo mensi hodnoty tlaku nez jsou
specifikované. NepouZzivejte tyto jednotky pro regulaci tlaku mimo
predepsané rozsahy.

**Jednotky s rozsahem vystupniho tlaku 17 bar jsou k dispozici jen
s nastavenim pomoci packy T; proto dosadte T na 7. pozici a S na
9. pozici

Vstupni tlak (10 bar]
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1 Velikost trubky: 1" |
Rozsah: 0,4 ... 8 bar
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Pritok vzduchu

Montazni drzak (R64G)

110

2

93

# Minimalni prostor potiebny pro demontaz jednotky z ramu
**¥* Pro ramy s pripojovacimi otvory 1 1/4" a1 1/2" pridejte 10 mm
Otvor pro montaz do panelu @: 52 mm

Montazni drzak (R68G)






