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Viz další informace

Kovové součásti splňují
doporučení NACE*
Miniaturní provedení s vysokou
odolností vůči korozi
Nastavovací knoflík je vybaven
aretací
Vhodný především pro námořní,
petrochemické, potravinářské,
lékařské, dentální a podobné
aplikace
Možnost montáže do panelu
* National Association of Corrosion Engineers -
má přezkoušení pro použití v ropném průmyslu
se zaměřením na odolnost proti sulfidům a
korozi např. v zařízení ústí vrtu a jiných
korozivních prostředích.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak: 
17 bar

Přístrojové porty:
1/8" PTF

Teplota prostředí:
-34°C ... +66°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete používat přístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Tělo: tělo z nerezové oceli

Nastavovací knoflík a víko:
acetalová pryskyřice

Elastomery: FKM

Filtrační vložka: polypropylen

ALTERNATIVNÍ
MODELY
Verze bez uvolňování

Pro podrobné informace
kontaktujte naše technické
oddělení

MINIATURNÍ REGULÁTORY Z NEREZOVÉ OCELI
Tlakové regulátory, filtr-regulátory 

B05, R05 - 1/4" PTF

R05 B05

1/4 PTF 0,3...8,6 5 0,42 B05-233-M1LA 18-013-844 2962-89 B05-KITM05R 

1/4 PTF 0,2...3,5 4 0,42 B05-233-M1EA 18-013-844 2962-89 B05-KITM05R 

* Typický průtok při vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku. ** Není dle standardu NACE

MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost Tlakový
připojovacího rozsah
otvoru (bar)

Průtok * kg
(dm3/s)

Manometr**
0 … 10 bar

Montážní
matice

B05

1/4 PTF 0,3...8,6 3 0,20 R05-200-RNLA 18-013-844 2962-89 R05-KITR

1/4 PTF 0,2...3,5 3 0,20 R05-200-RNEA 18-013-844 2962-89 R05-KITR

* Typický průtok při vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku. ** Není dle standardu NACE

MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost Tlakový
připojovacího rozsah
otvoru (bar)

Průtok * kg
(dm3/s)

Manometr**
0 … 10 bar

Montážní
matice
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Hmotnost: 0,20 kg
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Hmotnost: 0,42 kg
*Minimální prostor potřebný pro demontáž nádobky od těla.

Manuální odpouštění

ROZMĚRY

CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU
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Vstupní tlak (7 bar)Vstupní tlak (7 bar)

Průtok vzduchuPrůtok vzduchu
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R05 B05

Velikost připojovacího otvoru: 1/4" Velikost připojovacího otvoru: 1/4"




