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8 3 M3 RT/57208/M/* – RT/57208/MF/* – – – M02250303 M02250303

10 4 M5 RT/57210/M/* – RT/57210/MF/* M/50/LSU/5V QM/33/010/22 C0K510405 C02250405 C02470405

12 4 M5 RT/57212/M/* – RT/57212/MF/* M/50/LSU/5V QM/33/012/22 C0K510405 C02250405 C02470405

16 6 M5 RT/57216/M/* RT/57216/MC/* RT/57216/MF/* M/50/LSU/5V QM/33/016/22 C0K510405 C02250405 C02470405

20 8 Rc 1/8 RT/57220/M/* RT/57220/MC/* RT/57220/MF/* M/50/LSU/5V QM/33/020/22 C0TA00618 C01250618 C01470618

25 10 Rc 1/8 RT/57225/M/* RT/57225/MC/* RT/57225/MF/* M/50/LSU/5V QM/33/025/22 C0TA00618 C01250618 C01470618

32 12 Rc 1/8 RT/57232/M/* RT/57232/MC/* RT/57232/MF/* M/50/LSU/5V QM/33/032/22 C0TA00618 C01250618 C01470618

40 14 Rc 1/8 RT/57240/M/* RT/57240/MC/* RT/57240/MF/* M/50/LSU/5V QM/33/040/22 C0TA00618 C01250618 C01470618

50 16 Rc 1/4 RT/57250/M/* – – M/50/LSU/5V QM/33/050/22 C0TA00828 C01250828 C01470828

63 20 Rc 1/4 RT/57263/M/* – – M/50/LSU/5V QM/33/063/22 C0TA00828 C01250828 C01470828

*Vložte délku zdvihu v mm. Další informace o magnetických snímačích jsou na straně 1-290
Servisní sada se pro tento typ pneumatických válců nedodává. Jsou k dispozici další šroubení, viz prosím seznam 7

8 • • • • • •

10 • • • • • •

12 • • • • • •

16 • • • • • •

20 • • • • • • • • • • •

25 • • • • • • • • • • •

32 • • • • • • • • • • •

40 • • • • • • • • • •

50 • • • • • • • • • •

63 • • • • • • • • • •

Lze dodat i jiné zdvihy

Standardní zdvihy 
Ø 10 25 40 50 80 100 125 160 200 250 320

O jednu pětinu kratší než základní
délka válce dle ISO
Nízké tření, dlouhá životnost
těsnění
Vysoká pevnost, dvakrát
krimplované uzavření trubky
Standardní typ je opatřen
magnetický m pístem pro plně
flexibilní řídící systém 

MATERIÁLY
Pístnice: nerezová ocel (otvor 8 až 16
mm austenitická, otvor 20 až 63 mm
martenzitická)

Uzavírací víka: hliník

Plášť: nerezová ocel (austenitická)

(Ø 8 až 16 mm martenzitická, Ø 20 až
63 mm austenitická)

Stěrač: polyuretan

Těsnění a o-kroužky: nitrilkaučuk

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný
nebo nemazaný

Popis činnosti:
Dvojčinné, nárazníkovým tlumením

RT/57200/M
Boční přívod, integrované uchycení
(Ø 8 až 40 mm), upevňovací otvory v
zadním čele (Ø 50 a 63 mm)

RT/57200/MC

Středovy zadní přívod vzduchu 
(Ø16 až 25 mm)

RT/57200/MF Boční připojení,
ploché zadní čelo (Ø 8 až 32 mm)

Provozní tlak:
1 až 10 bar

Provozní teplota:
+80°C
Konzultujte s naším technickým oddělením pokud
chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

RT/57200/M Kruhové válce
Dvojčinné - Ø 8 až 63 mm

TYPY PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ø Pístnice

Ø
Velikost
připojení

Boční přívod,
integrované
uchycení

Středový zadní
přívod vzduchu,
ploché čelo

Boční připojení,
ploché čelo

Spínač s
jazýčkovými
kontakty a 5m
kablem

Uchycení
spínače

Škrticí
ventil

Přímé
šroubení

L-
šroubení

STANDARDNÍ TYPY

Průměr trubky tučným písmem
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R★/572★★/★★/★★

Válec Ø (mm) Připojení Náhrada
8 M3 T
10 M5 T
12 M5 T
16 M5 T
20 Rc1/8 T
20 M6 M
25 Rc1/8 T
25 M6 M
32 Rc1/8 T
32 G1/8 M
40 Rc1/8 T
40 G1/8 M
50 Rc1/4 T
50 G1/4^ M
63 Rc1/4 T
63 G1/4 M

Zdvih (mm)
500 max.

Varianty válce Náhrada
Magnetický píst M
Magnetický píst, středovy zadní přívod vzduchu, 

ploché čelo MC
Magnetický píst, boční připojení, ploché čelo MF
Magnetický píst, oboustranná pístnice JM

Válec Ø (mm) Náhrada
8 08
10 10
12 12
16 16
20 20
25 25
32 32
40 40
50 50
63 63

AK

F

L

UF

N

C

N2
C

C

L

L

H

H

UF

F

AK

Ø AK C F H L N N2 UF
8 – M/P71273/1 QM/57008/25 – QM/57008/24 M/P71364 M/P1500/111 –

10 QM/8010/38 M/P71273/2 QM/8010/25 – QM/947 M/P71364 M/P1501/80 QM/8010/32

12 QM/8010/38 M/P71273/2 QM/8010/25 – QM/947 M/P71364 M/P1501/80 QM/8010/32

16 QM/8012/38 M/P19369 QM/57016/25 – QM/946 M/P1501/90 M/P1501/79 QM/8012/32

20 QM/8020/38 M/P19389 QM/57020/25 – QM/8012/24 M/P13834 M/P1501/60 QM/8020/32

25 QM/8025/38 M/P40381 QM/57025/25 – QM/57025/25 M/P13607 M/P1501/89 QM/8025/32

32 QM/8025/38 M/P19406 QM/57032/25 – QM/8020/24 M/P13615 M/P1501/89 QM/8025/32

40 QM/8040/38 M/P71273/3 QM/57040/25 – QM/57040/24 M/P29254 M/P1501/90 QM/8040/32

50 QM/8040/38 QM/57050/21 QM/57040/25 QM/55240/28 QM/57050/24 – M/P1501/90 QM/8040/32

63 QM/8050/38 QM/57063/21 QM/57063/25 QM/55250/28 QM/57063/24 – M/P1501/91 QM/8050/32

Ø 50 až 63 mm

Uchycení spínače

Spínač s jazýčkovými
kontakty

L-šroubení s
dutým šroubem

Ø 8 až 40 mm

Spínač s jazýčkovými
kontakty

Uchycení spínače

L-šroubení s
dutým šroubem

MONTÁŽ

Poznámka: Pokud provedení nepožadujete, polohu varianty

v objednacím číslu vynechejte, např. RT/57225/M/50.

Tento typový klíč popisuje pouze možné varianty válce.

Další varianty/možnosti nejsou možné.

Viz informace o variantách v katalogovém listu.

TYPOVÝ KLÍČ
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Ø 8 až 12 mm
RT/57200/M RT/57200/MC RT/57200/MF

Ø 16 až 40 mm
R./57200/M R./57200/MC R./57200/MF

TYPY Ø A Ø B-0,1/ BE BF Ø CDh9 Ø D Ø D1 EE EE EW-O,1 EW1 G G1 H KK
Ø BA-0,1 RT/57... RM/57...

RT/57208/M. 8 8 10 M10 x 1 7,5 3 12 9,5 M3 M3 6 10 7,5 3 5 M3

RT/57210/M. 10 9 10 M10 x 1 8 4 15 11,5 M5 M5 8 12,5 9,5 4,5 6,5 M4

RT/57212/M. 12 9 10 M10 x 1 8 4 15 13 M5 M5 8 – 9,5 4,5 6,5 M4

RT/57216/M. 16 12 12 M12 x 1,25 10 5 17,5 17,5 M5 M5 10 – 11,5 4 – M6

R./57220/M. 20 14 16 M16 x 1,5 12 6 22 21,5 Rc 1/8 M6 12 – 15,5 8 – M8

R./57225/M. 25 16 18 M18 x 1,5 12 8 26,5 26,5 Rc 1/8 M6 14 – 15,5 8 – M10 x 1,25

R./57232/M. 32 22 22 M22 x 1,5 15 8 33,5 33,5 Rc 1/8 G 1/8 16 – 17,5 5,5 – M10 x 1,25

R./57240/M. 40 23 30 M30 x 1,5 15 10 41,5 41,5 Rc 1/8 G 1/8 20 – 18 5,5 – M12 x 1,25

TYPY L LB L12 Ø MMh9 MR PL VA/VD WF XC XC1 XC2 při 0 mm pro 25 mm

RT/57208/M. – 4,5 – 3 3 4 – 1,5 8,5 48 39 43,5 0,02 kg 0,02 kg

RT/57210/M. – 5 – 4 4 5,5 – 1,5 10 54 44 49 0,02 kg 0,03 kg

RT/57212/M. – 5 – 4 4 5,5 – 1,5 10 54 44 49 0,02 kg 0,03 kg

RT/57216/M. – 7 5 6 5 5,5 5 2 13,5 64,5 50 57,5 0,04 kg 0,05 kg

R./57220/M. – 7 5 8 6 9 7 3 15,5 75,5 61 68,5 0,08 kg 0,07 kg

R./57225/M. – 9 5 10 8 9 9 3 16,5 78,5 62 69,5 0,12 kg 0,11 kg

R./57232/M. 12 7 5 12 8 9 10 3 23 93 74 86 0,21 kg 0,16 kg

R./57240/M. 14 5 6 14 10 10 12 3 24 96 78,5 91 0,33 kg 0,20 kg
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
RT/57200/M – Standardní

# Zdvih

RT/57200/M Kruhové válce  
Dvojčinné - Ø 8 až 63 mm 
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TYPY Ø A Ø B/BA-0,1 BG BG 1 Ø D EE EE FB G KK Ø MM h9 PL
RT/57... RM/57...

R./57250/M 50 23 28 12 8 52,5 Rc 1/4 G 1/4 M 6 22 M 12 x 1,25 16 13

R./57263/M 63 30 35 12 9,5 65,5 Rc 1/4 G 1/4 M 8 22 M 16 x 1,5 20 13

TYPY Ø RT RT 1 TG TC VA/VD WF XH XL při pro 
0 mm 100 mm

R./57250/M 50 M 10 x 1 13 13 28,5 49 2 13 26 84 0,39 kg 0,31 kg

R./57263/M 63 M 12 x 1,5 15 17 35,5 62 2 13 26 86 0,89 kg 0,44 kg

Ø 50 a 63 mm
R./57200/M

TYPY Ø L8 ZM
R./57216/JM 16 44 71

R./57220/JM 20 53 84

R./57225/JM 25 53 86

R./57232/JM 32 63 109

R./57240/JM 40 67 115

R./57250/JM 50 84 110

R./57263/JM 63 86 112

VARIANTY VÁLCE
R./57200/JM - Oboustranná pístnice

# Zdvih

ZM + 2 x #

L 8 + #

ZM + 2 x #

L 8 + #
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Vidlicové uchycení pístnice - F, ISO 8140 

TYPY Ø KK CE Ø CKh11 CL CM ER LE RK kg
QM/57008/25 8 M3 11 3 6 3 4,5 5 10,5 0,01

QM/8010/25 10/12 M4 16 4 8 4 6,5 8 11,5 0,01 

QM/57016/25 16 M6 20 5 10 5 8 10 14,5 0,01

QM/57020/25 20 M8 24 6 12 6 9,5 12 17,5 0,02

QM/57025/25 25 M10x1,25 26 8 14 7 11,5 12 20,5 0,04

QM/57032/25 32 M10x1,25 32 8 16 8 13 16 22,5 0,05

QM/57040/25 40 M12x1,25 40 10 20 10 16 20 29 0,09

QM/57040/25 50 M 12x1,25 48 12 24 12 19 24 33

QM/57063/25 63 M 16x1,5 56 14 27 14 21 28 36,5
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Zadní kloubové uchycení - L

pro Ø 8 až 40 mm

TYPY Ø CA G1 G2 G3 G4 H2 K1 K2 K3 Ø S UT kg
QM/57008/24 8 10 9 7 14 3,5 1 – 8 – 3,5 – 0,01

QM/947 10/12 12 6,5 – 15 6 1 13,5 10,5 2 4,8 – 0,01

QM/946 16 16 13 10 22 6 1,5 – 12,5 – 4,8 – 0,02

QM/8012/24 20 20 18,5 15 30 8 1,5 20 15 3 5,5 – 0,02

QM/57025/25 25 22 20 15 33 9 2 – 18 – 6,6 – 0,04

QM/8020/24 32 25 20 15 35 10 2 25 20,5 3 6,6 – 0,04

QM/57040/25 40 28 25 20 42 11 3 – 26 – 7 – 0,09

QM/57050/24 50 40 – 30 54 – 4 30,5 24 15 9 68 0,20

QM/57063/24 63 47 – 40 64 – 5 40,5 26,5 17,5 9 84 0,32

UT

TL

ø
 T

D
h

9

Centrální čep - H

TYPY Ø Ø TDh9 TL UT kg
QM/55240/28 50 12 9,5 63 6 0,03

QM/55250/28 63 14 11 76 6 0,05

ø S

G 2

G 3

K 3

K 2

K 1
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UT

pro Ø 50 a 63 mm

MONTÁŽ - Pro RT/57100/M a RT/57200/M
Otočné uchycení pístnice - AK, ISO 8139 Patní uchycení - C, ISO 6431

B 1

L 2

L

F
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K
K

 3  2  4  1

TYPY Ø KK B1 F L L2 1 2 3 4 kg
QM/8010/38 10/12 M 4 2 12,5 33 8 11 3,2 7 11 0,01

QM/8012/38 16 M 6 3 14 39 12 7 5 10 13 0,02

QM/8020/38 20 M 8 4 18 55 16 10 7 13 17 0,05

QM/8025/38 25/32 M 10x1,25 5 26 73 20 19 12 17 30 0,20

QM/8040/38 40/50 M 12x1,25 6 26 77 24 19 12 19 30 0,20

QM/8050/38 63 M 16x1,5 8 34 106 32 30 19 24 42 0,65

AO ø AB

TR

E

AU

A
T

A
H

TYPY Ø Ø AB AH AO AT AU E TR kg
M/P71273/1 8 3,8 10 3,5 1,5 7,5 25 18 0,01

M/P71273/2 10/12 5 12 4,5 1,5 7,5 30 20 0,01

M/P19369 16 4,5 16 6 2 10 35 25 0,02

M/P19389 20 5,5 20 6 3 13 43 32 0,03

M/P40381 25 6,6 22 8 3 12,5 49 38 0,04

M/P19406 32 6,6 25 7,5 4 16 53 40 0,06

M/P71273 40 7 28 7 4 16 66 52 0,08

QM/57050/21 150 9 40 10 4 17 52 36 0,18

QM/57063/21 163 9 47 10 5 19 61 45 0,28

RT/57200/M Kruhové válce  
Dvojčinné - Ø 8 až 63 mm 
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BEKW

Matice - N 

TYPY Ø BE KW kg
M/P71364 8 až 12 M10x1 14 4 0,01

M/P1501/90 16 M12x1,25 19 6 0,01

M/P13834 20 M16x1,5 22 5 0,01

M/P13607 25 M18x1,5 24 5 0,01

M/P13615 32 M22x1,5 27 8 0,02

M/P29254 40 M30x1,5 36 8 0,03

BEK W

Matice - N2 

TYPY Ø BE KW kg
M/P1500/111 8 M3 6 2 0,01

M/P1501/80 10/12 M4 7 2 0,01

M/P1501/79 16 M6 10 3 0,01

M/P1501/60 20 M8 13 4 0,01

M/P1501/89 25/32 M10x1,25 17 5 0,01

M/P1501/90 40/50 M12x1,25 19 6 0,01

M/P1501/91 63 M16x1,5 24 8 0,02

R max.

B 1

2

Montážní držák pro zdvih > 15 mm 

TYPY Ø B R max. kg
QM/33/010/22 10 8 16 0,01

QM/33/012/22 12 8 18 0,01

QM/33/016/22 16 10 20 0,01

QM/33/020/22 20 10 22 0,01

QM/33/025/22 25 10 24 0,01

QM/33/032/22 32 10 29 0,01

QM/33/040/22 40 10 32 0,01

QM/33/050/22 50 10 38 0,01

QM/33/063/22 63 10 46 0,01

2

1 Spínač

Montážní držák

Univerzální oko pístnice - UF 

TYPY Ø KK AX CE Ø CNH7 EN-0,1 ER LE Z kg
QM/8010/32 10/12 M4 14 27 5 8 8 10 5° 0,02 

QM/8012/32 16 M6 14 30 6 9 9 11 5° 0,02 

QM/8020/32 20 M8 16 36 8 12 11 13 5° 0,05 

QM/8025/32 25/32 M10x1,25 25 42 10 14 14 15 5° 0,08

QM/8040/32 40 M12x1,25 22 50 12 16 16 17 5° 0,12

QM/8040/32 50 M12x1,25 22 50 12 16 19 17 13° 0,13

QM/8050/32 63 M16x1,5 28 64 16 21 21 22 15° 0,33


