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Viz další informace

Magnetický a nemagnetický píst dle
ISO 6431, VDMA 24562 a 
NFE 49-003-1
Bezpečné zajištění pístníce v
jakékoliv poloze
Pasivní typy se zajištěním pístnice
Kompaktní, bezúdržbová
konstrukce

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný
nebo nemazaný

Popis činnosti:
Pasivní typ – tlakový vzduch pro
uvolnění

Provozní tlak:
4,5 až 10 bar 

Provozní teplota:
+80°C
Konzultujte s naším technickým oddělením pokud
chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

MATERIÁLY
Profil pláště válce: eloxovaný hliník

Uzavírací víka: tlakový odlitek ze
slitiny hliníku

Pístnice: nerezová ocel
(martenzitická)

Těsnění pístnice: polyuretan

Těsnění pístu: polyuretan

O-kroužek: nitrilkaučuk

Uzavírací jednotka

STANDARDNÍ TYPY

Nemagnetický

Pasivní

Magnetický

Pasivní

PRA/182000/L2, PRA/182000/L4
(ISO/VDMA/NFE) Válce se zajišťovací jednotkou pístnice

Dvojčinné - Ø 32 až 125 mm

32 12 G1/8 PRA/182032/L2/* PRA/182032/L4/* M/50/LSU/5V C0K510618 C02250618 C02470618 QA/8032/00

40 16 G1/4 PRA/182040/L2/* PRA/182040/L4/* M/50/LSU/5V C0K510628 C02250628 C02470628 QA/8040/00

50 20 G1/4 PRA/182050/L2/* PRA/182050/L4/* M/50/LSU/5V C0K510828 C02250828 C02470828 QA/8050/00

63 20 G3/8 PRA/182063/L2/* PRA/182063/L4/* M/50/LSU/5V C0K510838 C02250838 C02470838 QA/8063/00

80 25 G3/8 PRA/182080/L2/* PRA/182080/L4/* M/50/LSU/5V C0K511038 C02251038 C02471038 QA/8080/00

100 25 G1/2 PRA/182100/L2/* PRA/182100/L4/* M/50/LSU/5V C0K511248 C02251248 C02471248 QA/8100/00

125 32 G1/2 PRA/182125/L2/* PRA/182125/L4/* M/50/LSU/5V C0K511248 C02251248 C02471248 QA/8125/00

* Vložte délku zdvihu v mm. Další informace o magnetických snímačích jsou na straně 1-290
Jsou k dispozici další šroubení, viz prosím seznam 7

TYPY PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ø Pístnice

Ø
Závit
pístnice Nemagnetický Magnetický

Spínač s
jazýčkovými
kontakty a 5m
kablem 

Škrticí 
ventil 

Přímé
šroubení

L-šroubení Servisní
sada

Průměr trubky tučným písmem

32 QA/8032/59 QA/8032/63
40 QA/8040/59 QA/8040/63
50 QA/8050/59 QA/8050/63
63 QA/8063/59 QA/8063/63
80 QA/8080/59 QA/8100/63
100 QA/8100/59 QA/8100/63
125 QA/8125/59 –

Pojišťovací jednotka včetně pouzdra.
Při všech aplikacích kontaktujte naše technické oddělení

TYPY

Ø Uzavírací jednotka Patrona brzdy pístnice
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PRA/182000/L2, PRA/182000/L4 – Válec se zajišťovací jednotkou (pasivní)

TYPY Ø AB AD AE AF AG AH Ø AJ AK AL AM AN
PRA/182032/L./. 32 32 12 8 40 4,2 48 25 M 5 16 59 8

PRA/182040/L./. 40 35,5 12 10 46 4,5 55 24 M 5 21 61,5 10

PRA/182050/L./. 50 49 16 15 54 11,5 70 30 M 6 24 75 12

PRA/182063/L./. 63 49 15 15 55 7,5 70 38 M 8 32 86 12

PRA/182080/L./. 80 62 16 16 70 10 90 53 M 8 44 119 16

PRA/182100/L./. 100 65 18 16 70 10 92 48 M 8 60 119 16

PRA/182125/L./. 125 85 27 25 95 11 122 65 M 10 75 140 20

TYPY Ø Ø Be11 E E 1 EE L 8 R RT VD WH Uzavírací síla
PRA/182032/L./. 32 30 48 50 M 5 94 32,5 M 6 10 16 600 N

PRA/182040/L./. 40 35 56 58 G 1/8 105 38 M 6 10 18 1000 N

PRA/182050/L./. 50 40 68 70 G 1/8 106 46,5 M 8 12 22 1500 N

PRA/182063/L./. 63 45 82 85 G 1/8 121 56,5 M 8 12 20 2200 N

PRA/182080/L./. 80 45 100 105 G 1/8 128 72 M 10 20 33 5000 N

PRA/182100/L./. 100 55 120 130 G 1/8 138 89 M 10 23 38 5000 N

PRA/182125/L./. 125 60 140 150 G 1/8 160 110 M 12 32 65 7000 N

Podrobnosti uchycení viz strana 1-092
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PRA/182000, PRA/182000/M ISO/VDMA Profilové válce
Dvojčinné - Ø 32 až 125 mm


