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Dle ISO 15552, ISO 6431, VDMA
24562 a NFE 49-003-1
Hladké a kruhové profilové válce s
krytými svorníky
Speciální polyuretanové těsnění
stěrače
Těsnění těla dle EN 1672-2
Antikorozní provedení vhodné pro
potravinářský průmysl
Elektrické připojení pomocí
konektoru M12
Možnost integrace nastavení
snímání koncové polohy
Možnost upevnění integrovaným
uchycením se zadním víkem

PVA/182000, PVA/182000/M ISO/VDMA Válce
Dvojčinné - Ø 32 až 100 mm

32 12 G1/8 PVA/182032/* PVA/182032/M./* M/P73525/2 C0K510618 C02250618 C02470618 PVQA/182032/00

40 16 G1/4 PVA/182040/* PVA/182040/M./* M/P73525/2 C0K510628 C02250628 C02470628 PVQA/182040/00

50 20 G1/4 PVA/182050/* PVA/182050/M./* M/P73525/2 C0K510828 C02250828 C02470828 PVQA/182050/00

63 20 G3/8 PVA/182063/* PVA/182063/M./* M/P73525/2 C0K510838 C02250838 C02470838 PVQA/182063/00

80 25 G3/8 PVA/182080/* PVA/182080/M./* M/P73525/2 C0K511038 C02251038 C02471038 PVQA/182080/00

100 25 G1/2 PVA/182100/* PVA/182100/M./* M/P73525/2 C0K511248 C02251248 C02471248 PVQA/182100/00

*Vložte délku zdvihu v mm. Jsou k dispozici další šroubení např. z plastu nebo nerezové oceli, viz
prosím seznamr 7

TYPY PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ø Pístnice 

Ø
Pístnice

Nemagnetický Magnetický
Délka
připojovacího
kabelu 
2 m

Škrticí 
ventil

Přímé
šroubení

L-šroubení Servisní 
sada

Průměr trubky tučným písmem

Nemagnetický

Magnetický

32 • • • • • • • • • • •
40 • • • • • • • • • • •
50 • • • • • • • • • • •
63 • • • • • • • • • • •
80 • • • • • • • • • • •
100 • • • • • • • • • • •

Ø 25 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500
Standardní zdvihy

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný
nebo nemazaný

Popis činnosti:
PRA/182000: Nastavitelné tlumení

PRA/182000/M: Magnetický píst,
nastavitelné tlumení

Provozní tlak:
1 až 16 bar

Provozní teplota:
-20°C až +80°C max.
Konzultujte s naším technickým oddělením pokud
chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

MATERIÁLY
Profilový plášť /uzavírací konce: čistý
eloxovaný hliník

Pístnice a matice: X10 Cr Ni S 18 9
(AISI 303, 1.4305)

X10 Cr Ni S 18 9 (AISI 303, 1.4305)

Těsnění šroubů krytu: PTFE

Těsnění pláště válce: X10 Cr Ni S 18
9 (AISI 303, 1.4305) a nitrilkaučuk

Těsnění pístu a polohovací tyče
polyuretan

O-kroužek: nitrilkaučuk

Kryt konektoru M12: X10 Cr Ni S 18
9 (AISI 303, 1.4305)
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MONTÁŽ

P★A/182★★★/★★★/★/★★★★

Zdvih
10 až 3000, nemagnetický píst

25 až 3000 magnetický píst

Varianty uchycení Náhrada
Standardní Žádný
Integrované zadní oko R

Varianty (se spínači) Náhrada
Pevná koncová poloha, jazýčkový, M/50/LSU ..1
Pevná koncová poloha, polovodič, M/50/EAP ..2
Nastavitelná koncová poloha, jazýčkový, M/50/LSU ..3
Nastavitelná koncová poloha, polovodič, M/50/EAP ..4

Ochrana proti korozi Náhrada
Standardní V
Se speciálním antikorozním povrchem L
Tvrdě chromovaná pístnice z nerezové oceli E

Průměry válce Náhrada
32 032
40 040
50 050
63 063
80 080
100 100

Varianty (se spínači) Náhrada
Standardní MI
Prodloužená pístnice MU
P*A/182***/MU/****/***

Prodloužení (mm)

Varianty (bez spínačů) Náhrada
Standardní Žádný
Prodloužená pístnice IU
Průběžná pístnice J
P*A/182***/IU/****/***

Prodloužení (mm)

Ø A AK B, G C D D2 F R
32 QM/8032/35 QM/8025/38 QA/8032/22 QA/8032/21 QA/8032/23 QA/8032/42 QM/8025/25 QA/8032/27 

40 QM/8032/35 QM/8040/38 QA/8040/22 QA/8040/21 QA/8040/23 QA/8040/42 QM/8040/25 QA/8040/27

50 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8050/22 QA/8050/21 QA/8050/23 QA/8050/42 QM/8050/25 QA/8050/27 

63 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8063/22 QA/8063/21 QA/8063/23 QA/8063/42 QM/8050/25 QA/8063/27

80 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8080/22 QA/8080/21 QA/8080/23 QA/8080/42 QM/8080/25 QA/8080/27 

100 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8100/22 QA/8100/21 QA/8100/23 QA/8100/42 QM/8080/25 QA/8100/27 

Ø SS SW UF UR US
32 M/P19931 M/P19493 QM/8025/32 QA/8032/33 M/P40310

40 M/P19932 M/P19494 QM/8040/32 QA/8040/33 M/P40311

50 M/P19933 M/P19495 QM/8050/32 QA/8050/33 M/P40312

63 M/P19934 M/P19496 QM/8050/32 QA/8063/33 M/P40313

80 M/P19935 M/P19497 QM/8080/32 QA/8080/33 M/P40314

100 M/P19936 M/P19498 QM/8080/32 QA/8100/33 M/P40315

Ø B, G D F R SW UF UR Šroub víka
32 PVQA/8032/22 PVQA/8032/23 PVQM/8025/25 PVQA/8032/27 M/P40459 PVQM/8025/32 PVQA/8032/33 PVQA/182032/88

40 PVQA/8040/22 PVQA/8040/23 PVQM/8040/25 PVQA/8040/27 M/P40460 PVQM/8040/32 PVQA/8040/33 PVQA/182032/88

50 PVQA/8050/22 PVQA/8050/23 PVQM/8050/25 PVQA/8040/27 M/P40460 PVQM/8040/32 PVQA/8040/33 PVQA/182050/88

63 PVQA/8063/22 PVQA/8063/23 PVQM/8050/25 PVQA/8063/27 M/P40462 PVQM/8050/32 PVQA/8063/33 PVQA/182050/88

80 PVQA/8080/22 PVQA/8080/23 PVQM/8080/25 PVQA/8080/27 M/P40463 PVQM/8080/32 PVQA/8080/33 PVQA/182080/88

100 PVQA/8100/22 PVQA/8100/23 PVQM/8080/25 PVQA/8100/27 M/P40464 PVQM/8080/32 PVQA/8100/33 PVQA/182080/88

Podrobnosti uchycení viz strana 1-092

STANDARDNÍ

S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Poznámka: Pokud provedení nepožadujete, polohu varianty v
objednacím číslu vynechejte, např. PVA/182100/M/100.
Při kombinaci několika variant pneumatickyých válců
kontaktujte naše technické oddělení. Těsnění odolná vůči
teplu nejsou k dispozici pro všechny varianty.
Tento typový klíč popisuje všechny varianty válce. 
Další varianty/možnosti nejsou možné. 

Šroubení

Šroub víka

Šroub víka

Konektor

TYPOVÝ KLÍČ
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
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PVA/182000/...

PVA/182000/M../..

4

3

2

1

# Zdvih

Šroub tlumiče

Utahovací momenty pro upevňovací šrouby
Ø 32 + 40mm 4,5 – 5 Nm
Ø 50 + 63mm 12 – 15 Nm
Ø 80 + 100mm 23 – 26 Nm

Nastavitelná délka AL pro
PVA/182000/M.3, jen M.4 

Zdvih AL TL
< 80 30 35
>= 80 50 55

Možnost natáčení 4 x 90°

4

1 3

2

Schéma zapojení
Pin1 +10V ... +30V DC.
Pin 2 Signál zdvihu z válce
Pin 3 se nepoužívá u PVA/182000/M.1, .../M.4

0V u PVA/182000/M.2, .../M.4
Pin 4 Signál zdvihu do válce

TYPY Ø AM AP1 AP2 Ø B e11 Ø BA e11 BG BH E EE G1 G2
PVA/182032 32 22 6 7,5 30 30 16 6 48 G1/8” 27 33

PVA/182040 40 24 6,5 8,5 35 35 16 6 55 G1/4” 35,5 35,5

PVA/182050 50 32 8,5 11,5 40 40 16 8 66 G1/4” 36 36

PVA/182063 63 32 11 14,5 45 45 16 8 77 G3/8” 40,5 40,5

PVA/182080 80 40 15,5 19,5 45 45 16 10 96,5 G3/8” 41 41

PVA/182100 100 40 15,5 22 55 55 16 10 117 G1/2” 46 46

TYPY Ø KK KV KW L2 L8 L9 L12 Ø MMh9 PE PL1 PL2
PVA/182032 32 M10 x 1,25 17 5 18 94 4 6 12 10,5 16 22

PVA/182040 40 M12 x 1,25 19 6 20 105 4 6,5 16 10,5 21,5 21,5

PVA/182050 50 M16 x 1,5 24 8 24,5 106 5 8 20 10,5 22 22

PVA/182063 63 M16 x 1,5 24 8 24,5 121 5 8 20 11 24,5 24,5

PVA/182080 80 M20 x 1,5 30 10 32,5 128 5,5 10 25 11 25 25

PVA/182100 100 M20 x 1,5 30 10 35,5 138 5,5 10 25 11 27 27

TYPY Ø PL3 PP R RT SW TP VA VD WH při 0 mm pro 25 mm
PVA/182032 32 24,5 2,3 32,5 M6 10 10,5 3 6 26 0,64 kg 0,07 kg

PVA/182040 40 23,5 6,6 38 M6 13 13 3,5 6 30 0,95 kg 0,09 kg

PVA/182050 50 23 5,5 46,5 M8 17 14 3,5 6 37 1,51 kg 0,13 kg

PVA/182063 63 24,5 4,5 56,5 M8 17 18 4 6 37 2,10 kg 0,15 kg

PVA/182080 80 25 0 72 M10 22 18,5 4 6 46 3,75 kg 0,23 kg

PVA/182100 100 27 0 89 M10 22 19,5 4 6 51 5,61 kg 0,26 kg

6

7

5

7

6

5 Napájení (zelený)

Signál snímače - zadní konec (žlutý)

Signál snímače - přední konec (žlutý)

PVA/182000, PVA/182000/M ISO/VDMA Válce
Dvojčinné - Ø 32 až 100 mm
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TYPY Ø AP2 Ø CD EW-0,4 L1 MR PE 1 PL 4 XD při 0 mm při 25 mm
PVA/182032/.../R 32 7,5 10 25,8 12,5 10 32,5 46,5 142 0,70 0,07

PVA/182040/.../R 40 8,5 12 27,8 15,5 12 35,5 48,5 160 1,04 0,09

PVA/182050/.../R 50 11,5 12 31,8 17 12 37,5 50 170 1,65 0,13

PVA/182063/.../R 63 14,5 16 39,8 22 15 43 56,5 190 2,33 0,15

PVA/182080/.../R 80 19,5 16 49,8 21 15 47 61 210 3,96 0,23

PVA/182100/.../R 100 22 20 59,8 27 20 52 68 230 5,93 0,26

TYPY Ø L8 ZM při 0 mm při 25 mm
PVA/182032/J 32 88 146 0,67 0,09

PVA/182040/J 40 105 165 1,09 0,13

PVA/182050/J 50 106 180 1,77 0,19

PVA/182063/J 63 121 195 2,39 0,21

PVA/182080/J 80 128 220 3,96 0,33

PVA/182100/J 100 138 240 5,82 0,36

PVA/182000/.../R – Válec s integrovaným uchycením se zadním okem
a bez magnetického snímání

PVA/182000/M../R.. – Válec s integrovaným uchycením se zadním
okem a s magnetickým snímáním

PVA/182000/J – Válec s průběžnou pístnicí

VARIANTY VÁLCE

# Zdvih

# Zdvih

EW

L 1

PL 4
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XD + #

PE 1

ZM + 2 x #

L8 + #


