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1-076

Splňuje normy ISO 15551, ISO 6431
VDMA 24562 a NFE 49-003-1
Kompletní funkční celek s LED
displejem
Integrovaný AS -i Bus nebo
vícepólový konektor
Integrovaný ventil 5/2 nebo 5/3 s
různými funkcemi
Regulátor průtoku pro regulaci
rychlosti jako standard
Integrovanyý jazýčkový nebo
indukční spínač
Profil se skrytými svorníky
Široký sortiment standardních
úchytů VDMA

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný
nebo nemazaný

Popis činnosti:
Dvojčinný, nastavitelné tlumení,
magnetický píst a regulátory průtoku

Provozní tlak:
2 až 8 bar

Provozní teplota:
-5°C až + 50°C
Konzultujte s naším technickým oddělením pokud
chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

Zdvihy:
Max. do 1000 mm

Rychlost:
Ø 32 až 80 mm: max 1,5 m/s
Ø 100 mm: max 1,0 m/s

Třída ochrany:
IP 65, na přání IP 67

MATERIÁLY
Profil pláště válce: eloxovaný hliník

Uzavírací víka: eloxovaný hliník

Pístnice: nerezová ocel
(martenzitická)

Těsnění pístnice: polyuretan

Těsnění pístu a o-kroužky:
nitrilkaučuk

Vřeteno a pouzdro: eloxovaný hliník
se speciálním povlakem

PRA/282000/M ISO/VDMA SMART-Válec 
Dvojčinné - Ø 32 až 100 mm 

32 12 G1/8 PRA/282032/M/* M/P73200/5 C02250618 C02470618 QA/282032/00

40 16 G1/4 PRA/282040/M/* M/P73200/5 C02250628 C02470628 QA/282040/00

50 20 G1/4 PRA/282050/M/* M/P73200/5 C02250828 C02470828 QA/282050/00

63 20 G3/8 PRA/282063/M/* M/P73200/5 C02250838 C02470838 QA/282063/00

80 25 G3/8 PRA/282080/M/* M/P73200/5 C02251038 C02471038 QA/282080/00

100 25 G1/2 PRA/282100/M/*         M/P73200/5 C02251248 C02471248 QA/282100/00

* Vložte délku zdvihu v mm. Jsou k dispozici další šroubení, viz prosím seznam 7

TYPY PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ø Pístnice

Ø
Velikost
připojení

Konektor se
zásuvkou 
PVC 5 m

Přímé 
šroubení

L-šroubení Servisní sada
(Pneumatické)

STANDARDNÍ TYPY

Průměr trubky tučným písmem



Zdvihy (mm)
1000 max.

Elektrické varianty Náhrada
AS-i Bus, spínač s jazýčkovými kontakty M/50/LSU

(východ) A1
AS-i Bus, indukční spínač M/50/EAP (východ) A2
AS-i Bus, spínač s jazýčkovými kontakty M/50/LSU

(západ) A3
AS-i Bus, indukční spínač M/50/EAP (západ) A4
AS-i Bus, vnější napájení, spínač s jazýčkovými

kontakty M/50/LSU (východ) B1
AS-i Bus, vnější napájení, indukční spínač M/50/EAP

(východ) B2
AS-i Bus, vnější napájení, spínač s jazýčkovými

kontakty M/50/LSU (západ) B3
AS-i Bus, vnější napájení, indukční spínač M/50/EAP 

(západ) B4
Multipólový konektor, spínač s jazýčkovými 

kontakty M/50/LSU (východ) M1
Multipólový konektor, indukční spínač M/50/EAP 

(východ) M2
Multipólový konektor, spínač s jazýčkovými 

kontakty M/50/LSU (západ) M3
Multipólový konektor, indukční spínač M/50/EAP 

(západ) M4

1-077

P★A/282★★★/★★★/★★/★★★★

Materiál pístnice Náhrada
Nerezová ocel (martenzitická) R
Tvrdé chromování C
Nerezová ocel (austenitická) S

Průměry válce (mm) Náhrada
32 032
40 040
50 050
63 063
80 080
100 100

Pneumatic variants Náhrada
Standardní MI
Měch pístnice MG
Uzavírací jednotka L4
Prodloužená pístnice MU
P*A/282***/***/MU*/****/***

Prodloužení (mm)

Varianty ventilů Náhrada
5/2 El.magn./pružina

(zdvih do válce) R
5/2 El.magn./pružina

(zdvih z válce) E
5/2 El.magn./el.magn.

(bistabilní) B
5/3 El.magn./el.magn.

(APB) A
5/3 El.magn./el.magn.

(COE) C

Připojení

VýchodZápad

Pístnice

Poznámka: Pokud provedení nepožadujete, polohu varianty v
objednacím číslu vynechejte, např. PRA/282100/M/100.
Při kombinaci několika variant pneumatickyých válců
kontaktujte naše technické oddělení.Těsnění odolná vůči
teplu nejsou k dispozici pro všechny varianty.
Tento typový klíč popisuje všechny varianty válce. 
Další varianty/možnosti nejsou možné. 

TYPOVÝ KLÍČ
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1-078

Ø A AK B, G C D D2 F FH H
32 QM/8032/35 QM/8025/38 QA/8032/22 QA/8032/21 QA/8032/23 QA/8032/42 QM/8025/25 QA/8032/34 QA/8032/28

40 QM/8032/35 QM/8040/38 QA/8040/22 QA/8040/21 QA/8040/23 QA/8040/42 QM/8040/25 QA/8040/34 QA/8040/28

50 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8050/22 QA/8050/21 QA/8050/23 QA/8050/42 QM/8050/25 QA/8050/34 QA/8050/28

63 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8063/22 QA/8063/21 QA/8063/23 QA/8063/42 QM/8050/25 QA/8063/34 QA/8063/28

80 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8080/22 QA/8080/21 QA/8080/23 QA/8080/42 QM/8080/25 QA/8080/34 QA/8080/28

100 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8100/22 QA/8100/21 QA/8100/23 QA/8100/42 QM/8080/25 QA/8100/34 QA/8100/28

Ø R S SS SW UF UR US
32 QA/8032/27 QA/8032/41 M/P19931 M/P19493 QM/8025/32 QA/8032/33 M/P40310

40 QA/8040/27 QA/8040/41 M/P19932 M/P19494 QM/8040/32 QA/8040/33 M/P40311

50 QA/8050/27 QA/8040/41 M/P19933 M/P19495 QM/8050/32 QA/8050/33 M/P40312

63 QA/8063/27 QA/8063/41 M/P19934 M/P19496 QM/8050/32 QA/8063/33 M/P40313

80 QA/8080/27 QA/8063/41 M/P19935 M/P19497 QM/8080/32 QA/8080/33 M/P40314

100 QA/8100/27 QA/8100/41 M/P19936 M/P19498 QM/8080/32 QA/8100/33 M/P40315

Ø Vodicí jednotky
32 QA/8032/51/* QA/8032/61/* 

40 QA/8040/51/* QA/8040/61/* 

50 QA/8050/51/* QA/8050/61/* 

63 QA/8063/51/* QA/8063/61/* 

80 QA/8080/51/* QA/8080/61/* 

100 QA/8100/51/* QA/8100/61/* 

* Doplňte délku zdvihu z níže uvedené tabulky. Viz podrobnosti k uchycením na straně 1-092.

Poznámka: QA/8_ _ _/51* = Kluzné ložisko.

QA/8_ _ _/61* = Valivé ložisko.

Ø 50 100 160 200 250 320 400 500
32 • • • • • • • •
40 • • • • • • • •
50 • • • • • • • •
63 • • • • • • • •
80 • • • • • • • •
100 • • • • • • • •

V jiných délkách zdvihů se nedodávají, použijte nejbližší standardní zdvih.
Maximální zdvih 500 mm.
Viz podrobnosti o vodicích jednotkách na straně 1-097.

Standardní zdvihy pro vodicí jednotku

MONTÁŽ

Vodicí jednotky Konektor

Přímé šroubení

PRA/282000/M ISO/VDMA SMART- Válec 
Dvojčinné - Ø 32 až 100 mm 



1-079

Ovládací skříňka

Rozvod vzduchu

Sdělovací kabel

Černý kabel AS-i: 
Vnější napájení

Žlutý kabel AS-i: 
Komunikace

Napájení AS-i na 
29,6 V DC

Nouzové tlačítko

Rozvod vzduchu

Hlavní řadič AS-iPříklad: PRA/282000/MIR/A.
Systém se sběrnicí AS-Interface-Bus

Kompletní funkční jednotka s displejem LED
a integrovanou sběrnicí AS-i Bus
Podle norem ISO 15551, ISO 6431
VDMA 24562 a NFE 49-003-1
Flexibilní otevřený systém
K dispozici funkce přenosného zařízení
Snadná instalace: Pouze 1 pneumatické a 1
elektrické připojení

TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí:
24 V DC

Připojení AS-i:
M12 zástrčka 4 pinů

Identifikace AS-Interface:
F

Vstupy/výstupy AS-Interface:
3

Kabel:
AS-i
Žlutý: Komunikace

Černý: Vnější napájení (volitelné)

Příklad: PRA/282000/MIR/M.
Vícepólové připojení

Kompletní funkční jednotka s displejem
LED a vícepólovým připojením
Podle norem ISO 15551, ISO 6431 
VDMA 24562 a NFE 49-003-1
Kompatibilní s Fieldbus 24 V DC
K dispozici funkce přenosného zařízení
Rychlá a snadná instalace

TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí:
24 V DC

Vícepólové připojení:
M12 zástrčka 8 pinů

Max. příkon:
1 W na cívku

Zatížitelnost:
100 % E.D.

Elektrická ochrana:
Ochranná dioda  

1 3
7

AS-i

1 3

Ventil

Ventil Vícepólové
připojení
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
PRA/282000/M – Standardní 

Schéma zapojení elektrické zástrčky
AS-interface

4 3

21

1 8

4

2

3

7

6
5

Multipol

TYPY Ø AM Ø Be11 Ø BAe11 BG min. BH E EE 1 EE 2 G 1 G 2 KK KV KW L2 L8
PRA/282032/M 32 22 30 30 16 6 50 G 1/8 G 1/8 10,5 61 M10x1,25 17 5 20 94 

PRA/282040/M 40 24 35 35 16 6 58 G 1/4 G 1/8 12 67 M12x1,25 19 6 22 105 

PRA/282050/M 50 32 40 40 16 8 70 G 1/4 G 1/4 13 69 M16x1,5 24 8 28 106 

PRA/282063/M 63 32 45 45 16 8 85 G 3/8 G 3/8 13,5 76,5 M16x1,5 24 8 28 121 

PRA/282080/M 80 40 45 45 16 19 105 G 3/8 G 3/8 15 82 M20x1,5 30 10 33 128 

PRA/282100/M 100 40 55 55 16 19 130 G 1/2 G 3/8 19 88 M20x1,5 30 10 36 138

TYPY Ø L9 L12 Ø MMh9 PE PL1 PL2 R RT SW VA VD WH při 0 mm pro 100 mm
PRA/282032/M 32 4 5 12 16,5 36,5 53,5 32,5 M 6 10 3 6 26 0,66 kg 0,07  kg

PRA/282040/M 40 4 5 16 16,5 36,5 53,5 38 M 6 13 3,5 6 30 1,03 kg 0,11 kg

PRA/282050/M 50 5 6,5 20 16,5 38,5 59 46,5 M 8 17 3,5 6 37 1,58 kg  0,18 kg

PRA/282063/M 63 5 6,5 20 16,5 39,5 64,5 56,5 M 8 17 4 6 37 2,42 kg 0,19 kg

PRA/282080/M 80 - 10 25 16,5 39 67 72 M 10 22 4 6 46 4,12 kg 0,29 kg

PRA/282100/M 100 - 10 25 16,5 43,5 73,5 89 M 10 22 4 6 51 6,34 kg 0,35 kg

Pin 1 AS-Interface + 
Pin 2 Vnější napájení -  
Pin 3 AS-Interface - 
Pin 4 Vnější napájení +

Kuželové 
ventily

Schéma zapojení
připojovací kabel
M/P73200/.

Zástrčné 
spínače

Schéma zapojení
připojovací kabel
M/P73200/.

Pin 5 + 24 V DC
Pin 6 Spínač 2 (zadní konec)
Pin 7 0 V
Pin 8 Spínač 1 (přední konec)

Šedá
růžový
Modrá
červená

bílý
hnědý
zelený
žlutý

Pin 1 Nepoužito
Pin 2 cívka 2 (zdvih do válce)
Pin 3 0 V
Pin 4 cívka 1 (Zdvih z válce)

7

6

5

4

3

2

1

# Zdvih

Šroub tlumiče

Výfuk

Regulace rychlosti

Výfukový ventil
Ø 32 a 40 mm: M3, Ø 50 až 100 mm: M5

Displej

Elektrická zástrčka

Přívod vzduchu

PRA/282000/M ISO/VDMA SMART- Válec 
Dvojčinné - Ø 32 až 100 mm 


