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Osvědčené přesné valivé vedení
LINTRA®

Profily odolné na zkrut a ohyb
Vysoká opakovatelná přesnost
Alternativní možnosti upevnění

TECHNICKÁ DATA
Popis činnosti:
Pohon ozubeným řemenem

Provozní teplota:
-15°C až +60°C max.
Konzultujte s naším technickým oddělením pokud
chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

Průměry válce:
25, 40 a 63

Maximální zdvihy:
3000 mm (25)

5500 mm (40 and 63)

MATERIÁLY
Vodicí profil, vozík a uzavírací víko:
eloxovaný hliník

Ozubený řemen: polyuretan s
ocelovou výztuhou

M/48200/H LINTRA® Válce s ozubeným řemenem
Válečkové vedení - velikosti válců: 25, 40 a 63

TYPOVÝ KLÍČ

M/482★★/H/★★/★★★★

Průměry válce (mm) Zdvihy (mm)
25 max. 3000
40, 63 max. 5500

Poloha motoru Náhrada
Vpravo 3
Vlevo 4

Krycí lišta Náhrada
Se (na přání) S
Bez I

Velikost válce Náhrada
25 25
40 40
63 63
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

M/P70104/12 M/P73001/5, PVC, 3 x 0,25, 5 m M/P73372/5, PVC, 3 x 0,25, 5 m

M/P70104/13 M/P73002/5, PUR, 3 x 0,25, 5 m M/P73373/5, PUR, 3 x 0,25, 5 m

Viz informace o bezdotykových spínačích na straně 1-293

Bezdotykový
spínač (indukční)

Připojovací kabel se
zásuvkou M8 x 1

Připojovací kabel se
zásuvkou M8 x 1

MONTÁŽ

25 QM/48225/64 QM/48225/22/64 M/P71586 LNS-M5 – –

40 QM/48240/64 QM/48225/22/64 M/P71586 LNS-M5 – –

63 QM/48263/64 QM/48225/22/64 – LNS-M5 LNS-M6 M/P41858

25 – – M/P72816 LNS-2M3 QM/48225/32

40 – – M/P72816 LNS-2M3 QM/48240/32

63 LNS-2 x M6 LNS-2 x M8 M/P72816 LNS-2M3 QM/48263/32

Adaptéry motorů, spojky motorů a motory jsou k dispozici na požádání.

Velikost 
válce

Ovladač snímače pro
bezkontaktní snímač

Uchycení pro bezdotykový
spínač

Klínek
M4

Klínek
M5

Klínek
M6

Klínek
M8

Velikost 
válce

Klínek
2 x M6

Klínek
2 x M8

Klínek do drážky 
pro spínač s M4

Klínek do drážky 
pro spínač s 2 x M3

Boční uchycení
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M/48200/H

Hodnoty zatížení pro válec LINTRA® válce s ozubeným řemenem
Hodnoty v níže uvedené tabulce představují síly ve směrech Fy, Fz a Fz’ a maximální

momenty Mx, My a Mz. Všechny hodnoty platí pro rychlosti do 0,2 m/s. Důvodem potřeby

použití těchto hodnot je plynulý a konstantní pohyb břemena po celé délce zdvihu válce.

Referenční bod, z něhož by se měly počítat momenty pro všechny válce, je středová osa pístu.

Celkové zatížení

Pokud válec vysoce výkonný válec LINTRA® musí přenášet několik zátěží a momentů, je

třeba provést další výpočet pomocí tohoto vzorce:

Mx
+

My
+

Mz
+

Fy
+

Fz (Fz’) <_ 1
Mx max My max Mz max Fy max Fz (Fz’)max

OPAKOVATELNÁ PŘESNOST, RYCHLOST A HODNOTY ZATÍŽENÍ
Velikost válce Ozubený řemen Opakovatelná Max. rychlost* Směr/ Zdvihy** Hodnoty zatížení

(mm) přesnost* (m/s) otočení (mm) (mm) Fx (N) Fy (N) Fz/FZ’ (N) Mx (Nm) My/Mz (Nm)
25 12 ATL 5 ±0,1 4,5 90 3000 max. 380 590 1180 13 42

40 20 ATL 10 ±0,1 8 170 5500 max. 1320 1500 3000 58 160

63 32 ATL 10 ±0,1 10 250 5500 max. 2820 3200 6400 180 520

* Závisí na zatížení, zdvihu a rychlosti, ** Delší zdvihy na požádání.

Uvedené síly a momenty jsou jednotlivé max. zátěže v elastické oblasti. Zmenšují se superpozicí sil a momentů nebo změnou míry bezpečnosti.

M/48200/H LINTRA® Válce s ozubeným řemenem
Válečkové vedení - velikosti válců: 25, 40 a 63
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
M/48200/H – Standardní válce, velikost 25

M/48200/H – Standardní válce, velikost 40 a 63
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TYPY A AE AG B CC CH D E EA EF Ø EH H7 Ø EJ h6
M/48225/H 130 62 60 53 M 6 x 14 * 85 23 130 25 2,5 37 12
M/48240/H 188 90 92 68 M 8 x 16 * 118 34 215 30 0,8 62 20
M/48263/H 275 122 110 100 M 10 x 20 * 140 50 320 40 1,9 90 25
TYPY EL F G J M N NN O O1 P PA Q
M/48225/H 23 90 45 24 6,5 M 5 5 40 45 10,5 – 36
M/48240/H 33,5 150 80 43 6,5 M 5 5 65 65 11 19 42
M/48263/H 50 240 120 72 12 M 8 8 95 95 23 – 47
TYPY R R1 T U V W ØWH ØX H11 Y Hmotnost Hmotnost

při 0 mm na 100 mm
M/48225/H 48 50 12 41 22 M 5 x 8 * 48 4 - 6 * M 4 - 6 * 1,7 0,2
M/48240/H 78 76 20 65 42 M 6 x 10 * 75 5 - 10 * M 5 - 8 * 5,0 0,5
M/48263/H 105 107 32 85 57 M 8 x 12 * 115 8 - 12 * M 8 - 12 * 13,9 1,0

* Hluboko
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Klínová drážka dle DIN 6885
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M/48200/H LINTRA® Válce s ozubeným řemenem
Válečkové vedení - velikosti válců: 25, 40 a 63
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MONTÁŽ

TYPY A B C Ø D Ø E F G H kg
M/48225/32 60 80 5 5,5 10 60 77 20 0,060

M/48240/32 80 100 5 5,5 10 82 97 20 0,075

M/48263/32 100 120 5 9 15 113 131 25 0,210

TYPY A B min. C D E F G H J K kg
M/48225 40 8 5 40 0 - 2 52,5 43,5 9,5 8 12 0,035

M/48240 40 8 5 40 0 - 2 90 49 9,5 14,5 12 0,045

M/48263 40 8 5 40 0 - 2 122 59 9,5 10,5 12 0,060

QM/482../32 – s bočním uchycením

Klínek

TYPY Velikost A B C G H L kg
válce

M/P71586 25až40 8 M4 6 – 4 11,5 0,002

M/P72816 25až63 6,45 M4 7,5 – 5,3 15 0,002

LNS-M5 25až63 8 M5 4 – 4 11,5 0,002

LNS-M6 63 13,8 M6 6,5 – 7,3 23 0,011

LNS-2xM6 63 13,8 M6 – 26,5 – 36 0,010

LNS-2xM8 63 13,8 M8 – 64 7,3 76 0,036

M/P41858 63 13,8 M8 7,5 – 7,3 23 0,010
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QM/482../64 – Ovladač snímače
QM/482../22/64 – Montážní sada pro bezdotykový spínač
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