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Poloha je přímosměrná
vstupnímu signálu
Vysoké rychlosti s dobrou
opakovatelnou přesností
Odolné vůči vibracím – možnost
použití v nepříznivých
podmínkách
Při výpadku signálu se pístnice
nezasune

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný a
nemazaný

Čas odezvy:
Max. 10 s pro zdvih 200 mm

Stálá spotřeba vzduchu:
Menší než 0,35 dm3/s

Instalace:
Do přívodu vzduchu musí být
zařazen předfiltr a vysoce účinný
filtr 5 μm

Provozní tlak:
2 až 10 bar

Control pressure:
0,2 až 1,0 bar

Provozní teplota:
-20°C až +80°C
Konzultujte s naším technickým oddělením pokud
chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

Citlivost:
Do 0,007 bar

Opakovatelná přesnost:
Do 0,075% plného zdvihu

MATERIÁLY
Pístnice a vřeteno ventilu:
nerezová ocel

Ovládací prvek pro seřízení konce
a nuly pístnice: pozinkovaná ocel

Pouzdro ventilu: mosaz

Plášť válce, píst a tělo ventilu:
slitina hliníku

M/1525 a M/1540 In-line polohovací válce
Dvojčinné, Ø 2 1/2” a 4”

STANDARDNÍ TYPY

2 1/2” G1/4 M/1525/* C0K510828 C02250828 C02470828

4” G1/4 M/1540/* C0K510828 C02250828 C02470828

* Vložte délku zdvihu v mm. Jsou k dispozici další šroubení, viz prosím seznam 7

TYPY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Válec
Ø

Velikost
připojení

Škrticí 
ventil

Přímé 
šroubení

L-
šroubení

Průměr trubky tučným písmem

2 1/2” • • • • • •

4” • • • • • •

Lze dodat i jiné zdvihy.

Ø 75 125 160 200 250 320
Standardní zdvihy
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TYPOVÝ KLÍČ

M/15★★/★★★

Délka zdvihu v mm
320 max.

Průměry válce (inch) Náhrada
2 1/2 25

4 40

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Ø Zdvih A B C D E F G H J K L M N P
2 1/2" 75 15 76,8 93 17,5 55,9 38 11 G1/8 x 13 hluboko 16,5 38 288 G1/8 59 M10 x 1,5

2 1/2" 125 15 76,8 93 17,5 55,9 38 11 G1/8 x 13 hluboko 16,5 38 338 G1/8 59 M10 x 1,5

2 1/2" 200 15 76,8 93 17,5 55,9 38 11 G1/8 x 13 hluboko 16,5 38 413 G1/8 59 M10 x 1,5

4" 75 15 115 84,4 30,5 89 38 15 G1/4 x 20 hluboko 16,5 37,6 298,5 G1/8 59 M10 x 1,5

4" 125 15 115 84,4 30,5 89 38 15 G1/4 x 20 hluboko 16,5 37,6 348,5 G1/8 59 M10 x 1,5

4" 200 15 115 84,4 30,5 89 38 15 G1/4 x 20 hluboko 16,5 37,6 423,5 G1/8 59 M10 x 1,5

Ø Q S U V W max. X Y Z kg
2 1/2" G1/4 23 M6 x 1 15 0,36 8 17 M6 x 1 x 22 hluboko 4,5

2 1/2" G1/4 23 M6 x 1 15 0,36 8 17 M6 x 1 x 22 hluboko 5,1

2 1/2" G1/4 23 M6 x 1 15 0,36 8 17 M6 x 1 x 22 hluboko 5,8

4" G1/4 34 M8 x 1,25 15 1,1 8 17 M8 x 1,25 x 22 hluboko 9,2

4" G1/4 34 M8 x 1,25 15 1,1 8 17 M8 x 1,25 x 22 hluboko 10,2

4" G1/4 34 M8 x 1,25 15 1,1 8 17 M8 x 1,25 x 22 hluboko 11,3
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MONTÁŽ

2 1/2” QM/1063 QM/1065 QM/1066 QM/1067 QM/1064 QM/1069

4” QM/1075 QM/1077 QM/1078 QM/1079 QM/1076 QM/1084

2 1/2” QM/1086 QM/1073 QM/1074

4” QM/1087 QM/1073 QM/1085

Ø B BG C D G L

Ø R UF UR

Ve výfukovém potrubí vyřaďte výfukové filtry namontované na šroubení ‘H’
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TYPY Válec Ø BC GH GK GL Ø GM GN kg
QM/1063 2 1/2” 10 56 113 93,5 8,7 20 0,25

QM/1075 4” 16 89 178 146 13,5 32 1,0

TYPY Válec Ø DE DF DG DH DJ kg
OM/1067 2 1/2” 16 74 42,9 13 28,5 0,25

OM/1078 4” 22 117,5 69,8 19 57 1,25

TYPY Válec Ø RN RH RS RT RY kg
OM/1086 2 1/2” 35 14,5 9,5 38,1 16 0,80

OM/1087 4” 51 21 21 44,5 18 2,60

TYPY Válec Ø UA UB UC UE UF US Z kg
OM/1074 2 1/2” 14 19 15 26 35 9 10° 0,6

OM/1085 4” 14 19 15 26 50,8 21 10° 2,4

TYPY UG UH UJ UK UN Z kg
OM/1073 14 10,5 10 15 17 15 10° 0,07

TYPY Válec Ø LM LN LP LQ LR LO LS Ø LTLU LV RH RS kg
OM/1069 2 1/2” 51 35 67 47,5 8 19 68,5 8,3 47,5 73 14,5 9,5 1,25

OM/1084 4” 78 51 102 76 9,5 22 70 11,9 74,5 82,5 21 21 3,5

Zadní oko – R Univerzální oko pístnice – UF

Univerzální zadní oko – UR

Zadní příruba – B Patka – C
Přední příruba – G
Přední a zadní příruba - BG

MONTÁŽ

Zadní vidlice – D Zadní závěs – L

TYPY Válec Ø Ø CE CF CG kg
OM/1066 2 1/2” 8,7 47 55,6 0,25

OM/1078 4” 13,5 70 50,8 0,50

M/1525 a M/1540 In-line polohovací válce
Dvojčinné, Ø 2 1/2” a 4”


