
M5 13 0 ... 8 24 V dc 1,2 VE10**WSA13-040 1 M02250405 M02470405 V11556-E10

M5 25 0 ... 4 24 V dc 1,2 VE10**WSA13-050 1 M02250405 M02470405 V11556-E10

M5 32 0 ... 8 24 V dc 4,0/0,4*1) VE10**WSA13-04B 1 M02250405 M02470405 V11556-E10

** = Počet pozic 01, 02, 04, 06, 08 nebo 10
*1) Hit & hold

VE10 INDIVIDUÁLNĚ ZAPOJENÝ KONEKTOR MOLEX
Picosol 2/2 v klidovém stavu zavřený

Velikost
připojova-
cího otvoru

Aktivace 2-Konektor
s kolíky
1 m

Přímé
šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍMODELY

Průměr trubky tučným písmem

L-šroubeníPrůtok
(l/min)

Provozní
tlak (bar)

Bez manuálního
ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný na 
40 μm, mazaný nebo nemazaný

Provoz:
Sedlový ventil, přímo ovládaný
a pilotní 

Teplota prostředí:
5°C ... +50°C 

MATERIÁLY
Základová deska z eloxované
hliníkové slitiny Tělo ventilu z PPS
a sedlový ventil z NBR

ALTERNATIVNÍ MODELY
Řízení vícepólové a Devicenet (VE10)

Aretovatelné manuální ovládání

Připojovací otvory 10-32 UNF v
palcových mírách

Napětí Příkon
cívky
(Watt)

M5 12 2 ... 8 24 V dc 1,2 VE10**WSA33-001 2 M02250405 M02470405 T40M0500 V11556-E10

M5 25 2 ... 8 24 V dc 3,0/0,3 *1) VE10**WSA33-00A 2 M02250405 M02470405 T40M0500 V11556-E10

M5 32 2 ... 6,5 24 V dc 3,0/0,3 *1) VE10**WSA33-01A 2 M02250405 M02470405 T40M0500 V11556-E10

M5 8 2 ... 8 12 V dc 0,8 VE10**WSA32-000 2 M02250405 M02470405 T40M0500 V11556-E10

M5 8 2 ... 8 24 V dc 0,8 VE10**WSA33-000 2 M02250405 M02470405 T40M0500 V11556-E10

** = Počet pozic 01, 04, 06, 08, 10,12, 14, 18 nebo 20
*1) Hit & hold

Picosol 3/2 v klidovém stavu zavřený

Velikost
připojova-
cího otvoru

Aktivace 2-Konektor
s kolíky
1 m

Přímé
šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍMODELY

Průměr trubky tučným písmem

L-šroubeníPrůtok
(l/min)

Provozní
tlak (bar)

Napětí Příkon
cívky
(Watt)

Tlumič
hluku

2

1

2

1 3

Manuální
ovládání
tlačítkem
(nearetované)

2/2 NC

3/2 NC

Výkres
č.

Výkres
č.

Mimořádně kompaktní provedení 
o šířce 10 a 15 mm
Velká průtoková rychlost
Nízká spotřeba energie
Vysoký počet cyklů do 2000 c/min.
Dlouhodobá životnost překračující
100 milionů cyklů
Volitelné základové desky
vícenásobných rozdělovačů

VE SÉRIE
Individuálně zapojené vícenásobné rozdělovače s kompaktními ventily, 2/2, 3/2

www.norgren.com/info/cz3-158

Viz další informace
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M5 48 0 ... 10 24 V dc 2 VE15**ASA13-043 4 C02250405 C02470405 M/P43082

** = Počet pozic 01, 02, 04, 06 nebo 08 

VE15 INDIVIDUÁLNĚ ZAPOJENÝ KONEKTOR AMP
Microsol 2/2 v klidovém stavu zavřený

Velikost
připojova-
cího otvoru

Aktivace Základní
zástrčka

Přímé
šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍMODELY

Průměr trubky tučným písmem

L-šroubeníPrůtok
(l/min)

Provozní tlak
(bar)

Napětí Příkon
cívky
(Watt)

M5 48 0 ... 10 24 V dc 2 VE15**ASA13-063 6 C02250405 C02470405 M/P43082

** = Počet pozic 01, 02, 04, 06 nebo 08 

Microsol 2/2 v klidovém stavu otevřený

Velikost
připojova-
cího otvoru

Aktivace Základní
zástrčka

Přímé
šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍMODELY

Průměr trubky tučným písmem

L-šroubeníPrůtok
(l/min)

Provozní tlak
(bar)

Napětí Příkon
cívky
(Watt)

M5 27 0 ... 10 24 V dc 2 VE15**ASA33-003 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

M5 18 0 ... 10 12 V dc 1,5 VE15**ASA32-002 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

M5 18 0 ... 10 24 V dc 1,5 VE15**ASA33-002 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

M5 18 0 ... 10 24 V ac 1 VE15**ASA34-001 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

M5 18 0 ... 10 48 V ac 1 VE15**ASA36-001 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

M5 18 0 ... 10 110 V ac 1 VE15**ASA38-001 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

M5 18 0 ... 10 220 V ac 1 VE15**ASA39-001 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

** = Počet pozic 01, 02, 04, 06 nebo 08 

Microsol 3/2 v klidovém stavu zavřený

Velikost
připojova-
cího otvoru

Aktivace Základní
zástrčka

Přímé
šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍMODELY

Průměr trubky tučným písmem

L-šroubeníPrůtok
(l/min)

Provozní tlak
(bar)

Napětí Příkon
cívky
(Watt)

Tlumič
hluku

M5 27 0 ... 6 24 V dc 2 VE15**ASA13-023 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

** = Počet pozic 01, 02, 04, 06 nebo 08 

Microsol 3/2 v klidovém stavu otevřený

Velikost
připojova-
cího otvoru

Aktivace Základní
zástrčka

Přímé
šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍMODELY

Průměr trubky tučným písmem

L-šroubeníPrůtok
(l/min)

Provozní
tlak (bar)

Napětí Příkon
cívky
(Watt)

Tlumič
hluku

2

1

2

1

2

1 3

2

1 3

Bez
manuálního
ovládání

Bez
manuálního
ovládání

Bez
manuálního
ovládání

Manuální
ovládání tlačítkem
(nearetované)

2/2 NC

2/2 NO

3/2 NC

3/2 NO

Výkres
č.

Výkres
č.

Výkres
č.

Výkres
č.
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VE SÉRIE
2/2, 3/2

Microsol 2/2 v klidovém stavu zavřený velký průtok

G1/8 194 1,5 ... 10 24 V dc 1 VE15**ASC33-081 3 C02250618 C02470618 T40C2800 M/P43082

** = Počet pozic 01, 02, 04, 06 nebo 08 

Připojení Microsol 3/2 v klidovém stavu zavřený velký průtok

Velikost
připojovacího
otvoru

Aktivace Základní
zástrčka

Přímé
šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍMODELY

Průměr trubky tučným písmem

L-šroubeníPrůtok
(l/min)

Provozní 
tlak (bar)

Napětí Příkon
cívky
(Watt)

Tlumič
hluku

G1/8 194 1,5 ... 10 24 V dc 2 VE15**ASC13-093 3 C02250618 C02470618 T40C2800 M/P43082

** = Počet pozic 01, 02, 04, 06 nebo 08 

Připojení Microsol 3/2 v klidovém stavu otevřený velký průtok

Velikost
připojovacího
otvoru

Aktivace Základní
zástrčka

Přímé
šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍMODELY

Průměr trubky tučným písmem

L-šroubeníPrůtok
(l/min)

Provozní
tlak (bar)

Napětí Příkon
cívky
(Watt)

Tlumič
hluku

M5 8 0 ... 7 12 V ac./dc 0,6 VE15**ASA3C-00X 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

M5 8 0 ... 7 24 V ac./dc 0,7 VE15**ASA34-00Y 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

M5 8 0 ... 7 12 V dc 0,1 VE15**ASA32-00Z 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

M5 8 0 ... 7 24 V dc 0,1 VE15**ASA33-00Z 4 C02250405 C02470405 T40M0500 M/P43082

** = Počet pozic 01, 02, 04, 06 nebo 08 

Microsol 3/2 v klidovém stavu zavřený jiskrově bezpečný

Velikost
připojovacího
otvoru

Aktivace Základní
zástrčka

Přímé
šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍMODELY

Průměr trubky tučným písmem

L-šroubeníPrůtok
(l/min)

Provozní
tlak (bar)

Napětí Příkon
cívky
(Watt)

Tlumič
hluku

2

1 3

2

1 3

2

1 3

Manuální
ovládání tlačítkem
(nearetované)

Manuální
ovládání tlačítkem
(nearetované)

Manuální
ovládání tlačítkem
(nearetované)

3/2 NC

3/2 NO

3/2 NC

G1/8 194 0 ... 6 24 V dc 12/0,5 *1) VE15**ASC13-05C 5 C02250618 C02470618 M/P43082

** = Počet pozic 01, 02, 04, 06 nebo 08 
*1) Hit&hold

Velikost
připojovacího
otvoru

Aktivace Základní
zástrčka

Přímé
šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍMODELY

Průměr trubky tučným písmem

L-šroubeníPrůtok
(l/min)

Provozní
tlak (bar)

Napětí Příkon
cívky
(Watt)

Bez manuálního
ovládání

3/2 NC

Výkres
č.

Výkres
č.

Výkres
č.

Výkres
č.
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ELEKTRICKÉ ÚDAJE 
Konektory pro sérii VE

MODELYKonektor Série Délka kabelu Napětí Vlastnosti
2pinový konektor s kolíky IP40 VE10 0,3 m V11556-E03
2pinový konektor s kolíky IP40 VE10 1 m V11556-E10
2pinový konektor s kolíky IP40 VE10 1,5 m V11556-E15

Samostatný konektor VE15 M/P43082
Samostatný konektor VE15 24V LED+VDR M/P43086
Samostatný konektor VE15 110V LED+VDR M/P43148
Samostatný konektor VE15 220V LED+VDR M/P43087
Volný přívod VE15 1 m M/P43066

ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE 
PRO ELEKTROMAGNETICKÉ OPERÁTORY

VE10Napětí VE15
Tolerance napětí ± 10% -10%, +15%

Zatížitelnost 100 % ED 100 % ED

Indikace LED *1) Žádný

Potlačení přepětí Tranzistorová dioda Žádný

Materiály Tělo PPs, nitrilová těsnění Tělo PPs, nitrilová těsnění

Izolační třída – F155°C

Elektrická izolace – 1500 V ac

*1) Jen potlačení přepětí typu „Hit and hold“

ROZMĚRY

6 4B

6,
5

21

36
,5

4

34,5

M31112

A

6

12

6

2

1

8
4

1

2 222
8

4

2

1 Vstupní připojovací závity (oba konce): M5 - 5 hluboký

Výstupní připojovací závity: M5 - 5 hluboký

Jen pro konektor se 2 piny

Manuální ovládání

01 24 16 0,03

02 35 27 0,04

04 57 49 0,07

06 79 71 0,11

08 101 93 0,14

10 123 115 0,17

Počet pozic A B kg

2/2 Jedna řada (v klidovém stavu zavřený)
Počet pozic 01, 02, 04, 06, 08 nebo 10

1
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01 34 23,5 0,04

04 65 54,5 0,10

06 86 75,5 0,14

08 107 96,5 0,19

10 128 117,5 0,23

12 149 138,5 0,27

14 170 159,5 0,31

16 191 180,5 0,35

18 212 201,5 0,39

20 233 222,5 0,43

40

16

A

36

26

16,5 10,5

5 5

8
5

5

5 B

4,
5 8,
1

16

6,
5

3
1

2

8

4

6

5

4

3

2

1 Vstupní připojovací závity (oba konce): metrické M5, palcové 10/32 UNF

Výstupní připojovací závity: metrické M5, palcové 10/32 UNF

Výfukové porty (oba konce): metrické M5, palcové 10/32 UNF

Jen pro konektor se 2 piny

Manuální ovládání

3/2 Jedna řada (v klidovém stavu zavřený)
Počet pozic 01, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18 a 20

Počet pozic A B kg

Počet pozic A B kg

VE SÉRIE
2/2, 3/2

01 42 33 0,16

02 58 49 0,23

04 90 81 0,38

06 122 113 0,54

08 154 145 0,69

4,5B

4,
5

9
18

1

3

43

62

21 16

10

20

A

8

30

77

72

4

2

3

1

M5

8

2 2 2 2

8
9

10

10

9

8

4

3

2

1 Vstupní připojovací závity (oba konce): G1/4

Výstupní připojovací závity: G1/8

Výfukové porty (oba konce): G1/4

Připojení AMP 2,8 x 0,5

Manuální ovládání (jen N/C)

NC verze

NO verze

3/2 připojení velký průtok
Počet pozic 01, 02, 04, 06 nebo 08

3

2
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4B

4

12
,5

24

1 53

16 18

6

18

39,5
A

12

4

2

1

2 2 2 2

M3

10

01 32 24 0,07

02 50 42 0,12

04 86 78 0,22

06 122 114 0,32

08 158 150 0,42

Počet pozic A B kg

2/2 NO
Počet pozic 01, 02, 04, 06 a 08

01 32 24 0,06

02 50 42 0,10

04 86 78 0,19

06 122 114 0,27

08 158 150 0,36

4B

10
,5

5,
5

10

1
3

2 2 2 2

21

44
,5

49
,5

16 18

5

15,5

5,5

A

4,
5

36,5

4

2

1

3

910

8

M3

10
10

9

8

4

3

2

1 Vstupní připojovací závity (oba konce): M5 - 6 hluboký

Výstupní připojovací závity: M5 - 6 hluboký

Výfukové porty (oba konce): M5 - 6 hluboký

Připojení AMP 2,8 x 0,5

Manuální ovládání

2/2 NC a 3/2 NO, NC

2/2 NO a jiskrově bezpečné

2/2 NC, 3/2 NC, NO a jiskrově bezpečné
Počet pozic 01, 02, 04, 06 a 08

Počet pozic A B kg

01 44 35 0,11

02 58 49 0,16

04 90 81 0,27

06 122 113 0,38

08 154 145 0,50

4,5B

4,
5

10
,5

35

1 59

21 16 M5

10

21

42 A

13

4

2

1

8

2 2 2 2

4

2

1 Vstupní připojovací závity (oba konce): G1/4

Výstupní připojovací závity: G1/8

Připojení AMP 2,8 x 0,5

2/2 NC velký průtok
Počet pozic 01, 02, 04, 06 a 08

Počet pozic A B kg

4

5

6


