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Viz další informace

3-174

Rozsáhlý výběr výkonů a světlostí
Kompaktní instalace
Snímatelná cívka
Standardní difuzér výfuku

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný
nebo nemazaný

Průtok:
Světlost Ø Připojení G1/8, G1/4 

1,0 25 30

1,5 55 70

2,0 95 120

2,5 150 190

3,0 – 260 

EXCEL 32 - V03, V04 a V05 SÉRIE
Elektromagneticky ovládané sedlové ventily 32 mm

Montáž v linii a na základovou desku 2/2 a 3/2, G1/8, G1/4 

Provozní tlak:
Maximálně 16 bar

Viz jednotlivé podrobnosti

Teplota prostředí:
-20°C ... +50°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete
používat přístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Cívka: sklolaminátový polyamid

Armatura: nerezová ocel

Trubka a pružina: nerezová ocel

Základová deska: slitina zinku (G1/8),
mosaz (G1/4), polyester (připojení)

Vícenásobný rozdělovač: hliník

Těsnění: nitrilová pryž 
(horní sedlo z vitonu)

Modely V03 jsou k dispozici jen s cívkou 24 V dc. Číslo náhradní cívky V03X286A-Q1213.

Značka Aktivace Světlost (mm) Montáž MODELY

2/2 NC 1,0 0 ... 10 Připojení V03X286J-B613A
2/2 NC 1,0 0 ... 10 G1/8 V03A286J-B613A

3/2 NC 1,0 0 ... 10 Připojení V03X486J-B613A
3/2 NC 1,0 0 ... 10 G1/8 V03A486J-B613A

V03

* Vložte kódy napětí z níže uvedené tabulky.
Všechny modely jsou k dispozici bez manuálního ovládání. Změňte 10. číslici na 1, např. V04A486L-B12*A.
Jsou k dispozici také jiné světlosti. Pro podrobné informace kontaktujte naše technické oddělení. Servisní sady pro tyto ventily nejsou k dispozici.
Konektory objednávejte samostatně.

Značka Aktivace Světlost (mm) Montáž MODELY

2/2 NC 2,5 0 ... 10 Připojení V04X286M-B62*A
2/2 NC 2,5 0 ... 10 G1/8 V04A286M-B62*A
2/2 NC 2,5 0 ... 10 G1/4 V04B286M-B42*A
2/2 NC 3,0 0 ... 7 G1/4 V04B286N-B42*A
3/2 NO 2,0 0 ... 10 Připojení V04X386L-B62*A
3/2 NO 2,0 0 ... 10 G1/8 V04A386L-B62*A

3/2 NC 2,0 0 ... 10 Připojení V04X486L-B62*A
3/2 NC 2,0 0 ... 10 G1/8 V04A486L-B62*A

V04

Značka Aktivace Světlost (mm) Montáž MODELY

2/2 NC 2,5 0 ... 16 Připojení V05X286M-B63*A
2/2 NC 2,5 0 ... 16 G1/8 V05A286M-B63*A
2/2 NC 2,5 0 ... 16 G1/4 V05B286M-B43*A
2/2 NC 3,0 0 ... 13 G1/4 V05B286N-B43*A
3/2 NO 2,5 0 ... 10 Připojení V05X386M-B63*A
3/2 NO 2,5 0 ... 10 G1/8 V05A386M-B63*A

3/2 NC 2,5 0 ... 10 Připojení V05X486M-B63*A
3/2 NC 2,5 0 ... 10 G1/8 V05A486M-B63*A

V05

Provozní tlak (bar)

Provozní tlak (bar)

Provozní tlak (bar)
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6 V dc 1 V04X286A-Q1221 V05X286A-Q1231

12 V dc 2 V04X286A-Q1222 V05X286A-Q1232

24 V dc 3 V04X286A-Q1223 V05X286A-Q1233

48 V dc 5 V04X286A-Q1225 V05X286A-Q1235

110 V dc 7 V04X286A-Q1227 V05X286A-Q1237

24 V 50/60 Hz 4 V04X286A-Q1224 V05X286A-Q1234

48 V 50/60 Hz 6 V04X286A-Q1226 V05X286A-Q1236

110 ...120 V 50/60 Hz 8 V04X286A-Q1228 V05X286A-Q1238

220 ... 240 V 50/60 Hz 9 V04X286A-Q1229 V05X286A-Q1239

Kódy napětí a náhradní cívky – V04 a V05 

s kabelem 1000 mm 250 V 250 V – M/P43315/1
s kabelem 3000 mm 250 V 250 V – M/P43315/3

s kabelovou průchodkou – 250 V 300 V – M/P15737
s kabelovou průchodkou – – 240 V – M/P19117
s kabelovou průchodkou – 250 V 300 V – 0570275
s kabelovou průchodkou – 12 ... 250 V 12 ... 250 V – 0663303
s kabelovou průchodkou – 12 ... 240 V 12 ... 240 V – 0570110

se světelnou signalizací – 10 ... 50 V 10 ... 50 V Žárovka, ochrana proti přepětí M/P24120/1
se světelnou signalizací – 70 ... 115 V 70 ... 115 V Neon, potlačení rázů M/P24120/2
se světelnou signalizací – 150 ... 240 V 150 ... 240 V Neon, potlačení rázů M/P24120/3

se světelnou signalizací a kabelem 1000 mm 24 V 24 V LED,VDR, potlačení rázů M/P43316/11
se světelnou signalizací a kabelem 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR, potlačení rázů M/P43316/13
se světelnou signalizací a kabelem 1000 mm 24 V 24 V LED,VDR, potlačení rázů M/P43316/21
se světelnou signalizací a kabelem 3000 mm 110 V 110 V LED,VDR, potlačení rázů M/P43316/23
se světelnou signalizací a kabelem 1000 mm 220 V 220 V LED,VDR, potlačení rázů M/P43316/31
se světelnou signalizací a kabelem 3000 mm 220 V 220 V LED,VDR, potlačení rázů M/P43316/33

Světelné těsnění – 12 ... 24 V 12 ... 24 V Zelený LED, potlačení rázů M/P40861
Světelné těsnění – 110 ... 120 V 110 ... 120 V Zelený LED, potlačení rázů M/P40880
Světelné těsnění – 220 ... 240 V 220 ... 240 V Zelený LED, potlačení rázů M/P40862

Zástrčky 30 m podle DIN 43 650 Forma A

Napětí Kód Cívka
V04 V05

Konektor Napětí Vlastnosti MODELY
ac dc

ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE PRO 
ELEKTROMAGNETICKÉ OPERÁTORY

Tolerance napětí ±10%

Příkon Excel V03 dc 1,0 W

Zapínací/přídržný Excel V04 dc 4,5 W

ac 14/10 V A

Excel V05 dc 9,0 W

ac 27/20 V A

Zatížitelnost 100% E.D.

Elektrické připojení 3 kolíkovou zástrčkou (DIN 43 650 Forma A)

Cívku lze natáčet v 90° intervalech

Manuální ovládání Ovládání šroubovákem, aretované, standard

Třída ochrany IP 65 (DIN 40 050) s namontovanou svorkovnicí

Délka
kabelu
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EXCEL 32-  V03, V04 a V05 SÉRIE Elektromagneticky ovládané sedlové ventily 32 mm
Montáž v linii a na základovou desku 2/2 a 3/2, G1/8, G1/4

G1/8 VentilyMontáž propojovacích ventilů

G1/4 Ventily

Vícenásobný rozdělovač pro použití s propojovacími ventily

ROZMĚRY

M/P35598/‡
‡ Indikuje počet pozic: 1 ... 20
N = počet pozic
** Další dva otvory s pěti nebo více pozicemi
Hmotnost: 0,041 kg/pozici

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zaslepovací deska – QM/7600/23

Jsou k dispozici sestavy vícenásobných rozdělovačů. Pro podrobné informace
kontaktujte naše technické oddělení.
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