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HERION SÉRIE 95000   
Přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily

světlost 1,5 ... 6 mm (ND) 2/2, NC/NO, G1/4

Ventil pracuje od 0 bar
Krátké spínací časy
Vhodné pro vakuum do 
1,33·10-3 mbar
Je montován bez přítomnosti oleje
a maziva
Elektromagnetické systémy pro ac
mají vestavěný usměrňovač
(40 ... 60 Hz)
Tyto elektromagnetické ventily
splňují normu ATEX a FM, CSA a XP

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Neutrální plyny a kapaliny

Provozní tlak:
0 ... 40 bar

Směr průtoku:
Pevně stanovený

Montážní poloha:
Libovolná, přednostně s
elektromagnetem nahoře

Teplota prostředí:
Podle elektromagnetického
systému

-25, -40 ... +55, +80, +100°C

Teplota média::
-25°C ... +80°C NBR (Perbunan)
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete
používat přístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Tělo: Mosaz

Těsnění sedla: NBR

Vnitřní díly: Ocel 1.4104, mosaz

***** Vložte kód napětí z tabulky dolexxxx Vložte kód elektromagnetu podle skupiny elektromagnetů z tabulek na vedlejší straně

G1/4 1,5 0 ... 40 70 0,21 13B (1) 9500100xxxx*****

G1/4 2 0 ... 35 120 0,21 13B (1) 9500200xxxx*****

1/4 NPT 2 0 ... 35 120 0,21 13B (1) 9500200xxxx*****

G1/4 3 0 ... 10 200 0,21 13C (1) 9500300xxxx*****

1/4 NPT 3 0 ... 10 200 0,21 13C (1) 9500330xxxx*****

G1/4 4 0 ... 12 350 0,21 13D (1) 9500400xxxx*****

1/4 NPT 4 0 ... 12 350 0,21 13D (1) 9500400xxxx*****

G1/4 6 0 ... 5 550 0,25 16D (2) 9501600xxxx*****

G1/2 12 0 ... 1 1700 0,8 16D (4) 9501700xxxx*****

2/2 NC 1/4 NPT 6 0 ... 5 550 0,25 16D (2) 9504600xxxx*****

G1/4 2 0 ... 20 100 0,21 13B (3) 9502210xxxx*****

2/2 NO G1/4 3 0 ... 10 160 0,21 13B (3) 9502310xxxx*****

Aktivace Velikost připojova-
cího otvoru

Světlost
(mm)

Provozní tlak
(bar)

kg Výkres č.
MODELY

Pro znečištěné kapaliny je doporučeno do přívodu
nainstalovat filtr.

2

1

2

1

EEx e 0588819 M/P15737

(pro elektromagnety 42xx M20 x 1,5)

KonektoryKabelové průchodky
Třída ochrany EEx e, 
(ATEX), Mosaz, poniklovaná mosaz

PŘÍSLUŠENSTVÍ Kódy napětí
Napětí Kód
24 V dc 02400
24 V ac 02450
230 V ac 23050

Průtok
l/min

Skupina
elektromagnetů
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TYPOVÝ KLÍČ 950X★ X★ .★ ★ ★ ★ .★ ★ ★ .★ ★

Napětí (V) Náhrada
24 024
230 230

Frekvence (Hz) Náhrada
Při DC 00
Při AC (40 ... 60Hz) 50

Jmenovitá světlost Náhrada
1,5; 2; 3; 4; 6; 12 1, 2, 3, 4, 6, 7

Elektromagnety Náhrada
Viz elektromagnety

Materiál těsnění sedla Náhrada
NBR 0
EPDM 1
FPM 2
PTFE* (DN 1,5 - 4) NC 3
FFKM 4
Rubin (DN 2 + 3) NC 5

* Možno jen u řady 9500XXX

Typ Příkon Jmenovitý proud
24V DC 
W

230V AC
VA

24V DC
mA

230V AC
VA

Elektromagnety 13B

0246 **** 8,0 – 331 – – IP 65 -25 ... +60  Konektor DIN EN 5 1

(s konektorem)** médium: max. 80 175301-803 form A ***

3206 **** – 9,2 – 40 – IP 65 -25 ... +60 Konektor DIN EN 6 4

(s konektorem)** médium: max. 80 175301-803 form A ***

Typ Příkon Jmenovitý proud
24V DC 
W

230V AC
VA

24V DC
mA

230V AC
VA

Elektromagnety 16D

0800 **** 16,9 – 703 – – IP 65 -25 ... +60 Konektor DIN EN 7 1

(s konektorem)*** médium: max. 80 175301-803 form A ***

3803 **** – 17,3 – 75 – IP 65 -25 ... +60 Konektor DIN EN 8 3

(s konektorem)*** médium: max. 80 175301-803 form A ***

Typ Příkon Jmenovitý proud
24V DC 
W

230V AC
VA

24V DC
mA

230V AC
VA

Elektromagnety 13C

0200 **** 12,1 – 504 – – IP 65 -25 ... +60 Konektor DIN EN 5 1

(s konektorem)** médium: max. 80 175301-803 form A ***

3204 **** – 11,3 – 49 – IP 65 -25 ... +60 Konektor DIN EN 6 3

(s konektorem)** médium: max. 80 175301-803 form A ***

4220 ***** 8,9 – 369 – II2G EEx me II T5: -40 ... +55 M20 x 1,5 *** 9 2

II2D T5/T4 IP 66 T4: -40 ... +65

T 130°C *

4221 ***** – 10,0 – 43 II2G EEx me II T5: -40 ... +55 M20 x 1,5 *** 9 2

II2D T5/T4 IP 66 T4: -40 ... +65

T 130°C *

Typ Příkon Jmenovitý proud
24V DC 
W

230V AC
VA

24V DC
mA

230V AC
VA

Elektromagnety 13D

0700 **** 16,9 – 703 – – IP 65 -25 ... +60 Konektor DIN EN 7 1

(s konektorem)** médium: max. 80 175301-803 form A ***

3703 **** – 17,3 – 75 – IP 65 -25 ... +60 Konektor DIN EN 8 3

(s konektorem)** médium: max. 80 175301-803 form A ***

4230 ***** 11,4 – 475 – II2G EEx me II T5: -40 ... +40 M20 x 1,5 *** 9 2

II2D T5/T4 IP66 T4: -40 ... +50

T 130°C *

4231 ***** – 15,2 – 66 II2G EEx me II T5: -40 ... +40 M20 x 1,5 *** 9 4

II2D T5/T4 IP66 T4: -40 ... +50

T 130°C *

Standardní napětí 24V DC, 230V AC. Jiná napětí na požádání. Provedení podle VDE 0580, EN50014/50028. 100% ED.

* EC typ osvědčení o zkoušce KEMA 98 ATEX 4452 X.

** Požadovaný konektor: typ M/P15737.

*** Konektor není obsažen v dodávce.

**** IP65 podle DIN 40050/IEC 529 a DIN EN 600068-2-38.

***** Tento elektromagnet má pojistku odpovídající třídy.
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HERION SÉRIE 95000 Přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily
1,5 ... 6 mm světlost (ND) 2/2, NC/NO, G1/4

Rozměry ventilu

ROZMĚRY

*

Rozměry elektromagnetu

* Rozměry v mm
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* Rozměry v mm

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

1 Konektor lze 
otočit o 4 x 90°

2 Ø 13 (s objímkou)

Index Popis

Schéma zapojení 1 Schéma zapojení 2

Schéma zapojení 3 Schéma zapojení 4
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