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Viz další informace

3-240

BUSCHJOST 85700 SÉRIE  
2/2 - ventily DN 8 ... DN 50

Pro neutrální plyny a tekutiny
Ovládaný elektromagneticky, s
nuceným zdvihem
Sedlové ventily s pístem
Velká průtoková rychlost
Pro robustní průmyslová řešení
Tlumený provoz
Vhodné pro vakuum
Pro systémy s nízkým nebo
kolísajícím tlakem
Ventil je bez funkční tlakové
diference
Píst z nerezové oceli
Výměna elektromagnetu bez
nástrojů (c) do závitu G1

TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektromagnetický ventil pro
vzduch, vodu, olej a další
neutrální média
Spínací funkce:
v klidovém stavu zavřený

Směr průtoku:
Pevně stanovený

Vnitřní závit:
G1/4 ... G2 nebo 1/4 NPT ... 2 NPT

Provozní tlak:
0 ... 25 bar (0 - 40 bar)

Teplota:
Médium: –20°C ... max. +90°C

Okolí: –20°C ... max. +50°C

Montážní poloha:
Podle požadavku, přednostně
cívka vertikálně nahoru 

MATERIÁLY
Tělo: Mosaz

Těsnění sedla: NBR

Vnitřní díly: Nerezová ocel,
PTFE/uhlík

Pro znečištěné kapaliny je doporučeno do přívodu
nainstalovat filtred.

* Při objednávání uveďte napětí a kmitočet, např.: 8570200.9404.23049 pro 230V 40-60Hz (AC jen se zástrčkou s usměrňovačem, je zahrnuta) nebo 8570200.9401.02400 pro 24V DC

** Ztráty plynu podle EN 12266-1

*** S elektromagnetem DC 8401 / AC 8404
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A
b

a b

G1/4 8 2,2 85700XX.9401.00000 0 - 25 0 - 25*** 0 - 25 0 - 25 0 - 16 0 - 25 0 - 25***

G3/8 10 3,4 85701XX.9401.00000 0 - 25 0 - 25*** 0 - 25 0 - 25 0 - 16 0 - 25 0 - 25***

G1/2 12 4,4 85702XX.9401.00000 0 - 25 0 - 25*** 0 - 25 0 - 25 0 - 16 0 - 25 0 - 25***

G3/4 20 7,0 85703XX.9401.00000 0 - 25 0 - 25*** 0 - 25 0 - 25 0 - 16 0 - 25 0 - 25***

G1 25 10,5 85704XX.9401.00000 0 - 25 0 - 25*** 0 - 25 0 - 25 0 - 16 0 - 25 0 - 25***

G1 1/4 32 25,0 85705XX.8401.00000 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 16 0 - 25 0 - 25

G1 1/2 40 27,0 85706XX.8401.00000 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 16 0 - 25 0 - 25

G2 50 43,0 85707XX.8401.00000 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 16 0 - 25 0 - 25 

c

®

Výměnu elektromagnetu lze provést bez nástrojů

Značka DN
mm

Kv hodnota
m3/h

MODELY pro DC napětí* NBR

00

v klidovém
stavu otevřený

01

Manuální
ovládání

02

FPM
+110°C

03

PTFE**
+110°C

06

EPDM
+110°C

14

Provozní tlak bar
Velikost
připojova-
cího otvoru

Ukazatel
polohy 2
spínače
23
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ROZMĚRY

101 Tělo ventilu

102 Kryt ventilu

*103 Miska pružiny ventilu

104 Imbusový šroub

*105 Přítlačný kroužek

*106 Ploché těsnění

*107 O-kroužek

*108 Břitové těsnění

400 Elektromagnet

701 Tubus cívky

*702 Spojovací kolík

703 Kulatá deska

*704 Přítlačný kroužek

*705 Plunžr

706 Pružinová svorka

*707 O-kroužek

1400 Elektrický konektor

Index Popis

* Servisní sada obsahuje následující díly

Provedení podle DIN VDE 0580

Rozsah napětí +/-10%, 100% ED

Třída ochrany podle EN 60529: IP65

Elektrické připojení typ A podle DIN EN 175301-803 (zahrnuto)

AC jen s konektorem s usměrňovačem

Elektromagnetické cívky 940X jsou zahrnuty v seznamu UL a mají

osvědčení CSA (Kromě elektromagnetu 940X do 41V AC)

24V 24V –

– 110V 120V

– 230V 220V

DC AC
40Hz 60Hz

Elektromagnet 9401 / 9404; 8401 / 8404
(standardní napětí)

Příkon

9401 38W – –

9404 – 42VA 42VA

8401 40W – –

8404 – 45VA 45VA

DCElektromagnet AC
Nárazový proud Přídržný

G1/4 44,0 152,0 140,5 60,0 27,5 12,0

G3/8 44,0 152,0 140,5 60,0 27,5 12,0

G1/2 44,0 154,5 140,5 67,0 31,0 14,0

G3/4 50,0 162,0 146,5 80,0 36,5 16,0

G1 62,0 183,0 162,0 95,0 44,0 18,0

Ø A
mm

Velikost připojo-
vacího otvoru

H
mm

H1
mm

L
mm

L1
mm

T
mm

G1/4 - G1

P A
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703

704

705

707
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702

1400
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H1
H

L
L1

T

R

ØA
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BUSCHJOST SÉRIE 85700 
2/2 - ventily DN 8 ... DN 50

ROZMĚRY

101 Tělo ventilu

102 Kryt ventilu

*103 Miska pružiny ventilu

104 Imbusový šroub

*105 Přítlačný kroužek (2x)

*106 Ploché těsnění

*107 O-kroužek

*108 Břitové těsnění

400 Elektromagnet

701 Tubus cívky

*702 Spojovací kolík

703 Kulatá deska

*704 Přítlačný kroužek

*705 Plunžr

1400 Elektrický konektor

1501 Šroub se šestihrannou hlavou

1502 Kulatá deska

1504 O-kroužek (2x)

Index Popis

* Servisní sada obsahuje následující díly

Servisní sady

8570000 1263105

8570100 1263105

8570200 1263105

8570300 1263108

8570400 1263111

Pro ventily s elektromagnetem
940X Číslo dílu

8570500 1263114

8570600 1263114

8570700 1263117

Pro ventily s elektromagnetem
840X Číslo dílu

G1 1/4 - G2

701

705

702

1400

400

103

101

108

107

106

102

104

P A

105

1504

704

703

1504

1502

1501

H1

H

L

L1

T

R

ØA

G1 1/4 92,0 212,5 183,5 132,0 60,0 20,0

G1 1/2 92,0 212,5 183,5 132,0 60,0 22,0

G2 109,0 226,5 192,0 160,0 74,0 24,0

Ø A
mm

Velikost připojo-
vacího otvoru

H
mm

H1
mm

L
mm

L1
mm

T
mm



3-243

XXXXX17.XXXX V klidovém stavu otevřený, těsnění sedla FMP, teplota 
média –10°C ... +110°C*, montážní poloha: s 
elektromagnetem nahoře, pouze s elektromagnetem 8400

XXXXX22.XXXX Maximální provozní tlak: 40 bar

XXXXX25.XXXX Těsnění sedla: FPM, s většími odvzdušňovacími otvory v

pístu, pro kapaliny jako jsou paliva a olej, viskozita: 
80 mm2/s (cSt) teplota média –10°C ... +110°C*

XXXXX28.XXXX Provedení pro nízké teploty: do –20°C

Příslušenství: - Sada na úpravu manuálního ovládání

- Sada montážního držáku

Další možnosti (ventily)

*XXXXXXX.8426 Elektromagnetická cívka v třídě ochrany x II 3 GD EEx nA II T4 T 135°C

XXXXXXX.8441 Elektromagnetická cívka v třídě ochrany x II 2 GD EEx me II T3 T 140°C

*XXXXXXX.9426 Elektromagnetická cívka v třídě ochrany x II 3 GD EEx nA II T4 T 135°C

Další možnosti (elektromagnety)

* Teplota média max. do +200°C s elektromagnetem na vyšší teplotu

** Jen DC, pro elektromagnety AC s osvědčením o zkoušce typu EC,

kategorie 2, použijte XXXXXXX.8441

Další možnosti na požádání


