
3-245

ROZMĚRY

101 Tělo ventilu

102 Kryt ventilu

*103 Membrána

104 Imbusový šroub

*105 Přítlačný kroužek

400 Elektromagnet

701 Tubus cívky

702 O-kroužek

*704 Přítlačný kroužek

*705 Plunžr

706 Pružinová svorka

*707 O-kroužek

1400 Elektrický konektor

Index Popis

* Servisní sada obsahuje následující díly.

Obsah: 1 montážní držák z nerezové oceli a 2 šrouby

Montážním držákem*

G1/4, G3/8, G1/2 1258986

G3/4 1258991

G1 1258996

G1 1/4, G1 1/2 1259005

G2 1259007

Velikost připojovacího otvoru Číslo dílu

* Viz obrázek ventilu s montážním držákem v 82400 sérii (strana 3-246)

Provedení podle DIN VDE 0580
Rozsah napětí +/-10%, 100% ED
Třída ochrany podle EN 60529: IP65

24V 24V –

– 110V 120V

230V 220V

DC AC
40Hz 60Hz

Elektromagnet 9151 / 9154; 9401 / 9404;
8401/8404 (standardní napětí) Příkon

915X 18W 20VA 20VA

940X 38W 42VA 42VA

840X 40W 45VA 45VA

DCElektromagnet AC
Nárazový proud Přídržný
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G1/4 44 104,0 92,5 60 27,5 12,0

G3/8 44 104,0 92,5 60 27,5 12,0

G1/2 44 108,0 94,5 67 31,0 14,0

G3/4 50 115,0 99,0 80 36,5 16,0

G1 62 124,0 103,5 95 44,0 18,0

G1 1/4 92 186,0 157,0 132 60,0 20,0

G1 1/2 92 186,0 157,0 132 60,0 22,0

G2 109 201,5 167,0 160 74,0 24,0
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Elektromagnetické cívky 94XX jsou zahrnuty v seznamu UL a mají
osvědčení CSA (Kromě elektromagnetu 94XX do 41V AC)
Elektrický konektor podle DIN EN 175301-803 (je zahrnutý)
AC jen se zástrčkou s usměrňovačem

XXXXXXX.9191 Elektromagnetická cívka v třídě ochrany x II 2 GD EEx me II T3 T 140°C

Další možnosti (elektromagnety)


