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MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aktivace Vstupní
otvor
(mm)

Výstupní
tlak
(bar)

Požadovan
á hodnota

Skutečná 
hodnota

Přímé
šroubení

Úhlové
šroubení

Tlumič 
hluku

Průměr trubky tučným písmem

8 -1 ... 16 4 ... 20 mA 0 ... 10 V/4 ... 20 mA VP6010LJ461MB200 C02250828 C02470828 T40C2800

8 -1 ... 16 -5 V ... +5 V 0 ... 10 V/4 ... 20 mA VP6010LJ661MB200 C02250828 C02470828 T40C2800

8 -1 ... 16 0 ... 10 V 0 ... 10 V/4 ... 20 mA VP6010LJ761MB200 C02250828 C02470828 T40C2800

Proporcionální ventil pro regulaci průtoku
VP60

G 1/4 

X
W

4 2

5 13

μP

www.norgren.com/info/cz4-027

Viz další informace

Vysoká průtoková rychlost, malá
ztráta tlaku
Kalibrovaný, lineární průtoková
charakteristika s přechodem přes
nulu
Volba nastavení vstupní žádané
hodnoty:
4 až 20 mA, Ī5 V, 0 až 10 V, pevná
hodnota, generátor funkcí,
volitelný Profibus DP
Bez silikonu dle zkušební
specifikace
P-VW 3.10.7/01.92
Rychlá dynamická odezva
Diagnostická funkce
Splňuje CE 89/336/EEC

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
ISO8573-1 třída: 2-3-1, filtrovaný,
suchý, bez oleje

Dynamické parametry a

životnost ventilu se mohou
podstatně zhoršit, pokud se
použije nefiltrovaný vzduch s
obsahem vody a oleje!

Činnost:
Přímo řízený šoupátkový ventil s
rychlou dynamickou odezvou

Vstupní otvor (nominální):
8 mm

Provozní tlak (nominální):
-1 až 16 bar 
Vakuum do 16 bar

Kritický koeficient tlaku:
b = 0,1 až 0,4

Filter:
< 3 μm

Průtok:
1200 N l/min při p1 = 6 bar, 
p2 = 5 bar

Koeficient průtoku:
C = 290 N l/ (min • bar)

Směr průtoku:
1 > 4 + 2 > 3; 1 > 2 + 4 > 5

Teplotní:
Prostředí: 0 až +60 °C
Médium: 5 až +60 °C
Skladování: -20 až 80 °C
Kondenzace není přípustná!

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete
používat přístroj při teplotách pod + 5° C

Netěsnost:
Střed max. 16 N l/min
Typická hodnota: 8 N l/min
(p1 = 10 bar a p2/4 = 0 bar)

Stupeň ochrany:
IP65

Životnost:
> 250 milionů úplných operací s

doporučenou kvalitou vzduchu

Opakovaná přesnost:
± 0,5 (% max. Q)*

Hystereze:
± 0,5 (% max. Q)*

Přesnost opakování:
± 1,0 (% max. Q)*

Linearita:
± 3,0 (% max. Q)*

* Hodnoty se vztahují ke 20°C

Uvedené dynamické hodnoty se
vztahují k napájecímu napětí 24 V dc

Hmotnost: 
1,25 kg

Materiály:
Skříň ventilu a vnitřní součásti:
eloxovaný hliník
Kryt elektroniky: PAA
Další statická těsnění: NBR
Magnet akčního členu: Fe,
zabroušený povrch



4-028

VP6010L˙˙˙1˙B200

Konektor Náhrada
M12x1, 8-pin M
Fieldbus spec. (na přání) N

Skutečná hodnota Náhrada
0 ... 10 V / 4 ... 20 mA 6
Profibus DP (na přání) P

Nastavitelný pomocí VP tool

Přednastavený na 0 až 10V

Velikost připojovacího závitu Náhrada
G1/4 J
1/4 NPT K
ISO1 T

Požadovaná hodnota Náhrada
4 až 20 mA 4
-5 V až +5 V/diference 6
0 až 10 V/diference 7
Profibus DP (na přání) P

TYPOVÝ KLÍČ

Elektrické zapojení
Přímý konektor Úhlový konektor

Popis Specifikace MODELY
Spojovací vidlice, stíněná M12 x 1; 8-pin; 5 m, 8 x 0,25 mm2, přímý F 0250811
Spojovací vidlice, stíněná M12 x 1; 8-pin; 5 m, 8 x 0,25 mm2, 90° F 0250813
Konektor (jen sběrnice) M12 x 1; 5-pin; 5 m, 90°, s kódem A, otevěený (napájení) F 0252086
Konektor (jen sběrnice), stíněná M12 x 1; 5-pin; 5 m, 90°, kód B, otevřený (vstup sběrnice) F 0251310
Konektor (jen sběrnice), stíněná M12 x 1; 5-pin; 5 m, 90°, s kód A, otevřený (výstup sběrn.) M 0251312
Konektor (jen sběrnice) M12 x 1; 5-pin; přizpůsobitelný, 90°, s kód B, (vstup sběrn.) F 0252089
Konektor (jen sběrnice) M12 x 1; 5-pin; přizpůsobitelný, 90°, s kód B, (výstup sběrn.) M 0252090
Konek. s kabelem (j. sb.), stíněná Zástrčka M12 x 1; 5-pin; 5 m, 90°, s kód B, (vstup/výstup sběrn.) M&F 0250091
Vývod sběrnice Profibus FD6710K5SM5S00

F = zásuvka, M = vidlice
Poznámka: Materiál kabelu se stíněním PUR

Popis Připojovací otvory MODELY
Redukce kompletní Kabel + CD s VP-Tool 5988319

Sériové rozhraní

Napájení
Napájecí napětí (Ub): 21 ... 32 V
Zbytkové zvlnění: 10%
Zapínací bod: 21 V
Vypínací bod: 18 V
Napětí na dif. vstupech: -10 ... +40 V
Jiná napětí: 0 ... Ub V
Proudový vstup: 4 ... 20 mA
Provozní odpor: 500 W
Diferenční napěťový vstup: ±5, 0 ... 10 V 
Vnitřní impedance: 117 kW
Proudový výstup: 4 ... 20 mA
Napěťový výstup: 0 ... 10 V
Odběr proudu při 24 V 
nastavená hodnota, statická: 0,1 A
nastavená hodnota ±100%, 50 Hz sinus: 0,3 A
abs. max. for 10 s: 2,0 A

Elektrotechnické informace
Elektromagnetická kompatibilita EMV v souladu s 89/336/EWG:

EN61000-4-4, EN61000-6- 2, 4, 5.
Bez silikonu dle zkušební specifikace P-VW 3.10.7/01.92

Odolnost proti vibracím DIN EN 60068-2-6, 10 g při 12-500 Hz 
Při použití  > 1 g
dochází k narušení funkce

Otřesuvzdornost DIN EN68-2-67, 30 g/10 nárazů

Proporcionální ventil pro regulaci průtoku VP60
G 1/4
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4-029

CHARAKTERISTICKÉ KŘIVKY 

Průtoková charakteristika jako funkce nastavené hodnoty
a P1, P2, P4 = 0 bar (volný průtok)

Průtoková charakteristika jako funkce nastavené hodnoty při
konstantním tlaku P1 = 6 bar, P2, P4 = 5 bar

Setpoint

Směr průtoku Směr průtoku

Setpoint

Frekvenční odezva a fáze ovladače polohy šoupátka
pro 10, 50 a 100% nastavené hodnoty

Průtoková rychlost jako funkce poměru tlaků P2/P1 pro nastavené 
hodnoty 10, 20, ...100%
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X = Skutečná hodnota *) Ī 100% odpovídá 1150 Nl při 
W = nastavená hodnota đ p = 1 bar (6  5 bar)
f = fkmitočet - 100% odpovídá 0 Nl

**) ± 100% odpovídá 1150 Nl při đ p = 1 bar (6  5 bar)

Pro ventil s funkcí 5/3. 0% odpovídá středové poloze

Nl/min Nl/min



4-030

Identifikace
Napájení

Pin Popis Barva spojovacího kabelu
6 Ub napájecí napětí  21 až 32 V dc růžový
7 GND zem napájení GND modrý

Vstupy
Požadovaná hodnota

Pin Popis Barva spojovacího kabelu
3 W(-Ud)* Analogová GND/žádaná hodnota, zelený

vstupní napětí 0 až 10 V nebo +/- 5 V
4 W(+Ud)* Signál/žádaná hodnota, žlutý

vstupní napětí 0 až 10 V or +/- 5 V
1 W(I) Žádaná hodnota vstupního proudu, bílý

4 až 20 mA 

Poznámka: v závislosti na objednávce, oba výstupy (U/I)
ale jen objednaný výstup bude aktivní.

Diferenční vstup mezi piny 4 a 3 
Proudový vstup mezi piny 1 a 6

Výstupy
Požadovaná hodnota

Pin Popis Barva spojovacího kabelu
5 X(I) Skutečná hodnota  proudu 4 až 20 mA šedý
8 X(U) Skutečná hodnota  napětí 0 až 10V red

Napěťový výstup se vztahuje k pinu 6 Gnd 

Vzhledem k úbytku napětí na zemním vodiči měli byste počítat se ztrátou přesnosti
napěťového výstupu. Oba výstupy jsou standardně aktivní

Poruchový výstup

Pin Popis Barva spojovacího kabelu
2 X (comp) Digitální výstupní signál hnědý

Úroveň PLC (I (max) = 3,3 mA)
High: Funkce ok
Odchylka: Iw-xI < ± 0.2%
Low: Poloha nedosažena
Odchylka: Iw-xI > ± 0.2 %

Napěťový výstup se vztahuje k pinu 6 Gnd 
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X (U), červený

Elektrické vstupy a výstupy
Kromě napájecího napětí ventil  VP60 má dva analogové vstupy, dva
analogové výstupy a jeden digitální výstup. Jsou sloučeny do
jednoho  M12 x 1 konektoru s 8 piny
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
Standardní model G1/4 a 1/4 NPT

1 Ventily se dodávají s
montážními šrouby M4 x 50

1 Ventily se dodávají s
montážními šrouby M4 x 50

Profibus DP (G1/4 a 1/4 NPT)
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