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Viz další informace

4-032

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku
140 série zabezpečená proti poruchám

1/4 NPT nebo G1/4

MODELY

Aktivace Velikost připojov.
otvoru

Max. průtok
(N l/min)

Výstupní 
tlak

Závit

G1/4 300 0,2 ... 1 bar BSP EX14001BJ4LE2
G1/4 300 0,2 ... 1 bar NPT EX14001BK4LE2
G1/4 300 3 ... 15 psi BSP EX14001PJ4LE2
G1/4 300 3 ... 15 psi NPT EX14001PK4LE2

S certifikací ATEX
Nevýbušné provedení /Jiskrově
bezpečné / Typ nL
Rozšířená elektronická regulace
Zabezpečení proti poruchám (při
poruše signálu klesne tlak
zařízení na nulu)
Robustní a osvědčená technologie
Součásti vyměnitelné v provozních
podmínkách
Velký výkon a přesnost
Rychlá odezva a velká průtočnost
Minimální teplotní účinek
Hermetické uzavření

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stlačený vzduch filtrovaný na 50 μm, 
suchý a nemazaný

Vstupní otvor (nominální):
2 mm

Výstupní tlak (nominální):
0,2 až 1 bar (nebo ekvivalent PSI)

Napájecí tlak:
1,2 až 10 bar (nebo ekvivalent PSI)

Citlivost na napájení:
Méně než 0,1% rozsahu v celém
rozpětí napájecího tlaku

Průtok:
Max. 300 N l/min (viz charakteristiky)

Spotřeba vzduchu:
< 2,5 N l/min při 50% signálu

Teplota okolí:
-40°C až +85°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete zařízení používat při teplotách pod +2°C

Teplotní citlivost:
Zpravidla méně než °C mezi -40°C
až +85°C

Čas odezvy:
1 sekunda (od 0 do 90% nebo od 100
do 10% výstupního tlaku do zátěže
0,5 litru)

Stupeň ochrany:
IP 66, NEMA 4X (při vertikální
montáži)

Linearita:
< 0,1% rozsahu

Hystereze:
< 0,1% rozsahu

Imunita vůči vibracím:
Změny výstupního tlaku menší než
3% pro amplitudu vibrací 4mm 
5-15Hz, 2g 15-150Hz

Hmotnost: 
2,07 kg

Kalibrace: 
Nezávislá regulace nastavených
hodnot  0% a 100%. Nastavitelné
potenciometry do 20% výstupního
rozpětí. Toto zařízení je výrobcem
kalibrováno na 1% rozsahu

Materiály:
Tělo: hliníkový a zinkový odlitek

Membrány: nitril

Nátěr černou práškovou epoxidovou
barvou standardně

Elektrotechnické informace
Elektromagnetická kompatibilita Se značkou CE: splňuje požadavky EC

EN 50081-2 (1994) a EN 50082-2 (1995)
Elektrický vstupní signál 4 až 20 mA (dva vodiče)

Svorkové napětí < 6,5 V @ 20 mA
Druh výpadku Signal falls to below 15 mbar (0,2 psi) in < 2 sec, when input signal fails
Ochrana proti přetížení max. proud při přetížení 100 mA
Izolační odpor > 100 mΩ při 850 V dc, elektrické svorky vůči skříni
Hermetické uzavření Nastavitelný na 4,5 mA pro dosažení hermetického uzavření
Vstupní impedance Impedance se mění s použitým proudem, protože svorkové napětí zůstává poměrně 

konstantní, proto
4 mA = cca 1370 Ω
12 mA = cca 470 Ω
20 mA = cca 290 Ω

Připojení: 1/2” NPT nebo M 20; vnitřní svorkovnice umožňující připojení vodičů do 2,5 mm2
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4-033

Certifikace

Certifikační agentura Nevýbušný/nehořlavý Jiskrový bezpečný Typ N/ nezápalný Další
SIRA (schválení EEx d IIC T4 EEx ia IIC T4 EEx nL IIC T5

CENELEC ATEX) Ta=-20°C ž +40°C Ta=-40°C až +85°C Ta=-40°C až +85°C

EExd IIB+H2 T5/T6 Ui=30V, Ii=110mA Ii=24mA

Ta=-20°C až +80°C (T5) Pi=0.84W Ci=6nF, Li=100μH

Ta=-20°C až +65°C (T6) Ci=6nF, Li=100μH Sira 01ATEX4008X

Umax=30V Sira 01ATEX2007X 3G(T5)/3D(95°C)

Sira 01ATEX1006 1G(T4)/1D(95°C)

2G(T4/T5/T6)/2D(95°C)

Pojišt. dle Factory MUTUAL Třída I, Divize 1, Třída I, II, III, Divize 1, Třída I, Divize 2, Ochrana proti vniknutí prachu:
Skupina B, C, D; Skupina A, B, C, D, E, F, G; Skupina A, B, C, D; Třída II, III, Divize 1,

T6, Ta=75°C; T4, Ta=85°C T6, Ta=75°C; Skupina E, F, G;

T5, Ta=85°C T5, Ta=85°C T6, Ta = 75°C;

T5, Ta = 85°C

Vhodný pro:
Třída II, III, Divize 2,

Skupina F, G;

T6, Ta=75°C;

T5, Ta=85°C

CSA Třída I, Skupina B, C, D; Třída I, Skupina A, B, C, D; Třída I, Divize 2,

Třída II, Skupina E, F, G; Třída II, Skupina E, F, G; Skupina A, B, C, D;

Třída III; Třída III; Ex nL IIC; T5;

Ex d IIC; T4 Ex ia IIC; T4 Třída II, Divize 2,

Ex d IIB+H2; T5/T6 Skupina E, F, G;

Třída III

FM
APPROVED

EX14001˙˙4˙˙˙

Certifikace Náhrada
Jen Cenelec (M 20 x 1,5) LE2
Trojnásobná certifikace/ trojnásobná agentura EE1

Výstupní tlak Náhrada
0,2 ... 1 bar B
3 ... 15 psi P

Připojovací závit Náhrada
BSP J
NPT K

TYPOVÝ KLÍČ
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
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1 Vstupní připojovací otvor

Výstupní připojovací otvor

Vstup trubky (1/2 NPT standard)

Uzavřený vypouštěcí otvor

Výfukový otvor

1/4” Otvor pro manometr

Externí zem

Vzduchový filtr
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Prütok  

Kapacita průtoku při 12 mA
1,3; 2 a 4 bar napájecí tlak

CHARAKTERISTICKÉ KŘIVKY 

Nl/min


