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3-barevný displej s velmi dobrou
viditelností a zobrazením spínacího stavu
Diagnostická funkce dle DESINA
Zobrazení tlaku systému v bar
Snadné programování spínacích bodů
Úsporné řešení pro průmyslové aplikace
Bez látek poškozujících lak
Použití: není pro venkovní použití
Standardní připojení M12 x 1 (IP65) -
konektor se objednává samostatně

Elektronické tlakové spínače
33L Pneumatický -1 až 16 Bar / 33L Pro všechna média/hydraulický 0 až

600 Bar 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium: 
Plyny a kapaliny, agresivní a neutrální, 

nehořlavé

Uchycení: 
Volitelný

Teplota:
Médium /prostředí: 

-25 ... + 80°C/-20 ... + 80°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat
zařízení při teplotách pod +2°C

Teplotní citlivost (Nulový bod):
0,4% z plného rozsahu (FS) na 10° Kelvina

Teplotní citlivost (rozsah):
0,4% z plného rozsahu (FS) na 10° Kelvina

Diference spínacího tlaku/hystereze:
Programovatelný

Spínací bod:
Nastavitelný v rozmezí 0 až 100% plného
rozsahu (FS)

(nejmenší spínač nastavitelné tlakové diference
mezi spínacím bodem a vratným bodem 0,5%  
z celého rozsahu)

Resetovací bod: 
Nastavitelný v rozmezí 0 až 100%
plného rozsahu (FS)

Displej:
Zelená:

Tlak ≥ SP1 (rostoucí tlak)

Růžový:

Tlak ≤ RP (rostoucí tlak)

Tlak < SP (rostoucí tlak)

Červený:

Porucha systému - zobrazení

Přesnost: 
≤ 1,5% z plného rozsahu (FS)

(linearita, hystereze, opakovatelnost)

Stupeň ochrany dle DIN 40050:
IP65 (< 10 Bar), IP67 (≥ 10 Bar), 
s nainstalovanou zástrčkou

Odolný proti otřesům: 
30 g, xyz, DIN EN 60068-2-27

Odolný proti vibracím: 
10 g, 5 až 500 Hz, xyz, DIN EN 60068-2-6

Materiály: 
Kryt: hliník, nerezová ocel, polyester

Součásti ve styku s médiem: hliník,
keramika, FKM všechny součásti bez
látek narušujících lak 

Elektrické specifikace
Elektrické připojení:
M12 x 1

Napájení:
UB = 18 až 32 V d.c., ochrana proti
přepólování

Přípustné zbytkové zvlnění:
10% (v rozsahu UB)

Odběr proudu:
< 100 mA (bez zatěžovacího proudu)

Spínací režim:
PNP, potenciálově vázaný, otevřený kolektor 
spínání k UB

Spínací funkce, výstup 1 a 2: 
Možnost naprogramování NO/NC

Výstupní signál:
Out 1: spínání: UB minus 1,5V/ 
Imax. 250 mA
Out 2: diagnostika/spínání UB  
minus 1,5V / 250 mA
Ochrana proti rázům a zkratu
(Out1/Out2)

Doba reakce: 
< 10 ms

Životnost:
min. 50 milionů spínacích cyklů

Elektromagnetická kompatibilita
Emise rušení splňuje 
EN 61326
Imunita vůči rušení splňuje 
EN 61326 část 1

www.norgren.com/info/cz5-047

Viz další informace
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Pneumatické verze

-1 ... +1 Bar 6 G1/4 2 x PNP 0,01 0860110
-1 ... +1 Bar 6 Příruba 2 x PNP 0,01 0860116
0 až 10 Bar 25 G1/4 2 x PNP 0,05 0860120
0 až 10 Bar 25 Příruba 2 x PNP 0,05 0860126
0 až 16 Bar 40 G1/4 2 x PNP 0,1 0860130
0 až 16 Bar 40 Příruba 2 x PNP 0,1 0860136

Rozsah tlaku (Bar) Přetlak* (Bar) Připojení média Výstupní signál** MODELYVelikost kroku displeje (Bar)

NORGREN ēádný Bar n.o. 80% 79% DESINA (n.c.) - - 2% Žlutá 50%

Nastavení Kód Jednotka
tlaku

OUT 1 
Spínací 
funkce 
(NO / NC)

Spínací bod 
(% z r
ozsahu)

Resetovací
bod 
(% z
rozsahu)

Spínací bod 
(% z r
ozsahu)

Resetovací 
bod (% z
rozsahu)

OUT 2 
Spínací 
funkce 
(NO / NC)

Zobrazení
potlačení
nulového bodu
(% z rozsahu) Barva

Tovární nastavení

* Krátkodobé tlakové špičky by neměly tuto hodnotu překračovat. 
Normální provoz by měl být v rozsahu spínacího tlaku. 
Přetlak se rovná maximálnímu zkušebnímu tlaku.

** Výstup 2 je programovatelný; v souladu s DESINA nebo standardní výstup (n.o./n.c.) 
Poznámka: Verze NPT a PSI jsou k dispozici na přání

Všechna média/hydraulické verze

0 až 40 Bar 100 G1/4 2 x PNP 0,2 0860140
0 až 40 Bar 100 Příruba 2 x PNP 0,2 0860146
0 až 100 Bar 175 G1/4 2 x PNP 0,2 0860150
0 až 100 Bar 175 Příruba 2 x PNP 0,2 0860156
0 až 160 Bar 280 G1/4 2 x PNP 1,0 0860160
0 až 160 Bar 280 Příruba 2 x PNP 1,0 0860166
0 až 250 Bar 400 G1/4 2 x PNP 1,0 0860170
0 až 250 Bar 400 Příruba 2 x PNP 1,0 0860176
0 až 400 Bar 700 G1/4 2 x PNP 2,0 0863180
0 až 400 Bar 700 Příruba 2 x PNP 2,0 0860186
0 až 600 Bar 1000 G1/4 2 x PNP 3,0 0860190
0 až 600 Bar 1000 Příruba 2 x PNP 3,0 0860196

* Krátkodobé tlakové špičky by neměly tuto hodnotu překračovat. 
Normální provoz by měl být v rozsahu spínacího tlaku. 
Přetlak se rovná maximálnímu zkušebnímu tlaku.

** Výstup 2 je programovatelný; v souladu s DESINA nebo standardní výstup (n.o./n.c.) 
Poznámka: Verze NPT a PSI jsou k dispozici na přání

Rozsah tlaku* (Bar) Přetlak* (Bar) Připojení média* Výstupní signál** MODELYVelikost kroku displeje (Bar)

Jas

NORGREN ēádný Bar n.o. 50% 48% DESINA (n.c.) - - 2% Žlutá 50%

Nastavení Kód Jednotka
tlaku

OUT 1 
Spínací 
funkce 
(NO / NC)

Spínací bod 
(% z r
ozsahu)

Resetovací
bod 
(% z
rozsahu)

Spínací bod 
(% z r
ozsahu)

Resetovací
bod 
(% z
rozsahu)

VýSTUP 2
switching
function
(n.o./n.c.)

Zobrazení
potlačení
nulového bodu
(% z rozsahu) Barva Jas

Tovární nastavení

Elektronické tlakové spínače
33L Pneumatický -1 až 16 Bar / 33L Pro všechna média/hydraulický 0 až 600 Bar 
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

G 1/4

G 1/2

31

43

22

Tlumič
Materiál: mosaz
Modely: 0574773
Materiál: nerezová ocel 
(1.4301)
Modely: 0553258

G 1/4

34

46

G 1/4

ø 21,5

22

3

2

1 G1/4, 12mm hloubka nebo 1/4 NPT, 10mm hloubka

LED – žlutá; stav Out 1

LED – zelená; zapnutí

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Připojení tlaku Tlumič Konektor M 12 x 1 Konektor M 12 x 1 Konektor M 12 x 1 Konektor M 12 x 1 Konektor M 12 x 1
redukce 90° 90° 90° přímý, 5-pin přímý, 4-pin

0574767 0574773 0799845 (2 m délka kabelu) 0523058 (2 m délka kabelu) 0523056 (bez kabelu) 0523057 (2 m délka kabelu) 0523055 (bez kabelu)

0250081 (5 m délka kabelu) 0523053 (5 m délka kabelu) 0523052 (5 m délka kabelu)
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23 Kabel
1 +Ub hnědý

2 Výstup 2 (PNP) nebo DESINA bílý

3 0 V modrý

4 Výstup 1 (PNP) černý

5 nepoužívá se šedý

Elektrické připojení M 12 x 1
Pin

+24 V

OV

RL
RL
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Elektrické připojení M 12 x 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Připojení tlaku redukce
Materiál: mosaz
Modely: 0574767
Materiál: nerezová ocel 
(1.4301)
Modely: 0550083

Signál


