
5-052

Výstupní signál:
4 až 20 mA (2 pinová technologie)

Zatěžovací odpor:
Viz diagram

Elektrické připojení:
Zástrčka (DIN EN 175301-803,
forma A)

M 12 x 1 (IEC 947-5-2)

Polarita:
chráněný

Měřicí rozsah:
Viz tabulka na další straně

Linearita:
± 0,5% (v závislosti na měřicím
rozsahu)

Hystereze:
< ± 0,15% (v závislosti na měřicím
rozsahu)

Teplotní citlivost:
Nulový bod < ± 0,3% Plný rozsah
(FS) na 10° Kelvina

Rozsah < ± 0,4% Plný rozsah (FS) 
na 10° Kelvina

Hmotnost:
0,15 kg

MATERIÁLY
Kryt: eloxovaný hliník

Snímač: piezorezistivní křemíkový    

(s pasivní stranou k médiu)

O-krouēek: NBR (pouze verze s
přírubou)

Robustní snímač pro průmyslové aplikace
Linearita ± 0,5 %
Pro vakuum a tlak
Vysoce bezpečný přetlak
Teplotně kompenzovaný
2-pinová technologie (4 ... 20 mA
Připojení pro média pomocí vnitřního závitu
nebo příruby 
Není pro venkovní použití

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný 
nebo nemazaný

Poloha uchycení:
Volitelný

Teplota:
Médium Prostředí

-10 ... +85°C -10 ... +85°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat
zařízení při teplotách pod +2°C

Rušivé emise:
EN 50081-1

Odolnost vůči rušení:
EN 50082-2

Stupeň ochrany (dle DIN 40050):
IP 65 (s nainstalovaným konektorem)

Napájecí napětí:
10 až 32 V d.c.

Zbytkové zvlnění (max.):
10% (v rozsahu napájecího napětí 10 ... 32 V)

Elektronické tlakové spínače
18S Pneumatický

-1 až 25 Bar

P

I

18S pneumatický s připojovací zástrčkou DIN (dle DIN EN 175301-803 forma A)

Všechny modely nejsou vhodné pro venkovní použití
* Přetlak, krátkodobé tlakové špičky by neměly během provozu překročit tuto hodnotu
Konektor není součástí dodávky.

18S pneumatický s elektrickým připojením M12 x 1

Všechny modely nejsou vhodné pro venkovní použití
* Přetlak, krátkodobé tlakové špičky by neměly během provozu překročit tuto hodnotu
Konektor není součástí dodávky.

-1 ... +1 10 G 1/4 4 až 20 1 0862081
-1 ... +1 10 Příruba 4 až 20 2 0862085
0 až 10 30 G 1/4 4 až 20 1 0862181
0 až 10 30 Příruba 4 až 20 2 0862185
0 až 25 40 G 1/4 4 až 20 1 0862381
0 až 25 40 Příruba 4 až 20 2 0862385

Rozsah senzoru Přetlak* Velikost Výstupní Rozměry MODELY
(relativní tlak) připojovacího signál
Bar Bar závitu č.

Rozsah senzoru Přetlak* Velikost Výstupní Rozměry MODELY
(relativní tlak) připojovacího signál
Bar Bar závitu č.

-1 ... +1 10 G 1/4 4 až 20 3 0862082
-1 ... +1 10 Příruba 4 až 20 4 0862086
0 až 10 30 G 1/4 4 až 20 3 0862182
0 až 10 30 Příruba 4 až 20 4 0862186
0 až 25 40 G 1/4 4 až 20 3 0862382
0 až 25 40 Příruba 4 až 20 4 0862386

www.norgren.com/info/cz5-052

Viz další informace
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Redukce připojovací Tlumič Konektor M 12 x 1 Konektor M 12 x 1 Konektor M 12 x 1 Konektor M 12 x 1
závit/vsuvka rázů 90° 90° přímý přímý

0574767 (mosaz) 0574773 (mosaz) 0523058 (2 m kabel, 4-pin) 0523056 (90° bez kabelu) 0523057 (2 m kabel, 4-pin) 0523055 (bez kabelu)

0550083 (nerezová ocel) 0553258 (nerezová ocel) 0523053 (5 m kabel, 4-pin) 0523052 (5 m kabel, 4-pin)

Elektrické připojení
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Elektrické schéma Charakteristická zatěžovací křivka

Max. zatížení RL = (Ω)
UB – 10 V

0,02 A

UB Pin 1 Pin 1

Výstup Pin 2 Pin 4 

Připojení zástrčka 
DIN EN 175301-803

Konektor
M12x1

3 Zatíēení
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3 Kroužek 5 x 1,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Připojení tlaku/redukce

Materiál: mosaz

Modely: 0574767
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Materiál: mosaz

Modely: 0574773
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