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MODULARNI SYSTEM EXCELON® Soupravy

Filtr-regulatory a maznice
FL72, BL72, BL73, BL74 - G1/4 ... G1/2
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BL73

SOUPRAVY
Velikost
pripojovaciho Nadobka kg
otvoru
G1/4 Transparentni 1,65
G3/8 Transparentni 2,26
G1/2 Transparentni 3,55

s ochrannym kosem

Aemeroeron Gy

Provoz

Odleh&ovani
Odlehcovani

Odleh¢ovani

Soupravy obsahuji:
Filtr-regulator a mikroolejova
maznice vcetné vypoustéciho
uzaviraciho ventilu, manometru
a montaznich drzaka

Vysoce Ucinné odlucovani vody a
necistot

Nadobky s bajonetovym zavitem
pro rychlé uvolnéni

Regulacni knoflik s aretaci a
moznosti ochrany proti
neopravnéné manipulaci

Vsestranna viditelnost davkovaci
jednotky pro snadnou regulaci
kapek

Mikroolejova maznice pro
vétsinu vSeobecnych
pneumatickych aplikaci

TECHNICKE UDAJE
Médium:

Jen stlaceny vzduch
Maximalni vstupni tlak:
10 bar

PFistrojové porty:

Rc 1/8

Teplota prostredi:

-20°C ... +50°C

Kontaktujte nase technické oddélent, pokud
cheete pouzivat pristroj pod +2°C

Tlakovy rozsah:
0,3...10 bar

Vlozka (um):
40

MODELY

Auto * Manualni **

BL72-201GA BL72-221G
BL73-301G BL73-321G
BL74-401G BL74-421G

MATERIALY

BL72, FL72

Nédobka z polykarbonatu jako
standard, zinkova nadobka na
prani. Zinkové télo.
Elastomerové materialy neopren,
nitril a TPE.

Transparentni silonovy ukazatel
stavu hladiny pro kovovou
nadobku.

Filtr-requlator: kryt z acetalu.
Vlozka ze slinutého
polypropylenu.

Mosazny ventil.

Maznice: davkovaci jednotka z
transparentniho silonu.

BL73

Hlinikovy kryt, mosazny ventil.
VloZka ze slinutého plastu.
Hlinikové télo a nadobka.
Indikator hladiny a davkovaci.
jednotka z transparentniho silonu
Elastomery neopren a nitril.
BL74

Hlinikovy kryt, mosazny ventil.
VloZka ze slinutého plastu.
Hlinikové télo, transparentni
polykarbonat s ocelovym krytem
nadobky. Davkovaci jednotka z
transparentniho silonu,
elastomery neopren a nitril.

PRISLUSENSTVi
Tlumi¢ hluku Sada pro
(Uzaviraci zabezpeceni proti
ventil) manipulaci
.

o :
T40M0500 4255-51
T40M0500 4455-51
T40B1800 4355-51

* U variant kovovych nadobek dosadte 5" v 7. ¢islici, napf. BL73-351G ** U variant kovové nadobky dosadte 6" v 7. Cislici, napr. BL72-261G

Cisla servisnich sad - viz jednotlivé jednotky

Viz dalsi informace

www.norgren.com/info/cz6-031
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Filtr-regulatory a maznice
FL72, BL72, BL73, BL74 - G1/4 ... G1/2

KOMBINACE FILTR-REGULATOR A MAZNICE - (bez drzaku a manometru)

Velikost

pripojovaciho Nadobka

otvoru

G1/4
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

G3/4

Transparentni
Transparentn{
Transparentni
Transparentni

Transparentn{
s ochrannym koSem

Transparentni
s ochrannym kosem

kg

1,67
1,67
2,26
2,26
35

3,55

Provoz

Odlehcovani
Odleh&ovani

L

L

Odlehcovani

Odleh&ovani
L

Odleh&ovani

Odlehcovani

MODELY
Auto * Manualni **
R .
| A
BL72-208GA BL72-2286G
BL72-308GA BL72-3286G
BL73-308G BL73-328G
BL73-408G BL73-4286G
BL74-408G BL74-4286G
BL74-608G BL74-6286G

PRISLUSENSTVi

Tlumi¢ hluku Sada pro
(Uzaviraci zabezpeceni
ventil) proti manipulaci

<

s
T40M0500 4255-51
T40M0500 4255-51
T40M0500 4455-51
T40M0500 4455-51
T40B1800 4355-51
T40B1800 4355-51

Manometr
0...10 bar

18-013-989
18-013-989
18-013-013
18-013-013
18-013-013

18-013-013

* U variant kovovych nadobek dosadte 5" na 7. ¢islici, napf. BL73-351G ** U variant kovové nadobky dosadte ‘6" v 7. Cislici, napf. BL72-2616
Cisla servisnich sad - viz jednotlivé jednotky

KOMBINACE FILTR A MAZNICE - (bez drzaku)

Velikost

pripojovaciho Nadobka

otvoru

G1/4
G3/8

Transparentni
Transparentni

kg

1,95
1,95

MODELY

Auto *

FL72-208GA
FL72-308GA

v

Manualni **

FL72-228G
FL72-328G

* U variant kovowych nadobek dosadte ‘5" v 7. &islici, napf. BL73-351G ** U variant kovové nddobky dosadte ‘6" v 7. &islici, napf. BL72-2616
Cisla servisnich sad - viz jednotlivé jednotky
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Automatické odpousténi
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*BL72 **BL73 ***BL74 # Minimalni volny prostor potfebny pro demontaz nadobky
Kombinace filtr-regulator a maznice Kombinace filtr a maznice
108* 150 174***
R 108* 150** 174***
%
- I
I 1 § JE— §
: ; : ;
x * <] *
H s
: N
&
& 2
2
()
B ®
Automatické odpousténf Automatické odpoustént
*BL72 **BL73 ***BL74 # Minimalni volny prostor potfebny pro demontaz nadobky. *BL72 **BL73 ***BL74 # Minimalni volny prostor potfebny pro demontaz nadobky.
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