
G1/4 1,83 7 F64B-2GN-AR0 F64B-2GN-MR0 74504-50 T64T-2GB-P1N T40B1800 5350-99 5568-01 F64B-KITA0V

G3/8 2,21 11 F64L-3GN-AR0 F64L-3GN-MR0 74504-50 T64T-3GB-P1N T40B1800 5350-98 5568-01 F64L-KITA0V 

G1/2 2,50 11 F64L-4GN-AR0 F64L-4GN-MR0 74504-50 T64T-4GB-P1N T40B1800 5350-98 5568-01 F64L-KITA0V 

G3/4 2,88 11 F64L-6GN-AR0 F64L-6GN-MR0 74504-50 T64T-6GB-P1N T40B1800 5350-98 5568-01 F64L-KITA0V

* Pro zachování stanoveného oleje při vstupním tlaku 6,3 bar
**Výfukový port se závity. Pro objednání základní jednotky bez rámu dosaďte ‘N’ v 5. a 6. číslici, např.: F64L-NNN-AR0. 

F64B/F64L jsou produkty s dvojí
funkcí, které obsahují vložku pro
odloučení oleje (dole) a vložku pro
odloučení olejových par (nahoře)
FFV68 jsou dva separátní spojené
filtry (F68C/H a F68V/Y)
Vysoce výkonné koalescencí filtry s
uhlíkovou vložkou
Uhlíková vložka pomáhá v
odstranění uhlovodíkových plynů a
pachů
Znečištění vložky indikuje velká
změna modré barvy
Mezi standardní možnosti výběru
patří manuální odpouštění

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak: 
17 bar
Poznámka: Tyto jednotky neodstraňují oxid uhelnatý,
oxid uhličitý nebo jiné toxické plyny nebo výpary

Obsah zbylého oleje: 
0,003 mg/m3 (při 21º C)

Odstranění částic:
Pro 0,01 μm

Teplota prostředí:
-20°C ... +65°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete používat přístroj pod +2°C

MATERIÁLY
F64B/F64L
Nádobka a tělo: zinek

Rám: slitina zinku

Elastomery: syntetická pryž

Hlavní vložka filtru a uhlíková
vložka: kompozitní materiály

FFV68
Nádobka a tělo: slitina hliníku

Rám: slitina hliníku

Elastomery: syntetická pryž

Hlavní vložka filtru a uhlíková
vložka: kompozitní materiály

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM
Vysoce výkonné filtry pro odlučování oleje a olejových par

F64B/L, FFV68 - G1/4 ... G1 

F64B/L FFV68

F64B/L 
MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
připojovacího
otvoru

kg Průtok*
(dm3/s)

Automatické
odpouštění 

Manuální
odpouštění

Držák pro
montáž na
stěnu

3/2 
Uzavírací
ventil** 

Tlumič hluku
(Uzavírací
ventil)

Koalescenční
vložka

Uhlíková
náplň

Automatické
odpouštění 

MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
připojovacího
otvoru

kg Průtok*
(dm3/s)

Automatické
odpouštění 

Manuální
odpouštění

Držák pro
montáž na
stěnu

3/2 
Uzavírací
ventil** 

Tlumič hluku
(Uzavírací
ventil)

Koalescenční
vložka

Uhlíková
náplň

Automatické
odpouštění 

G1/2 4,44 25 FFV68-408 FFV68-428 18-001-979 T68H-4GB-B2N T40B2800 5351-98 665-72 F68C-KITA0C, F68V-KIT00V

G3/4 5,05 35 FFV68-608 FFV68-628 18-001-979 T68H-6GB-B2N T40B2800 5351-99 665-70 F68H-KITA0C, F68Y-KIT00Y

G1 5,05 60 FFV68-808 FFV68-828 18-001-979 T68H-8GB-B2N T40B2800 5351-99 665-70 F68H-KITA0C, F68Y-KIT00Y

* Pro zachování stanoveného oleje při vstupním tlaku 6,3 bar
**Výfukový port se závity. Pro objednání základní jednotky bez rámu dosaďte ‘N’ v 5. a 6. číslici, např.: F68L-NNN-AR0. 

FFV68 

6-068 www.norgren.com/info/cz6-068

Viz další informace
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CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU

Průtok vzduchu

Vstupní tlak (bar)
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F64L
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P
ok

le
s 

tl
ak

u

FFV68-408

Průtok vzduchu

Vstupní tlak (bar)
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FFV68-808

Průtok vzduchu

TYPICKÉ VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY
Vstupní tlak Maximální průtok dm3/s*
(bar) F64B F64L FFV68-408 FFV68-608
1 2,8 4,4 10 24

3 4,8 7,6 17 41

5 6,2 9,8 20 53

6,3 7,0 11,0 25 60

7 7,3 11,5 26 63

9 8,4 13,2 30 72

* Maximální průtok pro zachování stanovených parametrů pro odstranění oleje

ROZMĚRY

Montážní držák F64B/L

Montážní držák FFV68

Automatické odpouštění

* Přístrojový port Rc1/8
** Manuální odpouštění
# Minimální volný prostor
potřebný pro demontáž nádobky * Přístrojový port Rc1/8

** Volitelný servisní indikátor
# Minimální volný prostor potřebný pro
demontáž nádobky

‡ FFV68-408 uses the short bowl version
# Minimální volný prostor potřebný pro demontáž
nádobky
** Pro rámy s připojovacími otvory 1 1/4” a 1 1/2”
přidejte 10 mm

F64B F64L FFV68-608 / -808 ‡

Automatické
odpouštění

Automatické
odpouštění
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6-069

Velikost připojo-vacího
otvoru: 1/2"
Vložka: Suchá

Velikost připojo-vacího
otvoru: 1/2"
Vložka: Suchá

Velikost připojo-vacího
otvoru: 1"
Vložka: Suchá




