YN

NS

a
g
:
%

L64M
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Velikost

*) NORGREN

Pratok* kg

pripojovaciho (dm?3/s)

otvoru

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

<>

25 1,42
62 1,40
72 1,37
72 1,73

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTEM

MODELY

L64M-2GP-EDN
L64M-3GP-EDN
L64M-4GP-EDN
L64M-6GP-EDN

Mikroolejové maznice pro vétsinu
obecnych pneumatickych aplikaci

K dispozici varianta s olejovou

mlhou

TECHNICKE UDAJE

Médium:

Jen stlaceny vzduch
Maximalni vstupni tlak:

17 bar
Vychozi bod:
L64: 1,5 dm%/s
L68: 6 dm¥/s

Objem nadobky (litr):

L64: 0,2
L68:0,5

PRISLUSENSTVI

Drzak pro
montaz na sténu

74504-50
74504-50
74504-50
74504-50

3/2 Uzaviraci
ventil**

T64T-2GB-P1IN
T64T-3GB-P1IN
T64T-4GB-PTIN
T64T-6GB-PTN

Maznice
L64, 148 - G1/4 ... G11/2

Teplota prostredi:
-20°C ... +80°C

Kontaktujte nase technické oddéleni, pokud
chcete pouzivat pfistroj pod +2°C

MATERIALY

L64

Télo a ram: slitina zinku
Prihleditko: prahledny? silon
Elastomery: synteticka pryz
L68

Nadobka (0,5 litru), télo a rdm:
hlinik

Prihleditko: prihledny silon
Elastomery: synteticka pryz

SERVISNi SADA

Tlumié hluku
(Uzaviraci ventil)
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T40B1800 L64M-KIT
T40B1800 L64M-KIT
T40B1800 L64M-KIT
T40B1800 L64M-KIT

* Typicky pratok pfi vstupnim tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar. Pro objednani zékladni jednotky bez ramu dosadte 'N' v 5. a 6. pismenu, napf. L64M-NNP-EDN. Uvedené modely
jsou mikroolejové maznice. Pro modely s olejovou mlhou véetné souprav nahradte "M’ ve 4. Cislici za ‘C’, napr. L64C-4GP-EDN ** Vyfukovy port se zavity.

L68

Velikost

Pritok* kg

pripojovaciho (dm3/s)

otvoru

G3/4

G1
G11/4
G11/2

200 2,10
200 2,04
200 2,08
200 2,12

MODELY

L68M-6GP-ERN
L68M-8GP-ERN
L68M-AGP-ERN
L68M-BGP-ERN

PRISLUSENSTVI

Drzak pro
montaz na sténu

3/2 Uzaviraci
ventil**

T68H-6GB-B2N
T68H-8GB-B2N
T68H-AGB-B2N
T68H-BGB-B2N

SERVISNi SADA

Tlumic hluku
(Uzaviraci ventil)
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T40B2800 L68M-KIT
T40B2800 L68M-KIT
T40B2800 L68M-KIT
T40B2800 L68M-KIT

* Typicky pritok pfi vstupnim tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar. Pro objednani zakladni jednotky bez ramu dosadte ‘N’ v 5. a 6. pismenu, napF. L68M-NNP-EDN. Uvedené modely
jsou mikroolejové maznice. Pro modely s olejovou mthou véetné sad dosadte misto ‘M ve 4. Cislici 'C" napf. L68C-4GP-EDN ** Vyfukovy port se zavity.

CHARAKTERISTIKY PROTOKU

L64 C/M* L68C* L68M*
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Pritok vzduchu

Pritok vzduchu

* Verze bez pevné Venturiho trubice. Ohledné formaci o pevné Venturiho trubici kontaktujte prosim technické oddélenf firmy Norgren

6-078

Pritok vzduchu

Viz dalsi informace

WWWw.no

rgren.com/info/cz6-078



TYPOVY KLiC
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Typ Nahrada > Moznosti Nahrada
Olejova mlha C Neni N
Olejova mtha - mikro M Zafizeni pro rychlé plnéni Q
Velikost pripojovaciho otvoru Nahrada > Nadobka Nahrada
1/4" 2 Kovové s indikatorem hladiny D
3/8" 3 Dlouha kovova nadobka s indikatorem hladiny A
1/2" 4
3/4" 6
Zavity Nahrada €«————
PTF A
ISO Rc kuZelovy B
ISO G paralelni G
L68 4 -4 % P-4k k

Typ Nahrada 4—, > Moznosti Nahrada
Olejova mlha C Nenf N
Olejova mtha - mikro M Zafizeni pro rychlé plnéni Q
Velikost pripojovaciho otvoru Néahrada > Nadobka Nahrada
3/4" 6 0,5 Us prihleditkem R*
1 8 1 Us prihleditkem U*
11/4 A
1172 B > Odpousténi kondenzatu Nahrada

Uzavrena dolni nadobka E
Zavity Nahrada <€———————— Dalkové plnéni R
PTF A * Dalkové plnénf je k dispozici jen s nddobkami 0,5 a 1 litr
ISO Rc kuZelovy B
IS0 G paralelni G

ROZMERY

L64 L68 Montazni drzak (L64) Montazni drzak (Lé8)
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# Minimalni volny prostor potiebny pro demontaz nadobky
** Pro ramy s pripojovacimi otvory 1 1/4"a 1 1/2" pfidejte 10 mm

* Volitelné zafizeni pro rychlé plnén{
** Minimalni volny prostor potfebny pro
demontéaz nadobky
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