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Viz další informace

6-086

Pojišťovací ventily Olympian
chrání soustavy stlačeného
vzduchu před přetlakováním
Velká odlehčovací kapacita,
citlivost a přesnost
Odlehčovací port se závitem pro
tlumič nebo trubkový výfuk
Pojišťovací ventily Norgren splňují kategorii
O(S.E.P.) a kategorii 1 směrnice pro tlaková
zařízení 97/23/EC

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stlačený vzduch

Přístrojové porty:
Rc1/8

Odlehčovací port:
G1/2 (V64H), G1 (V68H)

Teplota prostředí:
-20°C ... +80°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete používat přístroj pod +2°C

Nastavení odlehčovacího tlaku
rozsah:
0,3 ... 17 bar

MATERIÁLY
V64H
Tělo, víko a rám: slitina zinku

Dolní zátka: hliník

Nastavovací šroub: ocel

Elastomery: syntetická pryž

V68H
Tělo, Mezilehlé tělo, víko, dolní
zátka a rám: hliník

Nastavovací šroub: ocel

Elastomery: syntetická pryž

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM 
Pojišťovací ventily 

V64H, V68H - G1/4 ... G1 1/2 

V64H V68H

G3/4 2,21 V68H-6GD-RMN 18-001-979 1581-90 18-013-013 MB008B T68H-6GB-B2N T40B2800 V68H-KIT

G1 2,20 V68H-8GD-RMN 18-001-979 1581-90 18-013-013 MB008B T68H-8GB-B2N T40B2800 V68H-KIT

G1 1/4 2,22 V68H-AGD-RMN 18-001-979 1581-90 18-013-013 MB008B T68H-AGB-B2N T40B2800 V68H-KIT

G1 1/2 2,26 V68H-BGD-RMN 1581-90 18-013-013 MB008B T68H-BGB-B2N T40B2800 V68H-KIT

* Výfukový port se závity

V68H 

G1/4 1,68 V64H-2GD-RMN 74504-50 1581-90 18-013-013 MB004B T64T-2GB-P1N T40B1800 V64H-KIT

G3/8 1,66 V64H-3GD-RMN 74504-50 1581-90 18-013-013 MB004B T64T-3GB-P1N T40B1800 V64H-KIT

G1/2 1,63 V64H-4GD-RMN 74504-50 1581-90 18-013-013 MB004B T64T-4GB-P1N T40B1800 V64H-KIT

G3/4 1,99 V64H-6GD-RMN 74504-50 1581-90 18-013-013 MB004B T64T-6GB-P1N T40B1800 V64H-KIT

* Výfukový port se závity

V64H
MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
připojo-
vacího
otvoru

kg Držák pro
montáž na
stěnu

Sada pro
zabezpečení
proti
manipulaci

Manometr
0 … 10 bar

Tlumič 
hluku

3/2 
Uzavírací 
ventil*

Tlumič hluku 
(Uzavírací
ventil)

MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
připojo-
vacího
otvoru

kg Držák pro
montáž na
stěnu

Sada pro
zabezpečení
proti
manipulaci

Manometr
0 … 10 bar

Tlumič 
hluku

3/2 
Uzavírací 
ventil*

Tlumič hluku 
(Uzavírací
ventil)
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6-087

TYPOVÝ KLÍČ V64H-˙ ˙ D-R˙ ˙

Nastavení výstupního tlaku rozsah* Náhrada
0,3 ... 4 bar F
1 ... 10 bar M
0,7 ... 17 bar S

Manometr Náhrada
S G
Bez N

Velikost připojovacího otvoru Náhrada
1/4” 2
3/8" 3
1/2" 4
3/4" 6

* Pojišťovací ventil lze nastavit na větší nebo menší tlaky
než jsou specifikované. Nepoužívejte tyto jednotky pro
regulaci tlaku mimo předepsané rozsahy.

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc kuželový B
ISO G paralelní G
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* Připojení pro manometr Rc1/8

# Minimální volny? prostor potřebný pro
demontáž jednotky z rámu

# Minimální volný prostor potřebný pro
demontáž jednotky z rámu

*** Pro rámy s připojovacími otvory 1 1/4" a
11/2" přidejte 10 mm
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V64H

CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU

Průtok vzduchu
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V68H

Průtok vzduchu

V68H-˙ ˙ D-R˙ ˙

Nastavení výstupního tlaku rozsah* Náhrada
0,3 ... 4 bar F
1 ... 10 bar M
0,7 ... 17 bar S

Manometr Náhrada
S G
Bez N

Velikost připojovacího otvoru Náhrada
3/4” 6
1" 8
11/4 A
11/2 B

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc kuželový B
ISO G paralelní G

* Pojišťovací ventil lze nastavit na větší nebo menší tlaky
než jsou specifikované. Nepoužívejte tyto jednotky pro
regulaci tlaku mimo předepsané rozsahy.

Velikost připojovacího
otvoru: 1/2"
40 μm vložka

Velikost připojovacího
otvoru: 1"
40 μm vložka




