
www.norgren.com/info/cz6-090

Viz další informace

6-090

G 1/8 9 F07-100-A3TG F07-100-M3TG 5939-06 F07-KITA40 F07-KITM40

G 1/4 11,5 F07-200-A3TG F07-200-M3TG 5939-06 F07-KITA40 F07-KITM40

* Typický průtok při vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar

Filtry s přímými připojovacími
otvory s vysokou účinností
odlučování vody
Automatické odpouštění jako
standard
Miniaturní jednotka s velkým
průtokem
Transparentní nádobka pro
všestrannou viditelnost (360°)

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak: 
10 bar

Teplota prostředí:
-34°C ... +50°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete používat přístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Nádobka: polykarbonát dle BS
6005, slitina zinku (volitelná)

Tělo: slitina zinku

Elastomery: neopren a nitril

Filtrační vložka: polypropylen

MINIATURNÍ FILTRY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
F07 - G1/8, G1/4

MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
připojovacího
otvoru

Průtok*
(dm3/s)

Automatické
odpouštění 

Manuální 
odpouštění

Držák pro 
montáž na 
stěnu

Automatické
odpouštění  

Manuální
odpouštění

TYPOVÝ KLÍČ F07-˙ 00-˙ ˙ ˙ ˙

Nádobka Náhrada
Transparentní T
Kov M

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc kuželový B
ISO G paralelní G

Velikost připojovacího otvoru Náhrada
1/8" 1
1/4" 2

Vložka Náhrada
5 μm 1
40μm 3

Odpouštění kondenzátu Náhrada
Automatický A
Manuální M
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CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU

ROZMĚRY

Série Odpouštění A B C F Ø G kg
kondenzátu

F07 G1/8, G1/4 Auto 104 154 10 42 37 0,13

Manuální 108 158 10 42 37 0,13

Velikost 
připojovacího otvoru

Série A D E F G H

F07 G1/8, G1/4 38 35 34 6 52 -

Velikost
připojovacího otvoru

Montážní držák

* Minimální volný prostor potřebný pro demontáž nádobky

Automatické odpouštění

Ø
G

F

E

G

Velikost připojovacího
otvoru: 1/4”
40 μm vložka




