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CHARAKTERISTIKY PRŮTOKUROZMĚRY
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www.norgren.com/info/cz6-100

Viz další informace

6-100

Chrání systémy stlačeného
vzduchu před přetlakováním
Pojišťovací ventily Norgren splňují kategorii
O(S.E.P.) a kategorii 1 Směrnice pro tlaková
zařízení 97/23/EC.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stlačený vzduch

Přístrojové porty:
Rc1/8

Odlehčovací port:
Jako vstupní port

Tlakový rozsah:
0,3...9 bar

Teplota prostředí:
-34°C ... +65°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete používat přístroj pod +2°C

Nastavení odlehčovacího tlaku
rozsah:
0,1 ... 10 bar

MATERIÁLY
Tělo: slitina zinku

Nastavovací knoflík a víko:
acetalová pryskyřice

Sedlo ventilu: polyfenylen

Elastomery: nitril

MINIATURNÍ POJIŠŤOVACÍ VENTILY
Membránový typ

V07 - G1/8, G1/4

TYPOVÝ KLÍČ V07-˙ 00-N˙ ˙ ˙

Rozsah nastavení tlaku Náhrada
0,1 ... 0,7 bar A
0,3 ... 3,5 bar E
0,3 ... 7 bar K
0,3 ... 10 bar M

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc kuželový B
ISO G paralelní G

Velikost připojovacího otvoru Náhrada
1/8" 1
1/4" 2

Manometr Náhrada
S G
Bez N

G 1/8 0,13 V07-100-NNLG 18-025-003 18-013-989 V07-KIT 

G 1/4 0,13 V07-200-NNLG 18-025-003 18-013-989 V07-KIT 

MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
připojovacího
otvoru

kg Montážní 
držák

Manometr
0 … 10 bar

V07

Velikost připojo-
vacího otvoru: 1/4”




