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Viz další informace

Filtry s přímými připojovacími
otvory s vysokou účinností
odlučování vody
Automatické odpouštění jako
standard
Manuální odpouštění k dispozici
Velký průtok při minimálním
poklesu tlaku

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak: 
17 bar

Teplota prostředí:
-20°C ... +80°C kovové nádobky
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete používat přístroj pod +2°C

MATERIÁLY
F17
Nádobka a tělo: hliník

Elastomery: neopren a nitril

Filtrační vložka: slinutý plast

F18
Nádobka a tělo: hliník

Elastomery: neopren a nitril

Filtrační vložka: slinutý bronz

ALTERNATIVNÍ
MODELY
25 μm filtrační vložky
Ohledně dalších informací kontaktujte naše
technické oddělení.

POTRUBNÍ FILTRY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
F17, F18 - G3/4 ... G2

F18

F17

Uvedené modely mají závity ISO G a vložku 40 μm
# Maximální průtok při vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar.
** Servisní sada obsahuje vložku 40 μm
Pro G3/8 a G1/2 použijte Excelon nebo Olympian plus

G3/4 183 Auto Kov 1,74 F17-600-A3HD F17-100A 5576-99

G3/4 183 Manuální Kov 1,76 F17-600-M3HD F17-100M 5576-99

G1 236 Auto Kov 1,74 F17-800-A3HD F17-100A 5576-99

G1 236 Manuální Kov 1,76 F17-800-M3HD F17-100M 5576-99

MODELY SERVISNÍ SADA Vložka
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F17 

Uvedené modely mají závity ISO G a vložku 40 μm
# Maximální průtok při vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar.
** Servisní sada obsahuje vložku 40 μm
Pro G3/8 a G1/2 použijte Excelon nebo Olympian plus

G1 1/2 765 Auto Kov 7,11 F18-B00-A3DD F18-100A 5882-98

G1 1/2 765 Manuální Kov 7,11 F18-B00-M3DD F18-100M 5882-98

G2 765 Auto Kov 7,35 F18-C00-A3DD F18-100A 5882-98

G2 765 Manuální Kov 7,35 F18-C00-M3DD F18-100M 5882-98

F18 
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* Minimální volný prostor potřebný pro demontáž nádobky.

Automatické odpouštění

F17 G3/4, G1 Auto 288 424 32 121 110 1,93

Manuální 236 372 32 121 110 1,88

F18 G1 1/2, G2 Auto 431 584 47 209 207 6,76
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F18

Číslo součásti: 6212-50

CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU

Vstupní tlak (bar)

Průtok vzduchu
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F17

1/4 připojení pro
manometr (2)

Volitelný
servisní
indikátor

Velikost připojovacího
otvoru: 1”
40 μm vložka

Velikost připojovacího
otvoru: 2”
40 μm vložka




