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Viz další informace

Vysoce výkonné koalescenční
filtry pro odstraňování oleje
Maximální obsah zbylého oleje
0,01 mg/m3, odstranění nečistot
do 0,01 μm
Automatické odpouštění jako
standard
Modely G1 1/2 a G2 mají
mechanický servisní indikátor
jako standard

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak: 
17 bar 

Výstup upraveného vzduchu:
Kvalita vzduchu dle ISO 8573-1: Třída
1.7.2.

Obsah zbylého oleje:
maximálně 0,01 mg/m3

Odstranění částic:
0,01 μm

Teplota prostředí:
-20°C ... +65°C kovové nádobky 
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete používat přístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Tělo, mezilehlé tělo a nádobka:
hliník

Elastomery: neopren a nitril

Filtrační vložka: syntetické vlákno
a polyuretanová pěna 

POTRUBNÍ FILTRY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ OLEJE 
F47 - G1 1/2 ... G2 

TYPICKÉ VÝKONOVÉ
CHARAKTERISTIKY

ROZMĚRY CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU
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* Poznámka: výše uvedený graf představuje verzi s dlouhou nádobkou

* Minimální volný prostor potřebný pro demontáž vloženého těla.
** Minimální volný prostor potřebný pro demontáž vloženého těla.

Přidejte 15 mm pro 1/4 otáčkové manuální odpouštění.

# Maximální průtok při tlaku 6,3 bar pro zachování stanovených parametrů pro odstranění oleje.

Pro optimální životnost koalescenční vložky měl by se nainstalovat předfiltr pro odstranění hrubých nečistot.

F47 obsahuje vizuální indikátor

Pro velikosti G3/8, G1/2, G3/4, G1, G11/4 použijte jednotky Excelon nebo Olympian

* Maximální průtok pro zachování stanovených
parametrů pro odstranění oleje

Vstupní Maximální průtok dm3/s*
tlak (bar) F47              F47 (dlouhá)
1 50 100

3 100 170

5 40 260

6,3 156 284

7 170 325

9 215 390

Vstupní tlak (bar)

Průtok vzduchu

P
ok

le
s 

tl
ak

u

F47*

Servisní
indikátor

1/8 připojení
pro manometr
(2)

Tělo

Mezilehlé
tělo

Nádobka

Mezilehlé
tělo

Nádobka

Automatické odpouštění

Filtr s velkým průtokem a
automatickým odpouštěním

MODELY SERVISNÍ SADA

Velikost
připojovacího
otvoru

Průtok 
(dm3/s) #

Odpouštění
kondenzátu

Nádobka kg

G1 1/2 118 Auto Kov 7,04 F47-B01-A0DD F47-00-100

G2 156 Auto Kov 6,47 F47-C01-A0DD F47-00-100

G2 284 Auto Kov (long) 10,06 F47-C21-A0DD F47-20-100

F47

Velikost připojovacího
otvoru: 2”
Vložka: Suchá
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