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Viz další informace

Maznice s připojením do
velikosti připojovacího otvoru G2
Maznice pro mazání olejovou
mlhou pro velmi výkonné mazání 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak: 
10 bar (10-826) 

Výchozí bod:
140 dm3/s
Minimální průtok potřebný pro činnost maznice
při vstupním tlaku 6,3 bar

Teplota prostředí:
-20°C ... +80°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete používat přístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Nádobka: slitina hliníku (0,5 litru
nebo1 litr), ocelové nádrže (8 litrů)

Tělo: slitina hliníku

Elastomery: neopren a nitril

Dávkovací jednotka: průhledný
silon

ALTERNATIVNÍ
MODELY
Velkoobjemové nádrže
Ohledně dalších informací kontaktujte naše
technické oddělení.

POTRUBNÍ MAZNICE  
10-826 - G2 

ROZMĚRY CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU

A

C

F

B

G

#Typický průtok při vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar.

* Modely uvedené v objednací tabulce nesmí být umístěny na výstupní straně často cyklujících směrových regulačních ventilů. Pro

použití v těchto podmínkách objednejte volitelnou obousměrnou maznici pro mazání olejovou mlhou.

Vstupní tlak (bar)

Průtok vzduchu

P
ok

le
s 

tl
ak

u

Velikost připojovacího otvoru: 2”

Série A B C F Ø G

10-826-997 387 90 121 133 -

10-826-999 516 146 121 133 216

MODELY SERVISNÍ SADA
Velikost
připojovacího
otvoru

Průtok 
(dm3/s) #

Odpouštění
kondenzátu

Objem
nádobky
(litr)

kg

G2 675 Kov 1 l 4,60 10-826-997 10-026-100

G2 675 Kov 8 l 15,00 10-826-999 10-026-100

10-826




