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Viz další informace

G 1/4 0,06...2 11400-2G/PC100 18-013-013 11400-100

G 1/4 0,06...4 11400-2G/PE100 18-013-013 11400-100

G 1/4 0,16...7 11400-2G/PG100 18-013-013 11400-100

G 1/4 7...20 20AL-X2G/PK100 18-013-014 11400-100

* Pro nastavení vzdáleně umístěného regulátoru

Mohou se instalovat na libovolné
místo v soustavě stlačeného
vzduchu bez ohledu na
přístupnost – pilotní regulátor
se může nainstalovat na
nejvhodnější místo
Přesná regulace tlaku v širokém
rozmezí průtoků
Standardní a zpětnovazební
verze k dispozici
Zpětnovazební pilotní regulátor
snímá tlak na výstupu a
automaticky seřizuje výstupní
tlak vzduchem ovládaného
regulátoru

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak:
20 bar (11-204) 

25 bar (11400) 

Teplota prostředí:
-20°C ... +80°C
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete používat přístroj pod +2°C

Přístrojové porty:
G1/8 (11400)

MATERIÁLY
11400
Tělo a kryt: slitina zinku

Nastavovací knoflík: acetalová
pryskyřice

Elastomery: nitril

11-204
Tělo a kryt: slitina zinku

Nastavovací knoflík: acetalová
pryskyřice

Elastomery: syntetická pryž

MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost 
připojovacího 
otvoru

Rozsah
(bar)

Manometr *

STANDARDNÍ PILOTNÍ REGULÁTORY

PILOTNÍ TLAKOVÉ REGULÁTORY
Pro použití s regulátory ovládanými pilotním vzduchem a pojišťovací ventily

11400/11-204/20A  - G1/4

G 1/4 0,16 ... 7 11-204-004 18-001-005 18-013-013 11-204-100

G 1/4 4 ... 16 11-204-006 18-001-005 18-013-014 11-204-100

* Pro nastavení vzdáleně umístěného regulátoru

MODELY PŘÍSLUŠENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost 
připojovacího 
otvoru

Rozsah
(bar)

Držák pro 
montáž na stěnu

Manometr *

ZPĚTNOVAZEBNÍ PILOTNÍ REGULÁTORY

11-400/11-204
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6-121

ROZMĚRY

Zpětnovazební pilotní regulátory poskytují citlivější regulaci a rychlejší odezvu na změny tlaku na výstupní straně.

Měla by se dodržet minimální délka zpětnovazebního 'měřicího' vedení (<200mm).

Přívod
vzduchu

Zpětnovazební
měřicí vedení

Přívod
vzduchu

Standardní
pilotní regulátor

Výstupní vedení
řídicího vzduchu

Výstupní
vedení řídicího
vzduchu

Regulátor
ovládaný řídicím
vzduchem

Regulátor
ovládaný řídicím
vzduchem

Výstup
vzduchu
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Hmotnost: 1,00 kg (11400)
1,05kg (20AL-X)

*Pro řadu 20AL-X odečtěte 20 mm

Zpětnovazební
pilotní regulátor

Standardní pilotní Zpětnovazební pilotní
Přívod
vzduchu

Přívod
vzduchu

Montážní držák (11-204)
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Montážní držák (11400), (20AL-X) Panelová montáž (11400), (20AL-X)
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11-204 11400, 20AL-X

Průtok vzduchu
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CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU

Vstupní tlak (7 bar)

11400




