
6-143

Ovládání posuvem pouzdra
Velmi kompaktní in-line
jednotky
Jednoduchá instalace
Velmi jednoduché a spolehlivé
ovládání
Funkce 3/2   

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný,
mazaný a nemazaný

Provoz:
Přímo ovládaný ventil s
otevřeným výfukem

Mounting:
Souosá montáž přímo do potrubí

Velikost připojovacího otvoru:
G1/8 ... G1/2

Provozní tlak:
0 ... 16 bar

Pracovní teplota:
-20°C ... +80°C max.
Kontaktujte naše technické oddělení, pokud
chcete používat přístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Tělo: poniklovaná mosaz

Objímka: čistý eloxovaný hliník

Těsnění: nitrilová pryž

3/2 VENTILY
M/7200 - G1/8 ... G1/2
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Série A B C
M/7218 G1/8 25 48 14

M/7228 G1/4 30 58 17

M/7238 G3/8 35 68 22

M/7248 G1/2 40 80 27

* Měřeno v dm3/ (s.bar)
** Měřeno v m3/ h

ROZMĚRY

G1/8 2,8 0,2 0,7 0,6 678 0,05 M/7218
G1/4 4,6 0,2 1,3 0,98 1107 0,09 M/7228
G3/8 8,5 0,2 2,1 1,8 2035 0,16 M/7238
G1/2 13 0,2 3,2 2,77 3131 0,24 M/7248

MODELY

Velikost připojo-
vacího otvoru

Faktor průtoku 
C * b Cv Kv **

Průtok 1 - 2 při 6 - 5 bar
(l/min)

kg

3
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Viz další informace




