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PNEUFIT VÍCENÁSOBNÉ SPOJKY Série B0B0, B0P0, B0S0
Metrický

Umožňují připojení řady
vzduchových potrubí. Řada
přepážkových spojek B0B0 je
navržena pro zajištění
jednoduchého připojení trubek
Řada nástrčných zátek B0P0 a
zásuvek B0S0 se používá, když je
třeba oddělit dvě sekce, aby
zůstaly v pevné pozici
Trubkové návleky B0TS se
používají pro úhledné seskupení
trubek a zajišťují ochranu vstupu
do trubky
Protiprachová víčka B0DC (pro
zátkovou a zásuvkovou stranu)
jsou navržena pro ochranu závitů
a pro zamezení vniknutí nečistot
Vícenásobné spojky nabízejí
výhodu jednoho otvoru než
několika otvorů v panelu,
skříních a zařízení. K dispozici
jsou kombinace zátek a zásuvek
nebo jednotlivá přepážková
spojka

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Tlakový vzduch (nepoužívejte s O2)

Provozní tlak:
Vakuum až 12 bar

Provozní teplota:
-20 až 80°C
Pokud chcete používat zařízení při teplotách pod

2°C, kontaktujte prosím naši technickou kancelář.

Tloušťka panelu: 
0 až 5 mm

Standardní průměry šroubení: 
4, 6, 8 mm

MATERIÁLY
Těleso: Acetal

Šroubení
Kleština: chemicky poniklovaná
mosaz

Zásuvná vložka: mosaz

O-kroužek: Nitrilkaučuk (bez
silikonu)

www.norgren.com/info/cz7-070

Pro další informace

Sestavy
Součásti zátky a zásuvky smontovány
dohromady
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Pro A B C D K TYP
vícenásobnou panel
spojku Ø
Ø Ø Ø Ø

50 40 M40 x 1,5 54 55 50 Viz další strana
70 58 M58 x 1,5 54 75 70 Viz další strana
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1 Pojistný kroužek z uhlíkové oceli

Šířka panelu (do 5 mm)

Zapuštěná montáž

12 rovnoměrně rozmístěných drážek ø 4x2 na 
matici a těsnicím kroužku 

Dvoupísmenový kód na čele zátky a zásuvky 
spojky PNEUFIT Push-In 
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Přepážkové spojky

ZásuvkaZaslepovací víčko
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Pro multi- Číslo PIF A C D TYP
konektor PIF panel
Ø Ø Ø Ø

50 4 4 40 32 50 B0B0040450
50 7 4 40 32 50 B0B0040750
70 12 4 58 32 70 B0B0041270
50 4 6 40 32 50 B0B0060450
50 7 6 40 32 50 B0B0060750
50 4 8 40 32 50 B0B0080450

Pro multi- Číslo PIF A C K TYP
konektor PIF panel
Ø Ø Ø Ø

50 4 4 40 33 50 B0S0040450
50 7 4 40 33 50 B0S0040750
70 12 4 58 33 70 B0S0041270
50 4 6 40 33 50 B0S0060450
50 7 6 40 33 50 B0S0060750
50 4 8 40 33 50 B0S0080450

Pro multi- Číslo PIF B C D TYP
konektor PIF panel
Ø Ø Ø Ø

50 4 4 M40 x 1,5 27 55 B0P0040450
50 7 4 M40 x 1,5 27 55 B0P0040750
70 12 4 M58 x 1,5 27 75 B0P0041270
50 4 6 M40 x 1,5 27 55 B0P0060450
50 7 6 M40 x 1,5 27 55 B0P0060750
50 4 8 M40 x 1,5 27 55 B0P0080450

Přepážkové spojky se dodávají s pojistnou maticí
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DETAIL OBROBENÍ
Pokud použijete v sestavě více
než jednu spojku, uplatní se
následující rozměrová omezení
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Pro multi- A L N 
konektor
Ø Ø

50 40 70 21

70 58 90 30,5

Hrdlo trubky
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Pro multi- B C D F G H I TYP
konektor
Ø Ø Ø Ø

50 M40 x 1,5 55 50 12,5 13 M25 x 1,5 36 B0TS000050
70 M58 x 1,5 70 70 14,5 13 M32 x 1,5 43 B0TS000070

Protiprachové víčko pro zátky
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Pro multi- B C D E TYP
konektor
Ø Ø

50 M46 x 1,5 18,5 50 9 B0DC000050P
70 M65 x 1,5 18,5 75 9 B0DC000070P

Protiprachové víčko pro zásuvky
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Pro multi- B C D E TYP
konektor
Ø Ø

50 M46 x 1,5 18 55 13 B0DC000050S
70 M65 x 1,5 18 75 12 B0DC000070S


