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Pro další informace
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Na trubku montované regulátory
pro všeobecné použití
Regulátor zabraňuje úniku
vzduchu i při jeho odšroubování
Kalibrovaný regulační šroub
může být zajíštěn
Mosazné těleso

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný
nebo nemazaný

Funkce:
Jednosměrný

Provozní tlak:
0,3 až 16 bar

Provozní teplota:
-20°C až +80°C
Pokud chcete používat zařízení při teplotách pod
2°C, kontaktujte prosím naši technickou kancelář.

MATERIÁLY
Těleso: mosaz

Regulační hlavice, těsnicí kroužek
a kroužek pro montáž na panel:
pochromovaný 

Těsnění: nitrilkaučuk

ŠKRTICÍ ZPĚTNÉ VENTILY Série C/600, M/600
G1/8 až G1/2

1/8 NPT až 1/2 NPT

Funkce Velikost kg TYP Sada náhradních dílů
připoj. (inch) BSPP BSPP 

NPT NPT 

Jednosměrný 1/8 0,13 S/636 QS/520/00

Jednosměrný 1/4 0,22 M/637 QS/521/00

Jednosměrný 1/2 0,78 M/639 QS/522/00

Jednosměrný 1/8 0,13 C/636 QC/520/00

Jednosměrný 1/4 0,22 C/637 QC/521/00

Jednosměrný 1/2 0,78 C/639 QC/522/00

1 2

Ø14

Ø22

Ø35

46

24

1 2

6,4

Ø8

Ø11

Ø17

9,
5

6

33

39

31

0,
9

21

13

S/636

M/637

BSPP = podle BS2779 a ISO - 228/1
NPT = výrobky jsou zakončeny závity dle  normy NPSC, které jsou výhradně navrženy pro spojení s vnějšími závity NPT


