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JEDNOSTRANNE UZAVIRACI POJISTNE SPOJKY
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Zasuvka - vnéjsi zavit

BSPP TYP
1/8 233210018
1/4 233210028

Zasuvka - vnitfni zavit

BSPP TYP
1/8 233220018
1/4 233220028

5

Zasuvka -
hadicovy adaptér
Vnitrni @ hadice TYP
4 233230400
6 233230600
9 233230900
Zasuvka -
sroubeni push-on
VnéjSifvnitini primér hadice TYP
bk 233260400
8/6 233260600

Pro dalsi informace

www.norgren.com/info/cz7-089

Voda

Zasuvka - kryt pruziny

Pokles tlaku (bar)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Jednostranné uzavreni:

Jakmile dojde k rozpojeni spojky,
privodni trubka je okamzité
uzavrena. ldedlni reseni pro
pneumatické nastroje pohanéné
tlakovym vzduchem.

Obsluha jednou rukou
Kompaktni a robustni konstrukce
Velky pratok, maly pokles tlaku
Siroka $kala spojek
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Pratok [/min
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Vnéjsi/vnitini prdmér hadice TYP
/4 233290400
8/6 233290600

Zasuvka - montaz zatlacenim do panelu

VnéjSi/vnitini primér hadice TYP
6/k 233280400
8/6 233280600

Zastrcka -
hadicovy adaptér

Série 233

TECHNICKA DATA

Provozni tlak:

0 a7 35 bar
Pracovni teplota:
-20°C az +100°C
Jmenovity primér:
5= 20mm’

Pritok vzduchu:

560 I/min (vstup 6 bar, pokles
tlaku 0,5 bar)

KOMPATIBILITA
Rectus 21, Rectus 90
Camozzi

Ewo

Kani

MATERIALY

Spojka:

Zadni téleso - poniklovana mosaz
Télo ventilu - poniklovand mosaz
Objimka - poniklovana mosaz
Ventil - mosaz

Pruzina a zajistovaci krouzek -
AISI 301

Uzaviraci kulicky - AISI 420
Tésnéni - NBR

Zastrcka:

Zastrcka - poniklovana mosaz

Vnitrni @ hadice TYP

4 233130400
6 233130600
9 233130900

Zastrcka -
Zastrcka - vnéjsi zavit Sroubeni push-on
BSPP TYP VnéjSifvnitini primér hadice TYP
18 233110018 o/t 233160400
A 233110028 8/6 233160600
g g
iﬁﬁgjkﬁf’ G
Zastrcka - vnitrni zavit Zastrcka - kryt pruziny
BSPP TYP VnéjSifvnitrni primér hadice TYP
18 233120018 bk 233190400
1/4 233120028 8/6 233190600
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OBOUSTRANNE UZAVIRACI POJISTNE SPOJKY

Privod 0,7 I
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tlak6bar £ 0,5
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Zasuvka - vnéjsi zavit
BSPP TYP
14 233410028

Zasuvka - vnitrni zavit

BSPP TYP
1/4 233420028

/ﬁ

Zasuvka -
hadicovy adaptér
Vnitrni @ hadice TYP
6 233430600

7-090

Oboustranné uzavreni:

Po rozpojeni je potrubi uzavieno

v obou &astech. Médium zUstane

v obou pripojnych vedenich a tlak
zlistane zachovan.

Obsluha jednou rukou
Kompaktni a robustni konstrukce
Velky pritok, maly pokles tlaku
Siroka $kala spojek

Voda 4,0 |

(3]

515 / v="0,47

0 3 6 9 1215 18 21

Pritok [/min

Série 233

TECHNICKA DATA

Provozni tlak:
0 az 35 bar

Pracovni teplota:
-20°C az +100°C
Jmenovity primér:
5 =20mm?

Pritok vzduchu:

310 Umin [vstup 6 bar, pokles
tlaku 0,5 bar

KOMPATIBILITA

233 Spojka s dvojitym uzavrenim
neni kompatibilni se spojkou s
jednim uzavienim 233 vzhledem
ke zplsobu pripojeni ventilu

MATERIALY

Spojka:

Zadni télo - poniklovand mosaz
Télo ventilu - poniklovand mosaz
Objimka - poniklovana mosaz
Ventil - mosaz

PruZina a zajistovaci krouzek -
AISI 301

Uzaviraci kulicky - AISI 420
Tésnéni - NBR

Zastrcka:

Profil zstrcky- poniklovana mosaz
Zadni télo - poniklovand mosaz
Ventil - mosaz

PruZina - AISI 301

Uzaviraci kulicky - AISI 420

Tésnéni - NBR
Zasuvka - hadicovy
adaptér pro
zapusténou montaz
Vnitrni @ hadice TYP ,:ﬁ»,
6 233470600 o ot
Zastréka - {\.ﬂ i
hadicovy adaptér 2
" Vnitrni @ hadice TYP
o0 % 233330600
s )
Zastréka - vngjsi zavit &0
o
:B‘ZPP gapawoza A\" B
P e, U
Zastrcka - “ﬂ
sroubeni push-on ‘
5 Vniténi @ hadice TYP
233360600

a0

Zastréka - vniteni zavit
BSPP TYP

14 233320028 Pro dalsi informace

www.norgren.com/info/cz7-090



