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Pro další informace

JEDNOSTRANNÉ UZAVÍRACÍ POJISTNÉ SPOJKY
Série 238
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TECHNICKÁ DATA
Provozní tlak:
0 až 35 bar

Pracovní teplota:
-20°C až +100°C

Jmenovitý průměr:
7,2 = 40mm2

Průtok vzduchu:
1000 l/min (vstupní tlak 6 bar,
pokles tlaku 0,5 bar)

KOMPATIBILITA
CEJN 320

RECTUS 25 a 26

JWL 520 a 530

MATERIÁLY
Spojka: 

Zadní tělo - poniklovaná mosaz 

Tělo ventilu - poniklovaná mosaz 

Objímka - poniklovaná mosaz

Ventil - mosaz 

Pružina a zajišťovací kroužek -
AISI 301

Pojistné kolíky - AISI 420 

Těsnění - NBR

Zástrčka:

Zástrčka - poniklovaná mosaz
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1/4 238210028

3/8 238210038

1/2 238210048

BSPP TYP

Zásuvka - vnitřní
závit

Zásuvka  - 
vnější závit

1/4 238220028

3/8 238220038

1/2 238220048

BSPP TYP

Zásuvka - 
hadicový adaptér

6 238230600

9 238230900

13 238231300

6 238130600

9 238130900

13 238131300

Vnitřní Ø hadice TYP

Zástrčka - vnější
závit

1/8 238110018

1/4 238110028

3/8 238110038

1/2 238110048

BSPP TYP

Zástrčka - vnitřní
závit

1/4 238120028

3/8 238120038

1/2 238120048

BSPP TYP

Zástrčka - 
hadicový adaptér

Vnitřní Ø hadice TYP

Jednostranné uzavření:
Jakmile dojde k rozpojení spojky,
přívodní trubka je okamžitě
uzavřena. Ideální řešení pro
pneumatické nástroje poháněné
tlakovým vzduchem.

Obsluha jednou rukou
Standardní průmyslová evropská
spojka
Velký průtok, malý pokles tlaku
Standardní průmyslový profil


