
Umožňuje volný tok jen jedním
směrem
Jednoduché a spolehlivé
provedení
Malá hmotnost
Nízký otevírací tlak
Vysoký provozní tlak

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Tlakový vzduch, filtrovaný, mazaný
nebo nemazaný, vakuum

Provozní tlak:
-0,9 ... 16 bar

Otevírací tlak:
0,03 ... 0,05 bar

Vnější průměr hadice:
Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm

Provozní teplota:
-20°C ... +80°C max.
Pokud chcete používat zařízení při teplotách pod
2°C, kontaktujte prosím naši technickou kancelář.

Typy trubek:
Trubky z polyamidu 11 nebo 12,
polyuretanu a další měkčené nebo
neměkčené trubky, které splňují
tolerance předepsané v normách
BS 5409, Část 1, 1976, lehké a
běžné provozní zatížení, DIN
73378, DIN 74234, NFE 49-100

MATERIÁLY
Těleso: hliník

Mechanická pojistka: chemicky
niklovaná mosaz

O-kroužek: nitrilkaučuk

4 0,4 0,23 0,1 0,09 96 0,010 T50P0004
6 1,45 0,36 0,36 0,31 349 0,016 T50P0006
8 2,9 0,3 0,7 0,62 699 0,022 T50P0008
10 5,1 0,35 1,25 1,09 1229 0,048 T50P0010
12 8,4 0,42 2,1 1,79 2024 0,064 T50P0012

Hadice Průtokový faktor Tok při  6 - 5 bar kg TYP
Ø mm C* b Cv Kv** ( l /min)

* Měřeno v dm3/ (s.bar)

** Měřeno v m3/ h

C
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T50P0004 4 49 11

T50P0006 6 56,5 13

T50P0008 8 61 15

T50P0010 10 77,5 20

T50P0012 12 88,5 22

TYP ØA C ØK

ZPĚTNÉ VENTILY PIF Série T50P
Vnější Ø trubky 4 až 12 mm
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Pro další informace


