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Umožňuje rychlé snížení tlaku ve
vzduchovém zásobníku nebo v
pneumatickém válci
Dovoluje dosažení výšší rychlosti
pneumatického válce
Jednoduchá a kompaktní
konstrukce a provedení
Velmi spolehlivé řízení

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Tlakový vzduch, filtrovaný, mazaný
nebo nemazaný, vakuum

Provozní tlak:
0,5 ... 10 bar (T70)

0,7 ... 10 bar (S/511)

0,7 ... 7 bar (S/513, S/514)

Provozní teplota:
-20°C až +80°C
Pokud chcete používat zařízení při teplotách pod
2°C, kontaktujte prosím naši technickou
kancelář.

Montáž :
Řadová montáž 

MATERIÁLY
T70: 

Tělo a kryt: hliník nebo slitina
zinku

Těsnění: nitrilkaučuk

S/511, S/513, S/514:

Kryt: hliník (S/511), plast POM 

(S/513, S/514)

Pouzdro tlumiče: plast POM
(S/513, S/514)

Těsnicí manžeta: polyuretan

O-kroužek: nitril

Vložka: porézní plast (S/513,
S/514)

T 70
Tok bez 1-2 TYPY Sada náhr-

Velikost připojení *3) Průtokový faktor 1 - 2 Průtokový faktor 2- 3 při 6-5 bar adních dílů
Vstupní Výstupní Výfuk C*1) Cv Kv *2) C*1) Cv Kv *2) (l /min) kg
G1/8 G1/8 G1/8 3,8 0,93 0,81 7 1,72 1,49 837 0,15 T70C1800K0 T70C1800

G1/4 G1/4 G1/4 7,4 1,8 1,58 9,7 2,38 2,07 1289 0,13 T70C2800K0 T70C2800 

G3/8 G3/8 G3/8 14,5 3,55 3,1 20,5 5 4,37 2656 0,21 T70C3800K0 T70C3800

G1/2 G1/2 G1/2 19,7 4,83 4,2 25 6,13 5,33 3101 0,19 T70C4800K0 T70C4800 

G1/2 21,6 5,3 4,6 2022 39 9,56 8,3 NO 0,31 S/511 QS/511/00

G1/4 7,6 1,86 1,62 900 13,5 3,3 2,9 YES 0,25 S/513 QS/510/00

G1/2 5,3 5,3 4,6 2022 39 9,56 8,3 YES 0,35 S/514 QS/511/00

Velikost Tok (1 až 2) Tok při  6- 5 bar Tok (2 až atm) Tlumič na výfu- kg TYPY Sada náhr. dílů 
připojení 1 C *1) Cv Kv *2) (l /min) C *1) Cv Kv *2) kovém otvoru (jen těsnění) 

S/511, S/513, S/514

VENTILY RYCHLÉHO ODVĚTRÁNÍ Série T70, S/511, S/513, S/514
1/8 až 1/2" BSPP

*1) Měřeno v dm3/ (s.bar)
*2) Měřeno v m3/ h
*3) Pro objednání se závitem NPT se změní C na A na 4. místě v objednacím čísle. Např. T70A1800

*1) Měřeno v dm3/ (s.bar)
*2) Měřeno v m3/ h
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A ØB D F G H ØJ K 1 TYP
G1/8 19 28 15,5 3,5 53 29 35,5 19 30 T70C1800
G1/4 19 28 15,5 3,5 53 29 35,5 19 30 T70C2800
G3/8 30 40 15,5 4 73,5 46 48 30 46 T70C3800
G1/2 30 40 15,5 4 73,5 46 48 30 46 T70C4800

Křivky charakteristik
Přiškrcený tok versus vstupní tlak
Cesta (1 - 2) + (2 - 3)
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A B C D E F G H J K ØL M 1 2 TYP
G1/2 G3/4 G3/4 100 86 50 28,5 35 36 48 17 47,5 15,0 32 30 S/511

S/511
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A B C D E F G H J K ØL ØO 1 TYP
G1/4 G3/8 47,5 58 86,5 29 18,0 23 23 23 10 34,0 34 21 S/513
G1/2 G3/4 63,0 100 134,0 50 28,5 35 36 48 17 47,5 59 30 S/514

S/513, S/514
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Pro výrobky NPT uveďte  C v první číslici např. C/511


