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Pro další informace

Vhodné pro většinu průmyslových
aplikací
Snadná instalace, jednoduchá
obsluha bezúdržbový provoz
Plná průchozí světlost zajišťuje
minimální průtočný odpor
3-cestné kulové ventily s
povrchovou úpravou splňují
normu ISO 5211 pro rotační
pohony

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Tlakový vzduch, voda, inertní plyny
a jakákoli jiná média kompatibilní
s materiály ventilu

Velikost připojovacího závitu:
Mini G1/8 do G1/2

Standard G1/8 do G3

3-cestný  G1/4 do G3/4

Schválený G1/4 do G1
pro plyn

Provozní tlak:
Viz jednotlivé detaily

Provozní teplota:
Viz tabulka nad stranou

MATERIÁLY
Tělo: poniklovaná mosaz dle UNI
5705-65

Sedla: čistý PTFE

Těsnění: čistý PTFE, FKM nebo
nitril

Kulička: pochromovaná mosaz

Rukojeť s držadlem z PVC:
pozinkovaná ocel (plastová  rukojeť
u výrobků s mini kuličkou)

VELIKOST PŘIPOJENÍ
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,
G11/4, G11/2, G2, G21/2, G3

KULOVÉ VENTILY Série 60, 61, 62
G1/8 až G3

Vnitřní Maximální TYP
tlak (bar)

T-spojka

B C D G H ØS kg

G1/8 36 22 9 19 5,5 19 10 0,078 601112118
G1/4 36 22 9 19 5,5 19 10 0,071 601112128
G3/8 41 24 9 19 8 21 10 0,086 601112138
G1/2 48 30 10 22 10 25 10 0,137 601112148

Vnitřní/vnější závit
G1/8 37 22 9 19 5,5 19 10 0,07 601112218
G1/4 37 22 9 19 5,5 19 10 0,06 601112228
G3/8 41 24 9 19 8 21 10 0,09 601112238
G1/2 48 30 10 22 10 25 10 1,30 601112248

6011: Mosazné kulové ventily in-line pro lehké provozní zatížení vhodné pro celou škálu nízkotlakých průmyslových aplikací.

6018: Odvětrávací kulové ventily in-line pro střední provozní zatížení. Odvětrávací činnost a blokovací provedení přispívají k bezpečnosti ventilu.

6021: Mosazné kulové ventily in-line pro střední provozní zatížení vyhoví většině aplikací. Jsou k dispozici jako standardní ventily, třícestný odváděcí ventil nebo s možností vypouštění ve směru toku.

6041: Speciální, velmi kvalitní kulové ventily  in-line se schvalovacími protokoly British Gas, DIN-DVGW, Danish Gas, Svenska Gasfoereningen. Vhodné pro použití s plynem a vodou a také pro
všeobecnější použití v průmyslu.

6251: Kulové ventily pro těžké provozní podmínky, konstrukce ze dvou kusů tyčového materiálu

Všeobecné informace
Symbol Typ Aplikace Materiály Max. Rozsah Závit TYP 

těleso sedla/těsnění tlak (bar) teplot Normy
Mini Všeobecné, lehké Mosaz O-kroužek z PTFE 10 -10 až +90°C ISO 228/1 6011

provozní zatížení a nitrilu

Uzavíratelné Všeobecné, s Mosaz PTFE 13,6 4 až 60°C ISO 228/1 6018
vyfukování výfukem

Standard Univerzální Mosaz O-kroužek z PTFE 10 až 45 -20 až +150°C ISO 228/1 6021
a FKM

Třícestný Pro všeobecné Mosaz O-kroužek z PTFE 16 až 25 -15 až +150°C ISO 228/1 6021
odvádění a nitrilu

Pro Všeobecné, s Mosaz PTFE 40 až 64 -20 až +100°C ISO 228/1 6021
vypouštýní výfukem

Standard Technický plyn Mosaz PTFE 63 -15 až +120°C ISO 228/1 6041
a všeobecné (5 for gas) (-20 až 60 for gas)

Standard Pneumatická a Uhlíková RTFE 138 -30 až 220 ISO 228/1 6251
nízkotlaká ocel
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Páková rukojeť - 
625112*
BSPP
vnitřní závit

Maximální TYP
tlak (bar)

B C D ØS H

G1/4 50 41 10 96 25 140 625112128
G3/8 50 41 10 99 25 140 625112138
G1/2 63 43 13 96 32 140 625112148
G3/4 75 52 17 129 37 140 625112168
G1 88 58 22 129 44 140 625112188

Pro objednání verze s rukojetí tvaru 'T' změňte 4. znak na 2

Plná světlost
Maximální tlak (bar)
Kapalina Plyn

TYP

A B C D ØE ØF G kg
63 5 Rp1/4 41 49 35 8 23 85 18 0,116 604112128

63 5 Rp3/8 41 49,5 36 10 24 85 21 0,125 604112138

63 5 Rp1/2 44 61 44 15 32 85 26 0,210 604112148

63 5 Rp3/4 53 69,5 52 20 40 105 32 0,356 604112168

63 5 Rp1 57 84 56 25 48 105 39 0,585 604112188

63 5 Rp1 1/4 70 98 63 32 60 130 48 0,950 6041121A8

63 5 Rp1 1/2 76 108 69 40 72,5 130 55 1,400 6041121B8

63 5 Rp2 92 130 83 50 88 165 68 2,450 6041121C8
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Standard
Plná světlost
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Vnitřní Maximální TYP
tlak (bar)

B C D ØF G H kg
G1/4 48 36 23 12 85 18 45 0,12 602112128
G3/8 49 36 24 12 85 21 40 0,13 602112138
G1/2 60 40 30 15 85 25 35 0,18 602112148
G3/4 69 47 38 16,5 105 31 30 0,32 602112168
G1 83 51 46 19 105 38 25 0,50 602112188
G1 1/4 96 63 58 21,5 130 47 20 0,88 6021121A8
G1 1/2 106 69 70 22 130 54 20 1,30 6021121B8
G2 129 83 86 25,5 165 66 20 2,17 6021121C8
G2 1/2 159 99 111 30 248 85 16 3,77 6021121D8
G3 182 110 135 33,5 248 100 10 5,84 6021121E8

Pro verzi z rukojetí  'T' změňte  4. číslici na 2 tj. 602212128 v 

případě kulového ventilu 1/4" s plnou světlostí a rukojetí tvaru T.

Rukojeť tvaru T je k dispozici pouze  do 1".
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Vnitřní/
Vnější závit

Maximální TYP
tlak (bar)

B C D ØF H ØS kg
G1/4 50 36 23 85 8 18 45 0,12 602112228
G3/8 54 36 24 85 10 21 40 0,14 602112238
G1/2 65 40 30 85 15 25 35 0,20 602112248
G3/4 75 47 38 105 20 31 30 0,35 602112268
G1 86 51 46 105 25 38 25 0,53 602112288
G1 1/4 99 63 58 130 32 47 20 0,93 6021122A8
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Vnitřní Maximální TYP
tlak (bar)

Vyfukovací
Plná světlost

B C D ØF H ØS kg
G1/4 52 61 29 100 8 22 64 0,25 602113128EX
G3/8 54 61 29 100 10 22 64 0,25 602113138EX
G1/2 69 64 36 100 15 27 50 0,37 602113148EX
G3/4 77 76 45 120 20 33 50 0,64 602113168EX
G1 89 80 54 120 25 40 50 0,89 602113188EX
G1 1/4 103 98 65 150 32 50 40 1,55 6021131A8EX

Pro verzi z rukojetí  'T' změňte  4. číslici na 2 tj. 602213128EX v případě kulového
ventilu 1/4" s plnou světlostí a rukojetí tvaru T.

Třícestný
Plná světlost
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Vnitřní Maximální TYP
tlak (bar)

B C D ØF G J kg
G1/4 52 60 28 11 26 22 25 0,34 602114428
G3/8 52 60 28 11,5 26 22 25 0,28 602114438
G1/2 64 62 34,5 15 33,5 27 25 0,41 602114448
G3/4 74 43 43 16 39,5 32 16 0,60 602114468

Kulové ventily z
nerezové oceli
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BSPP
vnitřní závit

Maximální TYP
tlak (bar)

B C D ØS ØF H

Rp1/4 50 45 8 29 100 22 100 615112128
Rp3/8 50 45 10 29 100 22 100 615112138
Rp1/2 60 53,5 15 34 110 27 100 615112148
Rp3/4 70 64 20 42,5 140 32 100 615112168
Rp1 85 68 25 50,5 140 40 100 615112188

Pro objednání verze s rukojetí tvaru 'T' změňte 4. znak na 2

Možnost aretace
vypouštění
Plná světlost C
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Vnitřní Maximální TYP
tlak (bar)

B C D H ØS kg
G1/4 44 45 93 8 20 13,6 0,17 601812128
G3/8 44 45 93 9 20 13,6 0,16 601812138
G1/2 58 50 93 14 24 13,6 0,24 601812148
G3/4 64 57 114 19 30 13,6 0,37 601812168
G1 81 61 114 24 40 13,6 0,62 601812188

Poznámka: páčku lze aretovat pouze v zavřené poloze. Pro standardní
rukojeť lze použít jen třmen  Ø 7 mm.
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