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Pro další informace

BG4000:
Leskle pochromovaný povrch
Měkký vinylový jednolitý úchyt
Když je tryska ucpaná, vypouští
vzduch
Splňuje požadavky OSH

BG5000:
Jednodílné provedení z
lisovaného plastu s vysokou
pevností
Když je tryska ucpaná, vypouští
vzduch
Splňuje požadavky OSHA

TECHNICKÁ DATA
Médium:
Nemazaný tlakový vzduch,
filtrovaný

Připojení:
G1/4 (BG4000 a BG5000)

Provozní tlak:
Maximální tlak vedení 10 bar

Doporučení americké agentury OSHA uvádějí, že
tlak trysky by neměl překročit 2 bar. Tím se
zajistí, že tlak v ucpaném konci nepřekročí 0,4
bar, který by nemohl proniknout lidskou
pokožkou s případnými smrtelnými následky. Aby
byla zajištěna bezpečnost, ofukovací pistole by se
měly napájet vždy přes vhodný regulátor tlaku.

DOPLŇKOVÝ PRODUKT
2 bar, G1/4 přednastavený
regulátor tlaku

Číslo součásti: R16-200-R30D

OFUKOVACÍ PISTOLE Série BG
Rc1/4, G1/4
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Příslůušenství pro BG4000
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Bezpečnostní regulátor BG0100

163 (BG0106), 315 (BG0112)
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Prodlužovací trubky BG0106, BG0112

Size TYP
G1/4 BG4000
G1/4 BG5000


